
 

Fujitsu TS ESP P400 /CORE I5-2320/4 GB/DVD
SM

Fujitsu TS ESP P400 /CORE I5-2320/4 GB/DVD SM - Core I5, 500 GB 

Gruppe Komplet tsys teme

Hersteller Fujitsu Technology Solutions

Hersteller Art. Nr. VFY:P0400PP551DE

EAN/UPC 4051554330446

Marketing
Der ESPRIMO P400 ist  für preisbewusste Kunden konzipiert und mit moderner Intel
Technologie inklusive Hyperthreading und Turbo Boost Funktionalität  ausgestattet .
Dieses System stellen sich jeder Büroanforderung -  besonders solchen, die typisch
für kleine und mittlere Unternehmen sind. Der ESPRIMO P400 ist jederzeit von
Ihrem Händler erhältl ich und daher die optimale Wahl für schnelle
Kaufentscheidungen. Der ESPRIMO P400 bietet ausgezeichnete Qualität und
Funktionsstabil i tät .

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung: Fujitsu ESPRIMO P400 - Core i5 2320 3 GHz

Typ: Persona l -Computer

Formfaktor: Micro Tower

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe):

17.5 cm x 42.5 cm x 35.3 cm

Gewicht: 9  kg

Lokalisierung: Deutschland

Prozessor: 1 x Intel Core i5 2320 / 3 GHz ( 4-Core )

Cache-Speicher: 6 MB

Cache pro Prozessor: 6 MB

RAM: 4 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR3 SDRAM - nicht-ECC - 1333 MHz - PC3-10600

Massenspeicher-Controller: Serial ATA ( Serial ATA-300 )

Festplatte: 1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-600

Optische Speicher: DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

Monitor: Keine(r)

Grafik-Controller: Intel HD Graphics 2000 Dynamic Video Memory Technology

Audioausgang: Soundkar te

Netzwerk: Netzwerkadapter -  Ethernet,  Fast Ethernet,  Gigabit  Ethernet

Stromversorgung: Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz )

Bereitgestelltes Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit-Edition

Microsoft Office Preloaded: Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites.
Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product
Key Card oder Disk erworben werden.

Ausführliche Details
Allgemein

Typ Persona l -Computer

Formfaktor  des  Produktes Micro Tower

Breite 17.5  cm

Tiefe 42.5  cm

Höhe 35.3  cm

Gewicht 9  kg

Lokalisierung Deutschland

Prozessor



Typ Intel Core i5 2320 / 3 GHz

Multi-Core-Technologie 4 - C o r e

64-Bi t -Comput ing J a

Installierte Anzahl 1

Max.  unterstützte  Anzahl 1

Cache-Speicher

Installierte Größe 6 MB

Cache pro Prozessor 6 MB

Hauptplatine

Chipsa tz Intel H61 Express

RAM

Installierte Anzahl 4 GB / 8 GB (Max)

Technologie DDR3 SDRAM - nicht-ECC

Speichergeschwindigkeit 1333 MHz

Übereins t immung der
Speicherspezifikation

PC3-10600

Leistungsmerkmale Ungepuffert ,  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Massenspeicher-Controller

Typ 1 x Serial ATA - integriert

Controller Schnittstellentyp Serial ATA-300

Anzahl Kanäle 4

Speicher

Festplat te 1 x 500 GB - Standard -  Serial  ATA-600 -  7200 rpm

Optische Speicher

Typ DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

Monitor

Monitortyp Keine(r)

Grafik-Controller

Typ Integriert

Grafikprozessor  /  Herstel ler Intel HD Graphics 2000 Dynamic Video Memory Technology

Max. zugewiesene RAM-Größe 1759 MB

Digital-Video-Standard Digital Visual Interface (DVI)

Audioausgang

Typ Soundkarte  -  in tegr ier t

Kompatibil i tät High Definition Audio

Eingabegerät

Typ Maus,  Tastatur

Tastatur

Tas ta tu rname Fujitsu KB400

Schnittstelle PS /2

Lokalisierung und Layout Deutsch

Maus

Technologie Opt isch

Schnittstelle USB

Merkmale Blättern

Netzwerk

Netzwerk Netzwerkadapter  -  in tegr ier t

Ethernet-Control ler Realtek RTL8111E

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Remoteverwaltungsprotokoll DMI 2.0

Leistungsmerkmale PXE-Support

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungseinschübe 2 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H ) ¦  1
(gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) ¦  2
(gesamt)/ 1 (frei) x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )



Erwei terungss teckpla tz / -s teckplä tze 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Prozessor - LGA1155 Socket ¦  2 Speicher ¦  1 (gesamt)/ 1 (frei)
x PCI Express 2.0 x16 - volle Höhe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express x1 - volle
Höhe

Schnittstellen 1 x Audio -  l ine-In -  Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦  1 x Audio -  Line-In/Mikrofon -
Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦  1 x Audio -  l ine-Out -  Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦  1 x
Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦  1 x Headset -  Ausgabe
- Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 6 x Hi-Speed USB - USB Typ A,
4-polig ( 2 vorn, 4 hinten ) ¦  1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15),
15-polig ¦  1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig ¦  1 x Maus -
generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦  1 x Tastatur -  generisch - Mini-DIN
(PS/2-Typ),  6-polig ¦  1  x Netzwerk -  Ethernet  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T -
R J - 4 5

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),
Administrat ions-Passwort ,  Systemkennwort

Kennzeichnung WHQL, RoHS, WEEE

Stromversorgung

Gerätetyp Stromversorgung

Erforderl iche Netzspannung Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz )

Gestellte Leistung 300 Watt

Betriebssystem /  Software

Bereitgestelltes Betriebssystem Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit-Edition

Microsoft Office Preloaded Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites.
Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product
Key Card oder Disk erworben werden.

Software Nero Essentials S, Windows 7 Professional (32/64 Bit) Wiederherstellungs-DVD,
Fujitsu Recovery

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Technische Daten © DCI AG. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


