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Machen Sie sich bereit  für eine ganz neue Erfahrung, wenn Sie auf ein GIGABYTE Mainboard der 6er‐
Serie aufrüsten.  Jede Komponente auf den GIGABYTE Mainboards der 6er‐Serie wurde entwickelt und 
gestaltet, um herausragende Leistung für alle Anforderungen zu  liefern. Die mit dem Intel 6er‐Chipsatz 
für die zweite Generation von Intels Core Prozessoren ausgestatteten Mainboards verfügen über einige 
einzigartige Technologien wie Dual CPU Power. 

Modelname: GA‐H67N‐USB3‐B3 
Revision: 1.0 
EAN: 4719331807283 
Mindestbestellmenge: 10/240 
Sockel: 1155 
Prozessoren: Unterstützt die Intel LGA1155 

Prozessoren der 2. Generation 
Optionales Zubehör: TBA 
Nachfolger von: Neue Produktreihe 

Link Spezifikation: TBA 
Link Foto hochauflösend: TBA 
Link Foto Rückseite: TBA 
CPU-Komptabilitätsliste: TBA 
RAM-Komptabilitätsliste: TBA 

Spezifikation 

   

Form Faktor: mATX Form Factor; 17,0cm x 
17,0cm 

 Prozessor: Unterstützt die Intel LGA1155 
Prozessoren der 2. Generation 

Chipsatz: Intel® H67 Express Chipsatz 
Arbeitsspeicher: • 2x 1.5V DDR3 DIMM bis zu 32 GB RAM 

• Dual Channel Architektur  
• DDR3 1333/1066/800 MHz 
• Support für Nicht‐ECC‐Speichermodule 
• Support für Extreme Memory Profile (XMP) Speichermodule 

Onboard Grafik: Im Chipsatz integriert:  
• 1 x D‐Sub port 
• 2 x HDMI mit einer maximalen Auflösung von 1920x1200 
•  

Audio: • Realtek ALC889 Codec 
• High Definition Audio 
• 2/4/5.1/7.1‐Kanal 
• S/PDIF Out 
•  

LAN: • Realtek RTL8111E Chip (10/100/1000 Mbit) 
Steckplätze: • 1 x PCI Express x16 (läuft mit x16) 
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Anschlüsse: • 2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0~SATA3_1)  
• 2 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_3) s  
• 1 x eSATA 3Gb/s 

* Wenn ein RAID mit SATA 6Gb/s und SATA 3Gb/s aufgebaut 
wird, kann die Leistung des RAIDs abgängig von der Leistung der 
Laufwerke variieren. 

USB: Chipsatz:  
• Bis zu 8 USB‐2.0/1.1‐Ansschlüsse (4 Rückseite, 4 intern)  

Renesas D720200 Chip:  
• Bis zu 2 USB‐3.0/2.0‐Anschlüsse auf der Rückseite  

Interne I/O Anschlüsse: • 1 x 24‐pin ATX Power Anschluss 
• 1 x 4‐pin ATX 12V Power Anschluss 
• 2 x SATA 6Gb/s Anschlüsse 
• 2 x SATA 3Gb/s Anschlüsse 
• 1 x CPU Fan Header  
• 1 x System Fan Header  
• 1 x Front Panel Header  
• 1 x Front Panel Audio Header  
• 1 x S/PDIF Out  
• 2 x USB 2.0/1.1  
• 1 x Clear CMOS Jumper  

Rückseite I/O • 1 x Optischer S/PDIF Out  
• 1 x Coaxialer S/PDIF Out  
• 1 x D‐Sub  
• 2 x HDMI  
• 4 x USB 2.0/1.1  
• 2 x USB 3.0/2.0  
• 1 x eSATA 3Gb/s  
• 1 x RJ‐45 port  
• 6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker 

Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)  
BIOS: • 2 x 32 Mbit Flash 

• Lizensiertes AWARD BIOS 
• DualBIOS™ 
• PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b 

Bundle Software: Norton Internet Security (OEM‐Version) 
Betriebssystem: Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP 
     

   

 


