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AMD A75 Chipsatz

RSS 

APU

FM1 Sockel: 

AMD Prozessoren der A-Serie und der E-Serie1.

(Bitte schauen Sie für weitere Informationen in die CPU-Kompatibilitätsliste.)

Chipsatz AMD A75 Chipsatz1.

Arbeitsspeicher

2 x 1.5V DDR3 DIMM bis zu 32 GB (Hinweis 1)1.

Dual Channel Architektur2.

DDR3 2400(OC)/1866/1600/1333/1066 MHz (Hinweis 2)3.

(Bitte schauen Sie für weitere Informationen in die Speicher-Kompatibilitätsliste.)

Onboard Grafik

APU: 

1 x D-Sub1.

1 x DVI-D - maximale Auflösung 2560x1600 (Hinweis 3) (Hinweis 4)2.

1 x HDMI - maximale Auflösung 1920x12003.

(Die integrierten Grafikanschlüsse unterstützen kein Hot-Plug. Wenn Sie den 

Grafikanschluss wechseln wollen, schalten Sie bitte zuvor den PC aus.)

Audio

Realtek ALC889 Codec 1.

High Definition Audio 2.

2/4/5.1/7.1-Kanal3.

S/PDIF Out 4.

LAN 1 x Realtek RTL8111E (10/100/1000 Mbit)1.

Erweiterungssteckplätze

1 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16) (Hinweis 5)1.

1 x PCI Express x16 (läuft mit x4) (PCIEX4)2.

1 x PCI Express x13.

(Alle PCI Express Slots erfüllen den PCI Express 2.0 Standard.) 

1 x PCI4.

Multi-Graphics 

Technology

Unterstützt die AMD Dual Grafik Technologie1.

*Nur bei APUs der A-Serie 

Unterstützt die AMD CrossFireX Technologie2.

IDE ATA

Chipsatz: 

6 x SATA 6Gb/s1.

RAID 0, RAID 1, RAID 10 und JBOD2.

USB

Chipsatz: 

Bis zu 6 USB-2.0-/1.1-Ports (4 Rückseite, 2 intern)1.

Bis zu 4 USB-3.0-/2.0-Ports (2 Rückseite, 2 intern)2.



Interne I/O Anschlüsse

1 x 24-pin ATX Main Power1.

1 x 8-pin ATX 12V Power2.

6 x SATA 6Gb/s Anschluss3.

1 x APU Fan Header4.

1 x System Fan Header5.

1 x Front Panel Header6.

1 x Front Panel Audio7.

1 x S/PDIF Out8.

1 x USB 2.0/1.19.

1 x USB 3.0/2.010.

1 x Serielle Schnittstelle11.

1 x Clear CMOS Jumper12.

1 x Trusted Platform Modul (TPM)13.

Rückseite I/O Panel

1 x PS/2 Tastatur/Maus1.

1 x D-Sub2.

1 x DVI-D3.

1 x HDMI4.

1 x Optischer S/PDIF Out5.

4 x USB 2.0/1.16.

2 x USB 3.0/2.07.

1 x RJ-458.

6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side 

Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)

9.

I/O iTE IT87201.

H/W Überwachung

Überwachung der Systemspannung1.

Überwachung APU-/Systemtemperatur2.

Überwachung APU-/System-/Power-Fan-Geschwindigkeit3.

APU Überhitzungswarnung4.

APU-/System-/Power-Fan-Fehlerwarnung5.

APU-/System-Fan-Geschwindigkeitskontrolle (Hinweis 7)6.

BIOS

2 x 32 Mbit Flash1.

Lizensiertes AWARD BIOS2.

DualBIOS™3.

PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b4.

Einzigartige Funktionen

Unterstützt @BIOS1.

Unterstützt Q-Flash2.

Unterstützt Xpress BIOS Rescue3.

Unterstützt Download Center4.

Unterstützt Xpress Install5.

Unterstützt Xpress Recovery26.

Unterstützt EasyTune (Note 8)7.

Unterstützt Smart Recovery8.

Unterstützt Auto Green9.

Unterstützt ON/OFF Charge10.

Unterstützt Cloud OC11.

Unterstützt 3TB+ Unlock12.

Unterstützt Q-Share13.

Softwarebeigaben Norton Internet Security (OEM-Version)1.

Betriebssystem Unterstützt Microsoft® Windows 7/Vista/XP1.

Form Factor ATX Form Factor; 24,4cm x 22,5cm1.

Hinweis

(Hinweis 1) Aufgrund der Limitierungen von 32Bit Versionen des Betriebssystems 

Windows werden weniger als vier Gigabyte Arbeitsspeicher angezeigt, wenn vier 

Gigabyte installiert werden 

 

(Hinweis 2) Um DDR3 Arbeitsspeicher mit 1866 MHz (oder mehr) nutzen zu können, 

müssen Sie zunächst eine AMD AM3+ CPU installieren. 

 

(Hinweis 3) Der DVI-D-Port unterstützt nicht D-Sub per Adapter. 

 



(Hinweis 4) Die Auflösung 2560x1600 wird nur unterstützt wenn der Dual-Link-DVI-

Modus aktiviert ist. 

 

(Hinweis 5) Wenn Sie nur eine PCI Express Grafikkarte nutzen, belegen Sie bitte für 

die beste Leistung den PCIEX16-Slot. 

 

(Hinweis 6) Transferraten sind abhängig von den angeschlossenen Geräten. 

 

(Hinweis 7) Ob die APU-/System-Fan-Geschwindigkeitskontrolle funktioniert ist 

abhängig vom verwendeten APU-/Systemkühler. 

 

(Hinweis 8) Die Funktionen in EasyTune variieren je nach Modell. 

 

Anderes

Aufgrund verschiedener Linux-Bedingungen von Seiten der Chipsatzhersteller 

bitten wir Sie, Linux-Treiber direkt von den Webseiten der Chipsatzhersteller 

oder Webseiten von Drittanbietern herunterzuladen.

1.

Die meisten Hardware- und Softwareanbieter unterstützen die Betriebssysteme 

Win9X/ME/2000/XP SP1/SP2 nicht länger. Wenn ein Hersteller dennoch 

entsprechende Treiber zu Verfügung stellt, wird GIGABYTE diese auf der 

Webseite zur Verfügung stellen.

2.


