
Schnelle Farblaserdrucker mit erstklassiger Leistung für
kostenbewusste Arbeitsgruppen

Samsung Farblaserdrucker CLP-620ND/670ND – Datenblatt

Brillante Farbqualität und
maximale Kosteneffizienz

Datenblatt Samsung_CLP-620/670_TX  25.03.10  15:50  Seite 1



Die beiden Farblaserdrucker CLP-620ND und 
CLP-670ND sind bestens gerüstet für den Einsatz
in kleinen und mittleren vernetzten Arbeitsgruppen.
Beide Geräte bieten nicht nur eine hohe Geschwin-
digkeit und erstklassige Druckqualität, sondern sind
bereits von Hause aus mit einem Netzwerkanschluss
und einer Duplexeinheit ausgestattet. Dank „Instant
Fusing“-Technologie entfällt die Aufwärmphase und
die erste Seite wird innerhalb kürzester Zeit ausge-
geben. Das zweizeilige Display und die Kompass-
Navigation machen die Bedienung äußerst einfach.
Energiespartaste und Tonersparfunktion tragen
ebenso wie die günstigen Seitenpreise zu den sehr
niedrigen Gesamtbetriebskosten bei.

• Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 20 bzw.
24 S./Min. 

• Keine Aufwärmphase dank „Instant Fusing“-
Technologie

• Schnelle Ausgabe der ersten Seite 
• Beste Druckqualität dank 9.600 x 600 dpi effek-

tiver Auflösung
• Duplexeinheit für beidseitiges Drucken standard-

mäßig vorhanden
• 250-Blatt-Papierkassette und 100-Blatt-Mehr-

zweckpapierzufuhr
• USB 2.0 und integrierte Netzwerkschnittstelle
• Hohe Tonerreichweite von bis zu 5.000 Seiten

(S/W) und 4.000 Seiten (Farbe)

Samsung CLP-620ND/670ND 

Abbildung: Samsung CLP-670ND 
+ 500-Blatt-Zusatzpapiermagazin

Technische Daten

Drucksystem

Druckmethode: Elektrografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk: Samsung

Drucker

Geschwindigkeit1:

CLP-620ND: Bis zu 20 S./Min. in Farbe und S/W
CLP-670ND: Bis zu 24 S./Min. in Farbe und S/W

1. Ausdruck:
CLP-620ND: 20 Sek. (Farbe und S/W) aus 

Stand-by-Modus
CLP-670ND: 13 Sek. (Farbe und S/W) aus 

Stand-by-Modus

Auflösung: Bis zu 9.600 x 600 dpi 
(effektive Ausgabe)

Drucker -
sprachen (Emul.):
CLP-620ND: PCL6, PCL5c, SPL-C
CLP-670ND: PCL6, PCL5c, PostScript 3, SPL-C

Duplexdruck: Standard

Papiermanagement

Papierkapazität: Standard: 250-Blatt-Papiermagazin + 
100-Blatt-Mehrzweckpapierzufuhr
Maximal: 850 Blatt 

Papierausgabe: 250 Blatt (Face Down)
Papiergewicht: 60–105 g/m² bei Papiermagazin und

Zusatzpapiermagazin; 60–220 g/m² bei
Mehrzweckzuführung

Papierformate: Innerhalb min. 98 x 148 mm und max.
216 x 356 mm

Bedruckbare 
Materialien: Normales Papier, dünnes und dickes

Papier, farbiges und vorbedrucktes
Papier, Recycling-Papier

Spezialmedien: Umschläge, Etiketten, Postkarten, 
Karton, Folien

Schnittstellen

Standard: Ethernet 10/100 Base TX
Hi-Speed USB 2.0

Netzwerkprotokolle

Protokolle: TCP/IPv6, SNMPv3, HTTP1.1, IPP

Benutzerführung

Bedienfeld: Zweizeilige LCD-Anzeige und 
Kompass-Navigation

Kompatibilität

Unterstützte 
Betriebssysteme: Windows 7, 2000/XP (32/64 Bit)/2003/

2008 Server (32/64 Bit)/Vista (32/64 Bit);
verschiedene Linux OS inklusive Red
Hat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1, SuSE
8.2~9.2, Fedora Core 1~4; Mac OS X
10.3~10.5 und Universal Mac; Netware
5.x, 6.x, HP-UX, Solaris, SunOS, SCO
UNIX

Druckleistung

Empfohlenes Druckvolumen:
CLP-620ND: 800 Seiten/Monat
CLP-670ND: 1.100 Seiten/Monat 

Maximales Druckvolumen:
CLP-620ND: Max. 65.000 Seiten/Monat (Duty Cycle)
CLP-670ND: Max. 80.000 Seiten/Monat (Duty Cycle)

Gerätedaten

Prozessor:
CLP-620ND: Samsung 360 MHz
CLP-670ND: Samsung 700 MHz

Speicher:
CLP-620ND: 256 MB, max. 512 MB
CLP-670ND: 256 MB, max. 768 MB

Geräuschemission2:
CLP-620ND: Druck: < 51 dB (A)

Stand-by: < 35 dB (A)
CLP-670ND: Druck: < 52 dB (A)

Stand-by: < 35 dB (A)

Leistungs-
aufnahme: Sleep-Modus: < 8 Watt

Durchschnitt: < 560 Watt
Spannung: 220–240 Volt
Frequenz: 50/60 Hz
Abmessungen: 441,5 x 431 x 425 mm (B x T x H)
Gewicht: 27 kg
Lieferumfang: Toner Schwarz für 2.500 Seiten, 

Toner C/M/Y für 2.000 Seiten, 
Netzkabel, Set-up-CD, Kurzinstallations-
anleitung, Garantiekarte

Bestellnummern 

Beschreibung: Bestellnummer:
CLP-620ND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLP-620ND/SEE
CLP-670ND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLP-670ND/SEE

Verbrauchsmaterial

Tonerkartusche Schwarz, 
Standard (ca. 2.500 Seiten)3  . . . . . . . . .CLT-K5082S/ELS

Tonerkartusche C/M/Y, 
Standard (ca. 2.000 Seiten)3

Cyan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLT-C5082S/ELS
Magenta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLT-M5082S/ELS
Yellow  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLT-Y5082S/ELS

Tonerkartusche Schwarz, 
hohe Reichweite (ca. 5.000 Seiten)3  . . . .CLT-K5082L/ELS

Tonerkartusche C/M/Y, 
hohe Reichweite (ca. 4.000 Seiten)3

Cyan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLT-C5082L/ELS
Magenta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLT-M5082L/ELS
Yellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLT-Y5082L/ELS

Transferband (ca. 50.000 Seiten)  . . . . . . . .CLT-T508/SEE

Optionen

Speicherweiterung
128 MB
CLP-620ND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLP-MEM201/SEE
CLP-670ND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ML-MEM150/SEE

256 MB
CLP-620ND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLP-MEM202/SEE
CLP-670ND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ML-MEM160/SEE

512 MB
CLP-670ND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ML-MEM170/SEE

Zusatzpapiermagazin 500 Blatt . . . . . . . .CLP-S670A/SEE

Ihr Fachhändler:
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(1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem,
Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode,
Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags. 
(2) Schalldruckpegel, ISO 7779 
(3) Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798

CLP-670ND

CLP-670ND

CLP-670ND

CLP-620/ND/CLP-670ND

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 0180 5 72 67 86 4*
oder 0180 5 SAMSUNG*
Fax: 0180 5 12 12 14*
*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
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