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Der Samsung ML-1865W ist ein echter Ge-
winn für jedes Homeoffice. Als kleinster
WLAN-fähiger Monolaserdrucker der Welt
nimmt er nicht nur extrem wenig Platz in 
Anspruch, er ist auch besonders energieeffi-
zient und flüsterleise mit einem Betriebsge-
räusch von weniger als 50 dB (A). Pro Minute
lassen sich mit dem umweltfreundlichen
Kompaktwunder 18 Seiten ausdrucken –
und das kabellos per Knopfdruck über die
WPS-Taste (WiFi Protected Set-up). Weitere
„One-Touch“-Funktionen vereinfachen die
Bedienung, etwa die Soft Power Taste für
das Aktivieren des Energiesparmodus.

Ihr Fachhändler:
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• Bis zu 18 S./Min.

• Druck der ersten Seite nach nur 9 Sek.

• 1.200 x 1.200 dpi effektive Auflösung

• WLAN auf Knopfdruck über WPS-Taste

• Energieeffizient dank Soft Power Taste

• Flüsterleise im Betrieb

• Einfache Bedienung und Wartung 

• 2 Jahre Garantie (Send-in-Service), 
erweiterbar auf bis zu 5 Jahre 
Vor-Ort-Reparatur-Service

Technische Produktdaten: Monolaserdrucker Samsung ML-1865W

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 0180 5 72 67 86 4*
oder 0180 5 SAMSUNG*
Fax: 0180 5 12 12 14*

*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.
2) Schalldruckpegel, ISO 7779     
3) Die Angaben beziehen sich auf ISO/IEC 19752 
4) Im Lieferumfang befindet sich die Tonerkartusche inkl. Trommel für 700 Seiten.

224 mm

184  mm

341 mm

Drucksystem

Druckmethode: Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk: Samsung

Drucker

Geschwindigkeit1: Bis zu 18 S./Min. (A4) 
1. Ausdruck: ≤ 9 Sek. aus Bereit-Modus

≤ 25 Sek. aus Sleep-Modus
Auflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi 

(effektive Ausgabe) 
Druckersprachen
(Emulation): PCL5e, SPL, (Samsung Printer Language)
Duplexdruck: Manuell

Papiermanagement

Papierkapazität: 150-Blatt-Papiermagazin
Ausgabekapazität: 100 Blatt (Face-Down)
Papierformate: A4, A5, ISO B5, JIS B5, Letter, Legal, 

Folio, Executive, Oficio, Briefum-
schläge No 10, Monarch, DL, C5
sowie innerhalb min. 76 x 183 mm und 
max. 216 x 356 mm

Papiergewicht: 60–163 g/m2

Bedruckbare
Materialien: Normalpapier, dünnes Papier, 

recyceltes Papier, vorbedruckt, 
Umschläge, Etiketten, Fotokarton,
Postkarten, dickes Papier, 
farbiges Papier

Schnittstellen

Standard: High-Speed USB 2.0 
IEEE 802.11 b/g/n Wireless

Benutzerführung

Bedienfeld:  2 LED
1 WPS Taste
1 Soft Power Taste (An/Aus)

Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang
gehörenden Software & Druckertreiber.

Bestellnummern

Beschreibung: EAN-Code: Artikelnummer:

ML-1865W 8806071035307 ML-1865W/SEE

Verbrauchsmaterialien

Beschreibung: EAN-Code: Artikelnummer:

Tonerkassette 8808993619528 MLT-D1042S/ELS
(1.500 Seiten3)
inkl. Trommel4

Kompatibilität

OS-Kompatibilität: Windows 2000/XP (32/64 Bit)/Vista 
(32/64 Bit)/Win7 (32/64 Bit)/2003, 
diverse Linux OS inkl. Red Hat Enter-
prise Linux WS 4, 5 (32/64 Bit), Fedora 
Core 2~10, SuSE Linux 9.1 (32Bit), 
OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0 ~ 10.3, 11.0, 
11.1, Mandrake 10.0, 10.1, Mandriva 
2005~2009, Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 
7.10, 8.04, 8.10, SuSE Linux Enter-
prise Desktop 9.10, Debian 3.1, 4.0, 
5.0 und Mac OS X 10.3~10.6 

WHQL: Windows 2000, XP (32/64bits), 
Win7 (32/64bits), Vista (32/64bits), 
2003 Server/2008 Server (32/64bits)

Smart Panel: Windows, Linux, Macintosh

Druckleistung

Max. Druckvolumen: Bis zu 5.000 Seiten/Monat

Gerätedaten

Prozessor: Samsung 375 MHz
Speicher: 64 MB
Geräuschemission2: Druck: ≤ 50 dB (A)

Stand-by: ≤ 26 dB (A)
Sleep-Modus: 0 dB (A)

Leistungsaufnahme: Durchschnitt: ≤ 350 Watt
Ausgeschaltet: ≤ 0,45 Watt
Sleep-Modus: ≤ 3,9 Watt
Stand-by: ≤ 45 Watt

Spannung: 220–240 Volt
Frequenz: 50/60 Hz
Abmessung (netto): 341 mm x 224 mm x 184 mm (B x T x H)
Abmessung (brutto): 394 mm x 278 mm x 241 mm (B x T x H)
Gewicht (netto): 4,2 kg
Gewicht (brutto): 5,8 kg
Lieferumfang: Gerät, Netzkabel, Treiber-CD, Schnell-

startanleitung, Garantiekarte, Handbuch
(HTML auf CD)

Garantie: 2 Jahre Garantie (Send-in-Service), 
erweiterbar auf bis zu 5 Jahre 
Vor-Ort-Reparatur-Service
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