
Datenblatt

Zuverlässigkeit und erstklassige Leistung 
in allen Disziplinen
Monolaser-Multifunktionsgerät
Samsung SCX-4833FD/SCX-4833FR

Datenblatt 
SCX-4833FD 
SCX-4833FR



Samsung Electronics GmbH 
Am Kronberger Hang 6 
65824 Schwalbach/Taunus 
www.samsung.de 
Info: 0180 5 72 67 86 4* 
oder 0180 5 SAMSUNG* 
Fax: 0180 5 12 12 14*

*  0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, 
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min. Ä
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Ihr Fachhändler:

Bestellnummern

Beschreibung: Artikelnummer:
SCX-4833FD SCX-4833FD/SEE

SCX-4833FR SCX-4833FR/SEE

Optionen
520-Blatt-Zusatzpapiermagazin ML-S3710A/SEE

128 MB Speichererweiterung (FD) CLP-MEM201/SEE

256 MB Speichererweiterung (FD) CLP-MEM202/SEE

128 MB Speichererweiterung (FR) ML-MEM150/SEE

256 MB Speichererweiterung (FR) ML-MEM160/SEE

512 MB Speichererweiterung (FR) ML-MEM170/SEE

IEEE1284B Parallel Connector ML-PAR100/SEE

Verbrauchsmaterial
Toner inkl. Trommel (2000 Seiten)3 MLT-D205S/ELS

Toner inkl. Trommel (5000 Seiten)3 MLT-D205L/ELS

Technische Produktdaten: Multifunktionsgerät SCX-4833FD/SCX-4833FR

•  Hohe Druck- und Kopiergeschwindigkeit 
von bis zu 31 S./Min. (A4)

•  Druck der 1. Seite nach nur 6,5 Sekunden 
(aus Standby)

•  Integrierte Duplexeinheit 
•  Autom. Vorlageneinzug (ADF)  

(SCX-4833FD) bzw. Autom. Duplex- 
Vorlageneinzug (DADF) (SCX-4833FR)

•  SCX-4833FR mit Gigabit-LAN
•  Hohe Papierkapazität von bis zu 820 Blatt
•  Niedrige Seitenpreise dank Toner mit 

hoher Reichweite
•  Hohe Zuverlässigkeit und einfache  

Bedienung

438 mm

447 mm

469 mm

1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.
2) Schalldruckpegel, ISO 7779. 3) Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19752.

Abbildung: SCX-4833FR

Einfacher können die täglichen Büroauf-
gaben nicht bewältigt werden: Mit den Multi-
funktionsgeräten Samsung SCX-4833FD 
und SCX-4833FR lässt sich effizient, 
bequem und absolut zuverlässig drucken, 
scannen, kopieren und faxen. Vor allem 
kleine und mittlere Arbeitsgruppen werden 
ein Plus an Produktivität spüren. Dafür sor-
gen die hohe Druck- und Kopiergeschwin-
digkeit, leistungsstarke Prozessoren und 
schnelle Netzwerktechnologie. Für flexibles 
und langes unterbrechungsfreies Arbeiten 
kommen standardmäßiger Duplexdruck, 
eine großzügige Papierkapazität und hohe 
Tonerreichweiten hinzu.

All-in-One-Funktionen

Funktionen: Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

Drucksystem

Druckmethode: Elektrografisch mit Halbleiterlaser

Druckwerk: Samsung

Drucker

Geschwindigkeit1: Bis zu 31 Seiten/Min. (A4, einseitig)
Bis zu 15 Blatt/Min. (A4, Duplex)

1. Ausdruck: 6,5 Sek. (aus Standby-Modus)

Auflösung: Bis zu 1200 x 1200 dpi  
(effektive Auflösung)

Druckersprachen
(Emulationen): PCL5e/6, PS3, Epson/IBM Pro, PDF, TIFF
Duplexdruck: Standard

Kopierer

Geschwindigkeit1: Bis zu 31 Seiten/Min. (A4, einseitig)

1. Kopie: < 12 Sek. (aus Standby-Modus)

Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (optisch)

Zoom: 25%–400% (Vorlagenglas)
25%–100% (autom. Vorlageneinzug)

Mehrfachkopien: 1–99 Kopien

Kopierfunktionen: N-Up, Ausweiskopie, Poster, Klon-Kopie, 
Buchkopie (nur SCX-4833FR)

Scanner

Kompatibilität: TWAIN Standard, WIA Standard

Methode: Color CIS

Geschwindigkeit: SCX-4833FD: 20 ipm @ 300 dpi  
(S/W, Graustufen)
SCX-4833FR: 24 ipm @ 300 dpi  
(S/W, Graustufen)

Formate: TIFF-S, TIFF-M, JPEG, PDF

Auflösung: Bis zu 4800 x 4800 dpi (interpoliert)

Scan-to: USB, E-Mail, Client 
SCX-4833FR zusätzlich: SMB, FTP

Fax
Kompatibilität: ITU-T G3, ECM

Modem: 33,6 Kbps

Auflösung: Bis zu 300 x 300 dpi (S/W), 
bis zu 200 x 200 dpi (Farbe)

Speicher: 6 MB

Auto Dial: 200 Nummern (Schnellwahl)

Papiermanagement

Papierkapazität: 250-Blatt-Papiermagazin,
50-Blatt-Mehrzweck-Papierzufuhr,
520-Blatt-Zusatzpapiermagazin (optional)
Maximal: 820 Blatt

Ausgabekapazität: 150 Blatt (Face-Down)

Papierformate: A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, 
Executive, ISO B5, JIS B5

Papiergewichte: 60 bis 163 g/m2 (Papiermagazin)
60 bis 220 g/m2 (Mehrzweck-Papier-
zufuhr)
60 bis 120 g/m2 (Duplexeinheit)

Bedruckbare 
Materialien: Normales Papier, dünnes Papier, dickes 

Papier, Bond Paper, Postkarten, Um-
schläge, Folien, vorbedrucktes Papier, 
Briefbögen, Recycling-Papier

Einzug: SCX-4833FD: Autom. Vorlageneinzug 
(ADF), 50 Blatt
SCX-4833FR: Autom. Duplex-Vorlagen-
einzug (DADF), 50 Blatt

Schnittstellen

Standard: High-Speed USB 2.0, High-Speed  
USB 2.0 Host für „Scan to USB“ und  
„USB Print“,
SCX-4833FD: Ethernet 10/100 Base TX
SCX-4833FR: Ethernet 10/100/1000 
Base TX

Netzwerkprotokolle
Protokolle: TCP/IP: TCP/IPv4, HTTP,  

SNMPv1/v2c/v3, LDAP, SMTP, IPv6 
Andere: HTTPS

Benutzerführung

Bedienfeld: SCX-4833FD: 2-zeiliges LC-Display 
SCX-4833FR: 4-zeiliges LC-Display

Kompatibilität

Unterstützte  
Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista 2003 Server/ 

2008 Server/7/2008/Server R2, RedHat 
Enterprise Linux WS 4 u. 5, Fedora 5–13, 
SuSE Linux 10.1 (32 Bit), OpenSuSE 
10.2–11.2, Mandriva 2007–2010,  
Ubuntu 6.06–10.04, SuSE Linux Enterprise 
Desktop 10 u. 11, Debian 4.0 u. 5.0,  
Mac OS 10.4~10.6

Druckleistung
Max. Druck-
volumen  
(Duty Cycle):

 
 
Bis zu 50.000 Seiten/Monat

Empfohlen: Bis zu 1000 Seiten/Monat

Gerätedaten

Prozessor: SCX-4833FD: 360 MHz 
SCX-4833FR: 600 MHz

Speicher: SCX-4833FD: 128 MB (max. 384 MB) 
SCX-4833FR: 256 MB (max. 768 MB)

Geräusch- 
emission2:

Standby: 26 dB (A) 
Druck: 52 dB (A) 
Kopie: 54 dB (A)

Leistungsauf-
nahme: Sleep-Modus: < 8 Watt 

Standby: < 50 Watt 
Durchschnitt: < 550 Watt

Spannung: 220–240 Volt

Frequenz: 50/60 Hz

Abmessungen: SCX-4833FD: 424 x 382 x 407 mm  
(B x T x H) 
SCX-4833FR: 469 x 438 x 447 mm  
(B x T x H)

Gewicht: SCX-4833FD: 14,37 kg 
SCX-4833FR: 16,55 kg

Lieferumfang: Gerät, Toner (2000 Seiten3), Netzkabel, 
Telefonkabel, Treiber-CD, Handbuch-CD, 
Schnellstartanleitung, Garantiekarte 

Garantie: 1 Jahr Vor-Ort-Reparatur Service,  
optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre


