
Die ideale Verbindung aus
Vielseitigkeit und Produktivität
Farblaser Multifunktionsgerät
Samsung CLX-3185/CLX-3185N

Datenblatt

Datenblatt
CLX-3185  
CLX-3185N



Diese vielseitigen 3-in-1-Farblaserdrucker
sind auf Produktivität ausgelegt und garantie-
ren schnelles Drucken, Kopieren und Scannen.
Und das in bester Qualität dank einer hohen ef-
fektiven Auflösung von 2.400 x 600 dpi. Dabei
präsentieren sich die Multitalente auch noch
elegant im kantenlosen Design, beanspruchen
wenig Platz auf dem Schreibtisch und halten
sich mit einem flüsterleisen Betrieb dezent im
Hintergrund. Groß geschrieben werden hinge-
gen benutzerfreundliche Funktionen wie die
Print-Screen-Taste (nur CLX-3185). Der CLX-
3185N ist zudem ein echter Teamplayer, denn
er verfügt über eine Netzwerkschnittstelle.

Ihr Fachhändler:
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• Bis zu 4 S./Min. Farbe und 16 S./Min. S/W
• Druck der ersten Seite nach nur 14 Sek.
• Beste Druckqualität dank 2.400 x 600 dpi
effektiver Auflösung

• Einfacher Anschluss über USB 2.0
• Netzwerkanschluss (nur CLX-3185N)
• Flüsterleise im Betrieb
• Print-Screen-Taste zum Druck der Bild-
schirmanzeige (nur CLX-3185)

• Einfache Bedienung und Wartung
2 Jahre Garantie, Pick-up und Return

Technische Produktdaten: Farblaser Multifunktionsgerät Samsung CLX-3185/CLX-3185N

Gerätedaten
Prozessor: Samsung 360 MHz
Speicher: 128 MB (CLX-3185), 

256 MB (CLX-3185N)
Geräuschemission2: Druck: ≤ 47 dB (A) Mono

Druck: ≤ 45 dB (A) Farbe
Kopie: ≤ 50 dB (A)
Sleep-Modus: 0 dB (A)
Stand-by: ≤ 0 dB (A)

Leistungsaufnahme: Ausgeschaltet: ≤ 0,45 Watt
Sleep-Modus: ≤ 8 Watt (CLX-3185)

≤ 11 Watt (CLX-3185N)
Stand-by: ≤ 60 Watt
Durchschnitt:  ≤ 350 Watt

Spannung: 220–240 Volt
Frequenz: 50/60 Hz
Abmessungen 
(netto): 416 mm x 378 mm x 310,4 mm (B x T x H)
Abmessungen 
(brutto): 530 mm x 489 mm x 462 mm (B x T x H)
Gewicht (netto): 14,24 kg
Gewicht (brutto): 17,3 kg
Lieferumfang: Gerät, CMYK Starter-Toner, Netzkabel.

Treiber CD, Schnellstartanleitung
Garantiekarte

Garantie: 2 Jahre, Pick-up und Return

All-in-One-Funktionen
Funktionen: Farbdrucker, -Kopierer, -Scanner
Drucksystem

Druckmethode: Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk: Samsung
Drucker

Geschwindigkeit1: Bis zu 16 S./Min. (A4) in S/W
Bis zu 4 S./Min. (A4) in Farbe)

1. Ausdruck S/W: ≤ 14 Sek. aus B ereit-Modus
1. Ausdruck Farbe: ≤ 26 Sek. aus B ereit-Modus
Auflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi 

(effektive Ausgabe)
Druckersprachen: CLX-3185: SPL-C (Samsung Printer
(Emulation) Language)

CLX-3185N: PCL5C, PCL6, SPL-C 
Duplexdruck: manuell
Kopierer

Geschwindigkeit1: Bis zu 12 S./Min. (A4) in S/W
Bis zu 4 S./Min. (A4) in Farbe

1. Kopie S/W: ≤ 18 Sek. aus Bereit-Modus
1. Kopie Farbe: ≤ 45 Sek. aus Bereit-Modus
Zoom: 25–400% (Vorlagenglas), 

25–100% (DADF)
Mehrfachkopien: 1–99 Kopien
Duplexkopie: Standard
Kopierfunktionen: Ausweiskopie, Posterkopie,

Klon-Kopie, Collage, Auto-Fit
Scanner

Kompatibilität: Twain-Standard, WI A Standard, ICDM 
(Mac)

Scan-Methode: Farbscanner (CIS)
Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi (optisch)

Bis zu 4.800 x 4800 dpi (interpoliert)
Graustufen: 256
Scan-to: PC
Papiermanagement

Zufuhrkapazität: 130-Blatt-Papiermagazin, 
Ausgabekapazität: 80 Blatt (Face-down)
Papierformate: A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Executive, 

ISO B5, JIS B5, sowie innerhalb min. 76 x 
152,4 mm ~ max. 216 x 355,6 mm

Papiergewicht: 60–105 g/m2

Bedruckbare 
Materialien: Normalpapier, dünnes Papier, farbiges 

Papier, bedrucktes Papier, dickes Papier,
Folien (nur Monodruck), Briefumschläge
Etiketten, Postkarten, glänzendes Foto
papier 220 g/m

Schnittstellen
Standard: High-Speed USB 2.0

High-Speed USB 2.0; Ethernet 10/100
BaseTX (CLX-3185N) 

Netzwerkprotokolle
Protokolle: Standard TCP/IP printing, LPR, IPP, 

SNMPv1/2/3 HTTP, SLP, WINS, DDNS, 
Bonjour, NetBIOS over TCP/IP

Benutzerführung
Bedienfeld: 4 LED (Menü, blau)

1 LED (Status, grün/rot)
1 Print Screen Taste (CLX-3185)
1 Soft Power Taste (An/Aus)
2-zeiliges LCD
Weitere Einstellmöglichkeiten über die
zum Lieferumfang gehörenden Soft-
ware und Druckertreiber

Kompatibilität
OS-Kompatibilität: Windows 2000/XP/2003/Vista/2008,  

Windows 7/2008 R2(64bit), various 
Linux OS incl. Fedora 2~10, OpenSuSE 
9.1~9.3, 10.0~10.3, 11.0, 11.1, Ubuntu 
6.0, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, Mand
riva 10.0, 10.1, 2005~2008, Debian 3.1, 
4.0, 5.0, RedHat Enterprise Desktop 
9,10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit), 
Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit); Mac 
OS X 10.3~10.6 
CLX-3185N zusätzlich: Netware 
5.x,6.x (TCP/IP Only), Unix HP-UX, Sola-
ris, SunOS, SCO Unix

WHQL: Windows 2000, XP, Vista, 2003, 
2008, Windows 7/2008 R2

Smart Panel: Windows, Linux, Macintosh
Druckleistung

Max. Druckvolumen: Bis zu 50.000 Seiten/Monat 
(Duty Cycle)

Empfohlen: Bis zu 600 Seiten/Monat

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 0180 5 72 67 86 4*
oder 0180 5 SAMSUNG*
Fax: 0180 5 12 12 14*

*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.
2) Schalldruckpegel, ISO 7779. 3) Angabe Tonerreichweiten gemäß ISO/IEC 19798.

Bestellnummern
Beschreibung: EAN-Code: Artikelnummer:
CLX-3185 . . . . . . . . . . . . .8808993621934  . . . .CLX-3185/XEC
CLX-3185N  . . . . . . . . . . .8808993738311  . . . .CLX-3185N/XEC

Verbrauchsmaterial
Beschreibung: EAN-Code: Artikelnummer:
Toner Schwarz
(1.500 Seiten). . . . . . . . 8808993650040 . . . . CLT-K4072S/ELS
Toner Cyan 
(1.000 Seiten). . . . . . . . 8808993650071 . . . . CLT-C4072S/ELS
Toner Magenta 
(1.000 Seiten). . . . . . . . 8808993650064 . . . . CLT-M4072S/ELS
Toner Gelb 
(1.000 Seiten). . . . . . . . 8808993650057 . . . . CLT-Y4072S/ELS 
Trommel 
(24k S/W/6k Farbe) . . 8808993654888 . . . . CLT-R407/SEE
Resttonerbehälter 

(10k S/W/2,5k Farbe) 8808987557485 . . . . CLT-W409/SEE

378 mm

310,4 mm

416 mm


