
Effiziente 4-in-1-Farblaser-Allrounder mit Komplettausstattung
und niedrigen Betriebskosten

Samsung Farblaser-Multifunktionsgerät CLX-6220FX/6250FX – Datenblatt

Maximale Produktivität
und brillante Farbqualität

Datenblatt-CLX-6220FX-6250FX  29.03.10  16:43  Seite 1



Die beiden 4-in-1-Farblaser-Multifunktionsgeräte
CLX-6220FX und CLX-6250FX sind für kleine und
mittlere Arbeitsgruppen konzipiert. Beide Geräte sind
bestens ausgestattet und verfügen über eine integ-
rierte Duplexeinheit und einen Netzwerkanschluss.
Dank „Instant Fusing“-Technologie entfällt die Auf-
wärmphase und die erste Seite wird innerhalb kürzes-
ter Zeit ausgegeben. Die hohe Auflösung von 9.600 x
600 dpi und die neuen Toner garantieren gestochen
scharfe Drucke und Kopien mit brillanten Farben. 
Die Geräte verfügen über ein vierzeiliges Display und
Kompass-Navigation, sind äußerst einfach zu bedie-
nen und überzeugen mit sehr günstigen Gesamtbe-
triebskosten.

• Hohe Druck- und Kopiergeschwindigkeit von bis
zu 20 bzw. 24 S./Min. in Farbe und SW

• Farblaserdrucker, -kopierer, Farbscanner 
und -fax in einem kompakten Gehäuse

• Schnelle Ausgabe der ersten Seite
• Beste Druck- und Kopierqualität mit brillanten 

Farben
• Duplexeinheit für beidseitiges Drucken und 

Kopieren standardmäßig vorhanden
• Energiespartaste und Tonersparfunktion
• USB 2.0 und integrierte Netzwerkschnittstelle
• Hohe Tonerreichweiten von bis zu 5.000 Seiten

(SW) und 4.000 Seiten (Farbe)

Samsung Farblaser-Multifunktionsgerät CLX-6220FX/6250FX

Abbildung: Samsung Farblaser-Multifunktionsgerät
CLX-6220FX

Technische Daten
All-in-One-Funktionen

Funktionen: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax

Drucksystem

Druckmethode: Elektrografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk: Samsung

Drucker

Geschwindigkeit1:
CLX-6220FX: 20 S./Min. in Farbe und SW
CLX-6250FX: 24 S./Min. in Farbe und SW

1. Ausdruck:
CLX-6220FX: 24 Sek. in Farbe und SW aus 

Stand-by-Modus
CLX-6250FX: 17 Sek. in Farbe und SW aus 

Stand-by-Modus
Auflösung: Bis zu 9.600 x 600 dpi 

(effektive Ausgabe)

Druckersprachen 
(Emul.): PCL6, PCL5c, PostScript 3, SPL-C
Duplexdruck: Standard

Kopierer

Geschwindigkeit1:
CLX-6220FX: 20 S./Min. in Farbe und SW
CLX-6250FX: 24 S./Min. in Farbe und SW

1. Kopie:
CLX-6220FX: 28 Sek. in Farbe und SW 

aus Stand-by-Modus
CLX-6250FX: 24 Sek. in Farbe und SW

aus Stand-by-Modus
Auflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi 
Mehrfachkopien: 1–99
Duplexkopie: Standard
Kopierfunktionen: Ausweiskopie, Auto-fit, Buchkopie, 

N-up, Poster, Klon-Kopie, Wasserzeichen

Scanner

Kompatibilität: N/W Twain Standard, WIA Standard
Scan-Methode: Color CCD
Scan-
Geschwindigkeit: SW (Lineart, Halftone) 

bis zu 4 S./Min. (300 dpi)
Graustufen: bis zu 3 S./Min. (300 dpi)
Farbe: bis zu 2 S./Min. (300 dpi)

Scan-Formate: TIFF-S,TIFF-M, PDF, JPEG, BMP
Auflösung: 4.800 x 4.800 dpi effektive Auflösung
Scan-to: E-Mail, USB, SMB, FTP, Netzwerk

Fax

Kompatibilität: ITU-G3
Modem: 33,6 kbps
Auflösung: Bis zu 300 x 300 dpi (SW)

Bis zu 200 x 200 dpi (Farbe)
Speicher: Bis zu 4 MB (ca. 200 Images SW)
Auto Dial: 240 Nummern (Schnellwahl)

Papiermanagement

Papierkapazität: Standard: 250-Blatt-Papiermagazin + 
100-Blatt-Mehrzweckpapierzufuhr
Maximal: 850 Blatt

Papierausgabe: 170 Blatt (Face Down)
Papiergewicht: 60–105 g/m² bei Papiermagazin und

Zusatzpapiermagazin; 60–220 g/m² bei
Mehrzweckzuführung

Papierformate: Innerhalb min. 98 x 148 mm und 
max. 216 x 356 mm

Bedruckbare 
Materialien: Normales Papier, dünnes und dickes

Papier, farbiges und vorbedrucktes 
Papier, Recycling-Papier

Spezialmedien: Umschläge, Etiketten, Postkarten, Karton

Schnittstellen

Standard: Ethernet 10/100 Base TX, 
Hi-Speed USB 2.0, USB Host 2.0
(Scan-to-USB, USB print)

Netzwerkprotokolle

Protokolle: TCP/IPv6, SNMPv3, HTTP1.1, IPP

Benutzerführung

Bedienfeld: Vierzeilige LCD-Anzeige und Kompass-
Navigation

Kompatibilität

Unterstützte 
Betriebssysteme: Windows 7, 2000/XP (32/64 Bit)/2003/

2008 Server (32/64 Bit)/Vista (32/64 Bit);
verschiedene Linux OS inklusive Red Hat
8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~
9.2, Fedora Core 1~4; Mac OS X 10.3~10.5

Druckleistung

Empfohlenes Druckvolumen:
CLX-6220FX: 1.140 Seiten/Monat
CLX-6250FX: 1.850 Seiten/Monat

Maximales Druckvolumen (Duty Cycle):
CLX-6220FX: 65.000 Seiten/Monat
CLX-6250FX: 80.000 Seiten/Monat

Gerätedaten

Prozessor:
CLX-6220FX: Samsung 360 MHz
CLX-6250FX: Samsung 700 MHz

Speicher:
CLX-6220FX: 256 MB, max. 512 MB
CLX-6250FX: 256 MB, max. 768 MB

Geräuschemission2:
CLX-6220FX: Druck: < 53 dB(A)

Kopie: < 54 dB(A)
Stand-by: < 35 dB(A)

CLX-6250FX: Druck: < 54 dB(A)
Kopie: < 55 dB(A)
Stand-by: < 35 dB(A)

Leistungsaufnahme:
CLX-6220FX: Sleep-Modus: < 11 Watt

Durchschnitt: < 550 Watt

CLX-6250FX: Sleep-Modus: < 13 Watt
Durchschnitt: < 580 Watt

Spannung: 220–240 Volt
Frequenz: 50/60 Hz
Abmessungen: 468 x 498 x 651 mm (B x T x H)

Gewicht:
CLX-6220FX: 36 kg
CLX-6250FX: 37,4 kg

Lieferumfang: Toner Schwarz für 2.500 Seiten, Toner 
C/M/Y für 2.000 Seiten, Netzkabel, 
Telefonkabel, Treiber-CD, Handbuch-CD, 
Kurzinstallationsanleitung, Garantiekarte

Bestellnummern 

Beschreibung: Bestellnummer:
CLX-6220FX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLX-6220FX/SEE
CLX-6250FX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLX-6250FX/SEE

Verbrauchsmaterial 

Tonerkartusche Schwarz,
Standard (ca. 2.500 Seiten)3  . . . . . . . . . . . . . .CLT-K5082S/ELS

Tonerkartusche C/M/Y, 
Standard (ca. 2.000 Seiten)3

Cyan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLT-C5082S/ELS
Magenta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLT-M5082S/ELS
Yellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLT-Y5082S/ELS

Tonerkartusche Schwarz, 
hohe Reichweite (ca. 5.000 Seiten)3  . . . . . . . .CLT-K5082L/ELS

Tonerkartusche C/M/Y,
hohe Reichweite (ca. 4.000 Seiten)3

Cyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLT-C5082L/ELS
Magenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLT-M5082L/ELS
Yellow  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLT-Y5082L/ELS

Transferband (ca. 50.000 Seiten)  . . . . . . . . . . . .CLT-T508/SEE

Optionen

Speichererweiterung
128 MB:
CLX-6220FX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLP-MEM201/SEE
CLX-6250FX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ML-MEM150/SEE

256 MB:
CLX-6220FX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLP-MEM202/SEE
CLX-6250FX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ML-MEM160/SEE

512 MB:
CLX-6250FX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ML-MEM170/SEE

Zusatzpapiermagazin 500 Blatt  . . . . . . . . . . .CLX-S6250A/SEE
160-GB-Festplatte (nur CLX-6250FX) . . . . . . .ML-HDK300/SEE
WLAN-Schnittstelle IEEE 802.11 a/b/g 
(nur CLX-6250FX)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ML-NWA40L/SEE

Ihr Fachhändler:
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(1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem,
Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode,
Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

(2) Schalldruckpegel, ISO 7779
(3) Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 01805-72 67 86 4*
* 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend.

Ab dem 01.03.2010 Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min. 

CLX-6220FX
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