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Samsung präsentiert neues Blu-ray-Combo Laufwerk 

Das neue interne SH-B123 mit 12facher BD-Lese-Performance 

Eschborn, 22. Juli 2010 – Samsung Electronics Co. Ltd., ein weltweit führendes Unternehmen in digitaler 

Unterhaltungselektronik und Informationstechnologie, präsentiert sein neues BD-Combo Laufwerk. Das 

SH-B123 liest BD-ROMs mit 12facher, CDs mit 48facher und DVDs mit maximal 16facher Geschwindigkeit. Damit 

ist es eines der schnellsten Blu-ray Laufwerke auf dem Markt. Es erkennt im Vergleich zu früheren Modellen 

eingelegte Medien bis zu 37 Prozent schneller und bietet zusätzlich ein umfangreiches Softwarepaket. Mit dem 

neuen Samsung SH-B123 können sowohl HD-Filme auf dem PC wiedergegeben, als auch alle Arten von HD auf 

DVD gebrannt werden. 

 

Mit der wachsenden Nachfrage und Verbreitung von BD-, HDTV- und digitalen Inhalten steigen auch der Bedarf und das 

Interesse der Verbraucher, diese auf ihrem Computer wiederzugeben. Das neue Samsung Laufwerk SH-B123 ist ein 

vollwertiger Blu-ray-Player, der zusätzlich auch CD- und DVD-Medien beschreiben und lesen kann. Das beiliegende, 

umfangreiche Softwarepaket enthält CyberLinks BD Advisor, mit dem überprüft wird, ob ein PC Blu-ray-fähig ist. Das 

ebenfalls enthaltene TruTheater von Cyberlink ermöglicht es, normale DVD-Filme auf volle HD-Auflösung zu skalieren. 

Als Wiedergabe- und Aufnahmesoftware für HD-Inhalte und HDTV-Aufzeichnungen dient CyberLinks PowerProducer. 

Ausgestattet mit zwei Linsen und zwei Laser-Dioden garantiert das SH-B123 optimale Performance und Zuverlässigkeit 

für alle Anwendungsgebiete. Innovative Technologien wie SACT* und PSCT* stellen eine einwandfreie Wiedergabe von 

HD-Inhalten sicher und die Firmware Live Update Funktion unterstützt Benutzer dabei, immer auf dem aktuellsten 

Firmwarestand zu sein.  

 

Ein weiteres Highlight des SH-B123 ist das einzigartige Design, mit dem es sich klar von anderen optischen Laufwerken 

absetzt: Die verspiegelte Frontblende mit ihrer blauen LED spricht besonders Kunden an, die neben hochwertiger 

Technik ein individuelles Design erwarten.  

 

Wie bei allen ODD-Laufwerken von Samsung wurde auch beim SH-B123 besonderer Wert auf Umweltfreundlichkeit 

gelegt. Bei der Herstellung des RoHS-konformen Produktes wird bleifreie Löttechnik verwendet und auf schädliche 

Stoffe verzichtet. Das leichte, kleine Gehäuse wirkt übermäßiger Wärmeentwicklung entgegen, während das neue 

aerodynamische Rahmendesign einen leisen Betrieb sicherstellt. Auch Leistungsaufnahme und Einlesezeit konnte 

Samsung deutlich reduzieren. Das SH-B123 verbraucht rund 25 Prozent weniger Strom und erkennt im Vergleich zu 

früheren Modellen eingelegte Medien 17 bis 37 Prozent schneller. 

 

Das BD-Combo Laufwerk liest BD-Roms mit 12facher, BD-R, -RE und -DL mit 8facher Geschwindigkeit, beschreibt 

CD-ROM mit 48facher, CD-RW mit 40facher, DVD±R mit 16facher, DVD-RAM mit 12facher, DVD±Dual Layer und 

DVD+RW mit 8facher, sowie DVD-RW mit 6facher Geschwindigkeit. 

 

Das SH-B123 Combo Laufwerk ist seit Juli weltweit verfügbar. 

 

 

Technologie-Features: 

 

*SACT (Spherical Aberration Compensation Technology) 

 

Stellt sicher, dass auch Medien mit einer nicht einheitlich dicken Schutzschicht stets optimal gelesen werden können, 

indem der Linsenabstand zum Medium durchgehend auf optimaler Distanz gehalten wird. 

 

*PSCT (Precision Step Control Technology) 

 

Der Spurabstand von BD-Medien ist wesentlich geringer als der von DVD-Medien. Daher muss eine deutlich präzisere 

Justierung der Linse erfolgen, um ein fehlerfreies Lesen sicherzustellen.  

 



 

Technische Tabelle:  

Medien-Typ Schreiben Lesen 

BD-R - max 8X(36MB/s) 

BD-RE - max 8X(36MB/s) 

BD-ROM - max 12X(54MB/s) 

BD-R DL - max 8X(36MB/s) 

BD-RE DL - max 6X(27MB/s) 

BD-ROM DL - max 8X(36MB/s) 

DVD+R 16X (21.6MB/s) 16X (21.6MB/s) 

DVD+R DL 8X(10.8MB/s) 12X (16.2MB/s) 

DVD+RW 8X(10.8MB/s) 12X (16.2MB/s) 

DVD-R 16X (21.6MB/s) 16X (21.6MB/s) 

DVD-R DL 8X(10.8MB/s) 12X (16.2MB/s) 

DVD-RAM 12X (16.2MB/s) 12X (16.2MB/s) 

DVD-RW 6X (8.1MB/s) 12X (16.2MB/s) 

DVD-ROM - 16X (21.6MB/s) 

CD-ROM - 48X (7.2MB/s) 

CD-R 48X (7.2MB/s) 40X (6.0MB/s) 

CD-RW 4X (0.6MB/s) 40X (6.0MB/s) 

 


