Webdatenblatt

Gruppe

Hersteller

Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung:
Typ:

Formfaktor:

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe):

Gewicht:

Kapazitat:

Schnittstellen Typ:
Datenubertragungsrate:
Mittlere Suchzeit:
Spindelgeschwindigkeit:
Puffergrosse:

Microsoft Zertifizierung:

Ausfihrliche Details

Geratetyp
Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Formfaktor
Kapazitat
Schnittstellen Typ
Puffergrofile

Byte pro Sektor
Merkmale

Ubertragungsrate Laufwerk
Positionierungszeit
Mittlere Wartezeit
Spindelgeschwindigkeit

Nicht-korrigierbare Datenfehler
Start-/Stoppzyklen

Schnittstellen
Kompatible Einschube

Seagate Barracuda 7200.12

Seagate Barracuda 7200.12 - Festplatte - 500 GB - intern, 3.5", SATA-600, 7200

rpm, Puffer: 16 MB

Festplatten
Seagate
ST3500413AS
7636490026133

Seagate Barracuda 7200.12 - Festplatte - 500 GB - SATA-600

Festplatte - intern
8.9cmx 1/4H ( 3.5" x 1/4H)
10.2cm x 14.7cm x 2 cm

0.54 kg

500 GB

Serial ATA-600

600 MBps

8.5 ms

7200 rpm

16 MB

Compatible with Windows 7

Allgemein
Festplatte - intern
10.2 cm

14.7 cm

2cm

0.54 kg
Festplatte

8.9 cm x 1/4H ( 3.5" x 1/4H )
500 GB

Serial ATA-600
16 MB

512

Native Command Queuing (NCQ), Seagate Think Green, Perpendicular Magnetic

Recording (PMR)

L eistung

600 MBps (extern)

8.5 ms (Durchschnittlich)

4.17 ms

7200 rpm

Zuverlassigkeit

1 pro 10714

50,000

Erweiterung / Konnektivitat

1 x Serial ATA-600 - Serial ATA, 7-polig
1xintern-8.9cmx 1/4H ( 3.5" x 1/4H )



Verschiedenes

Compatible with Windows 7 Die Anwendungen und Gerate mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben
die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests fiir Kompatibilitat und
Zuverlassigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Zuléassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5 - 95%

Schocktoleranz 70 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 1ms (nicht in Betrieb)

Technische Daten © DCI AG. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



