WD Elements™
Tragbare Festplatten

Einfach preisgtinstig
Einfach einzusetzen
Versorgung tiber USB

Einfach preisgiinstig,
einfach transportierbar.

Ein einfaches tragbares Laufwerk von hoher Qualitat, das leicht und
bequem zu transportieren ist. SchlieBen Sie es einfach an einen
beliebigen USB-Port an und speichern Sie lhre Fotos, Musik,
Videos und andere Dateien.

* Durch und durch WD-Qualitat — Mit derselben Hingabe fuir
Qualitat entwickelt, die die externen Laufwerke von WD zur
weltweiten Nummer Eins gemacht haben.

Tragbare USB-2.0-Laufwerke e Einfach durch Plug-and-Play — SchlieBen Sie sie einfach an
sind einfach, benutzerfreundlich, einen USB-Port an und Sie kénnen sofort loslegen.

leicht unc.l bequem zu * Versorgung iiber USB — Diese Laufwerke benétigen keinen
transportieren. Stromadapter, da sie direkt {iber das USB-Kabel mit Strom

versorgt werden’

* Kompaktes Design — Durch ihr geringes Gewicht kénnen
die kleinen Laufwerke einfach in der Jacken- oder Handtasche
verstaut werden.

* Fiir PCs vorformatiert - Sie sind zur Verwendung mit
Windows-Computern ausgelegt, kénnen aber einfach fiir
die Verwendung mit Mac neu formatiert werden.

*Fur die Computer, die die Stromversorgung tiber den USB-Port einschranken, ist ein optionales
Kabel verfligbar.

Western
Digital PUT YOUR LIFE ON IT®
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WD Elements Tragbare Festplatten

Schnittstelle

uape|diso4 aiteqbel

USB 2.0

s )
Abmessungen
Hohe: 15 mm (0,60 Zoll)
Lange: 126 mm (5,00 Zoll)
Breite: 78 mm (3,10 Zoll)
Gewicht: 0,20 kg (0,44 Ib)

Systemkompatibilitat
Windows® XP, Windows Vista®,
Windows 7

Mac® OS"® X Tiger® oder Leopard®

Die Kompatibilitét ist von der jeweiligen Hardwarekonfiguration
und dem Betriebssystem abhangig.

- - Kapazitdten und Modellnummern
250 GB WDBAAR2500
320 GB WDBAAR3200
500 GB WDBAAR5000
s
O] [ iy Beschrinkte Garantie
Fotos Stunden Liedern Amerikas 1 Jahr
bis zu bis zu bis zu EMEA 2 Jahre
250 GB 50 000 oder 30 oder 62 000 APAC 3 Jahre
320 GB 64 000 oder 38 oder 80 000
500 GB 100 000 oder 60 oder 125 000 Inhalt des Kits
Die Beispjelanzah! fur Fotos, Il_ieder, Videos und jlegliche andere I?ate'ien, die auf denj Layfwerk gespgict]en Tragbare USB-2.0-Festhatte
werden kénnen, dienen lediglich zur Veranschaulichung. Ihre tatsichliche Anzahl variiert je nach DateigroBe
und -format, Einstellungen, Funktionen, Software und anderen Faktoren. USB-Kabel

Schnellinstallationsanleitung

Technische Daten des Produkts
Datentibertragungsrate:' 480 Mbit/s masima)
Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C
Lagertemperatur: -40 °C bis 65 °C

' Fiir eine USB Highspeed-Leistung sind ein USB 2.0-Host und ein
USB 2.0-zertifiziertes Schnittstellenkabel erforderlich.
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Western Digital, WD, das WD-Logo und Put Your Life On It sind in den USA und anderen Léndern eingetragene Marken; WD Elements ist eine Marke von Western
Digital Technologies, Inc. Andere hier genannte Marken gehdren den jeweiligen Unternehmen. Die gezeigten Bilder kénnen vom tatséchlichen Produkt leicht abweichen.
Die einzelnen Produkte werden unter Umstzinden nicht in allen Regionen der Welt angeboten. Anderungen von Produkt- und Verpackungsspezifikationen vorbehalten.
Die Giiltigkeit der beschrankten Garantie ist abhéngig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Fiir die detaillierten Garantiebedingungen und eine
Zuordnung der Lander zu den einzelnen Regionen besuchen Sie bitte unsere Webseite support.wdc.com/warranty/policy.asp.

Western © 2009 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
D- = I® Bei der Angabe von Speicherkapazititen sind ein Megabyte (MB) = eine Million Bytes, eine Gigabyte (GB) = eine Milliarde Bytes und ein Terabyte (TB) = eine Billion
Iglta Bytes. Wie groB die Speicherkapazitét ist, auf die effektiv zugegriffen werden kann, hangt vom Betriebssystem ab. Bei der Angabe von Ubertragungsraten von Festplatten

oder Schnittstellen ist ein Megabyte pro Sekunde (MB/s) = eine Million Bytes pro Sekunde und ein Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) = eine Milliarde Bits pro Sekunde.
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