
WD Sentinel™

DX4000
Speicherserver für kleine Büros

Verbinden. 
Sichern. 
Zusammenarbeiten.

Ganz gleich, ob Sie IT-Experte sind oder 
nicht – WD Sentinel™ ist einfach zu installieren 
und bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine 
barrierefreie zentrale Datenspeicherung, 
vollständigen Datenschutz und sicheren 
Remote-Dateizugriff. Mit den professionellen 
Festplatten von WD, einem Intel® Atom® 
Dual-Core-Prozessor und Windows® Storage 
Server 2008 R2 Essentials sowie dem 
neusten Betriebssystem von Microsoft® ist er 
ein zuverlässiger, kostengünstiger, sicherer 
Speicherserver, der leicht zu handhaben ist 
und speziell für Kleinbüros entwickelt wurde.

Einfache Einrichtung. Einfache Verwaltung.

Umfassender Datenschutz.

Sicherer Remotezugriff eingebaut.



WD Sentinel DX4000
Speicherserver für kleine Büros

Produktmerkmale

Technische Daten des Produkts

Plug-and-Play-Installation
Durch den einfachen 
Einrichtungsvorgang können Sie 
WD Sentinel wie ein Profi in Ihr 
Büronetzwerk integrieren. Die 
Administration-Konsole (Dashboard) 
begleitet Sie schnell durch den 
Prozess.

Einfache Verwaltung
Auf der LCD-Anzeige vorn am Gerät 
können Sie den Systemstatus und 
kritische Warnungen ablesen. Das 
System ist praktisch wartungsfrei 
und das Administrations-Dashboard 
gewährt vollen Einblick in seinen 
Zustand.

Niedrige Gesamtkosten
WD Sentinel bietet Ihrer kleinen 
Büroumgebung kostengünstigen 
Datenschutz. Eine Software zum 
Schutz von bis zu 25 Client-
Computern in Ihrem Netzwerk wird 
mitgeliefert. Anders als bei anderen 
Produkten dieser Art brauchen Sie 
nicht für jeden zusätzlichen Computer 
eine weitere Backup-Softwarelizenz 
zu kaufen.

Umfassender Datenschutz
Mit WD RE-Laufwerken der  
Enterprise-Klasse von WD, den 
RAID-Stufen 1 oder 5, automatischer 
Datensicherung und -wiederherstellung, 
zwei Gigabit-Ethernet-Ports, einem 
optionalen zweiten Netzteil sowie 
optionalen Diensten zur externen 
Systemwiederherstellung bietet 
WD Sentinel umfassenden Datenschutz 
für Ihr kleines Büronetzwerk.

Vom Benutzer zu warten
Zum Austausch oder Hinzufügen 
eines Laufwerks öffnen Sie einfach 
die Abdeckung und wechseln das 
Laufwerk aus. Den Rest erledigt  
WD Sentinel. Die Software konfiguriert 
den Server nahtlos zur richtigen 
RAID-Stufe und erweitert automatisch 
die Speicherkapazität des Servers. 
Ihre Benutzer können weiterhin auf 
Ihre Geschäftsdaten zugreifen, auch 
wenn das Laufwerk gerade integriert 
wird. Kein Datenverlust. Keine 
Ausfallzeiten. So, wie Ihr Unternehmen 
wächst, können Sie auch Ihre 
Speicherkapazität steigern, auch ohne 
technische Kenntnisse.

In Partnerschaft mit 
Branchenführern
WD Sentinel kombiniert Hardware 
und Software von branchenführenden 
Herstellern. Er bietet für RAID geeignete 
Festplatten der Enterprise-Klasse 
und einen Intel®Atom™ Dual-Core-
Prozessor und arbeitet mit der Software 
Windows® Storage Server 2008 
R2 Essentials. Das Ergebnis ist ein 
zuverlässiger, sicherer und leicht zu 
verwaltender Speicherserver für kleine 
Büroumgebungen.

Überragende 
Leistungsfähigkeit
Die ultraschnelle Gigabit-Ethernet-
Schnittstelle bietet Lese- und 
Schreibgeschwindigkeiten bis 85 MB/s. 
Das ist drei Mal so schnell wie eine 
typische NAS-Lösung.*

*Die Leistung einer typischen NAS-Lösung 
beträgt 30 MB/s.

Sicherer Remotezugriff
Über den eingebauten sicheren 
Remotezugang können Mitarbeiter, 
Kunden und Lieferanten von 
jedem Computer aus mit einer 
Internetverbindung auf die Dateien des 
WD Sentinel zugreifen.

Eingebauter DLNA-
Medienserver 
Mit dem eingebauten DLNA-Media-
Server können Sie Ihre gemeinsam 
genutzte Medienbibliothek und Digital 
Signage innerhalb Ihres Büronetzwerks 
oder über das Internet übertragen.

Kunden-Support
Wenn sie ein wenig fachliche Hilfe 
brauchen, kümmern wir uns um Sie! 
WD Guardian™ Support Services 
bietet flexiblen, erschwinglichen und 
problemlosen technischen Support 
und erweiterte Garantiepläne mit einer 
Palette von Leistungen.

Ausführliche Informationen finden Sie 
unter www.WDGuardian.com.

Kapazitäten und Modelle 4 TB & 6 TB Abmessungen 8 TB & 12 TB Abmessungen GARANTIE
4 TB
6 TB1

8 TB
12 TB1

WDBLGT0040KBK
WDBLGT0060KBK
WDBLGT0080KBK
WDBLGT0120KBK

Höhe: 
Tiefe: 
Breite: 
Gewicht: 

208 mm (8,10 Zoll) 
223 mm (8,8 Zoll)
160 mm (6,30 Zoll)
4,88 kg (10,7 lb)

Höhe: 
Tiefe: 
Breite: 
Gewicht:

208 mm (8,10 Zoll) 
223 mm (8,8 Zoll)
160 mm (6,30 Zoll)
6,35 kg (14 lb)

3 Jahre Weltweit

Schnittstelle Technische Betriebsdaten Kompatibilität mit Client-Betriebssystem Packungsinhalt
Gigabit Ethernet (2 Ports)
USB 3.0 (2 Ports)

RAID
2-Laufwerk-Systeme, RAID 1 
vorkonfiguriert 
4-Laufwerk-Systeme, RAID 5 
vorkonfiguriert
1 Im 1. Quartal 2012 verfügbar.

Betriebstemperatur 5 °C bis 35 °C 
Lagertemperatur -40 °C bis 65 °C

Windows XP mit Service Pack 3, nur 32-bit-Versionen

Windows Vista® mit Service Pack 2, alle 32-bit- und 
64-bit-Plattformen

Windows 7, alle 32-bit- und 64-bit-Plattformen

Filesharing wird für Mac OS® X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x 
und Linux®/Unix unterstützt.

Speicherserver für kleine 
Büros
RJ45-Ethernet-Kabel
Netzadapter und Stromkabel
Schnellinstallationsanleitung

Western Digital, WD, das WD-Logo und Put Your Life On It sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen. WD Sentinel ist eine Marke von Western Digital Technologies, Inc. Andere ggf. hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen. Die 
gezeigten Bilder können vom tatsächlichen Produkt leicht abweichen. Unter Umständen sind nicht alle Produkte in allen Regionen der Welt erhältlich. Änderungen aller Produkt- und Verpackungsspezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Gültigkeitsdauer der Garantie 
ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Die detaillierten Garantiebedingungen und eine Zuordnung der Länder zu den einzelnen Regionen finden Sie auf unserer Webseite unter http://support.wdc.com/warranty.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Bei der Angabe von Speicherkapazitäten gilt: ein Gigabyte (GB) = eine Milliarde Bytes und ein Terabyte (TB) = eine Billion Bytes. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität hängt von der Betriebsumgebung ab. Bei der Angabe von Übertragungsraten von Festplatten oder 
Schnittstellen ist ein Megabyte pro Sekunde (MB/s) = eine Million Bytes pro Sekunde und ein Gigabit pro Sekunde (Gb/s) = eine Milliarde Bits pro Sekunde.  
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