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WD Green

Desktop-Festplatten

Kihler, leiser Betrieb | | .
fur effizienten,
umweltbewussten AN\
Computereinsatz.

Kuhl und leise =~ =
Reduzierter Stromverbrauch

WD Green-Festplatten sind ausgelegt

fUr den Einsatz in Systemen, die kihlen,
leisen Betrieb erfordern, als sekundare
Laufwerke in PCs sowie fiir externe
Gehause und andere Anwendungen, fir die
geringe Gerausch- und Warmeentwicklung
Vorteile bringen. Diese umweltfreundlichen
Laufwerke sind immer dann ideal geeignet,
wenn Energiesparen erforderlich ist.

Mehr Informationen
Uber WD Green PUT YOUR LIFE ON IT®
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Desktop-Festplatten
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Produktmerkmale

Kiihl und leise

WD GreenPower Technology™
ermdglicht niedrigere
Betriebstemperaturen

und damit héhere
Zuverlassigkeit sowie geringe
Gerauschentwicklung — ideal
fur extrem leise PCs und
externe Laufwerke.

Reduzierter
Stromverbrauch

WD Green-Laufwerke

bieten sowohl erhebliche
Energieeinsparungen als auch
solide Leistungsfahigkeit.
Diese Laufwerke verbrauchen
auch weniger Strom beim
Hochfahren und reduzieren
damit Lastspitzen beim
Systemstart von Rechnern.

Umweltbewusst

WD Green-Laufwerke
werden innovativ unter
Verwendung bleifreier,
ethisch einwandfreier und
halogenfreier Rohstoffe
entwickelt und gefertigt
und tragen damit zur
Sicherstellung einer
nachhaltigen Zukunft bei.

Ethisch einwandfreie
Rohstoffe

Als ein Marktflhrer bei der
Festplattenfertigung ist WD
stolz, garantieren zu kénnen,
dass seine Festplatten
ausschlieBlich aus ethisch
einwandfreien Rohstoffen
hergestellt werden.

Technische Daten des Produkts

Halogenfrei

Alle WD Green-Laufwerke
sind nicht nur RoHS-konform,
sondern auch blei- und
halogenfrei mit dem Ergebnis,
dass weniger Schadstoffe in
die Umwelt gelangen.

Weniger abhéngig von
seltenen Erden

Die WD Green-Festplatten
der neuen Generation von
WD werden unter Einsatz
von weniger seltenen Erden
gebaut.

IntelliSeek™

Berechnet die optimale
Suchgeschwindigkeit,

um den Stromverbrauch
zu senken sowie
Gerauschentwicklung und
Vibrationen zu reduzieren.

NoTouch™
Rampload-Technologie
Verhindert die Beriihrung des
Aufzeichnungskopfes mit der
Plattenoberflache und sorgt
so fur minimale Abnutzung
des Aufzeichnungskopfes
und der Platte sowie
besseren Schutz des
Laufwerks beim Transport.

Auf Kompatibilitat gepriift
Wir fGhren in unserem FIT
Lab™ auf Hunderten von
Systemen und einer Vielzahl
von Plattformen Tests durch,
damit unsere Kunden sicher
sein kdnnen, dass sich unsere
Laufwerke fUr inre Systeme
eignen.

SCHNITTSTELLE

SATA 6 Gb/s

MODELLE

WDB5000AZRX  WD15EARX,
WD5000AZDX  WD20EARX
WD10EZRX WD20EZRX
WD10EARX WD30EZRX

BAUGROSSE
3,5 Zoll

KAPAZITATEN
500 GB
17B
1,6 TB
2TB
3TB

DREHZAHL
IntelliPower™

CACHE
32 MB (DX-Modelle)

64 MB (RX-Modelle)

GARANTIE
2 Jahre

WD Green ist ein Teil der kompletten Reihe interner Festplatten von WD.

vy WD Blue
N1/ Desktop-Festplatten fir den
Computereinsatz jeden Tag.

WD Green

Desktop-Festplatten fir
stromsparende Anwendungen.

WD Black

Desktop-Festplatten flr
leistungsorientierte Anwender.

=4 WD Red

= Festplatten fir NAS-Systeme zu Hause
und fur kleine Buros.

Western Digital, WD, das WD-Logo und Put Your Life On It sind in den USA und anderen Landern eingetragene Warenzeichen. WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD GreenPower Technology, FIT Lab, IntelliPower, IntelliSeek und NoTouch sind Warenzeichen von Western
Digital Technologies, Inc. Andere ggf. hier genannte Marken gehéren den jeweiligen Unternehmen. Die gezeigten Bilder kdnnen vom tatséchlichen Produkt geringfiigig abweichen. Eventuell sind nicht alle Produkte in allen Regionen der Welt erhaltlich. Anderungen von Produkt- und
ohne d] g vorbehalten. Die Garantie hadngt von der Region ab. Einzelheiten finden Sie unter support.wdc.com/warranty.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Bei der Angabe von Speicherkapazitaten gilt: ein Megabyte (MB) = eine Million Bytes, ein Gigabyte (GB) = eine Milliarde Bytes und ein Terabyte (TB) = eine Billion Bytes. Die insgesamt verfiighare Speicherkapazitat héngt von der Betriebsumgebung ab. Bei der Angabe von
Ubertragungsraten oder Schnittstellen sind ein Megabyte pro Sekunde (MB/s) eine Million Bytes pro Sekunde und ein Gigabit pro Sekunde (Gb/s) eine Milliarde Bits pro Sekunde.
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