
Kosteneffizient 

Zuverlässig im ganzjährigen Dauerbetrieb

Höchste Kapazität

WD Se Festplatten mit Datacenter-
Kapazität sind eine ideale Lösung für Scale-
out-Architekturen. Sie bieten Leistung, 
Zuverlässigkeit und Belastbarkeit in einer 
kosteneffizienten Kombination und erreichen 
dabei die Ausdauer eines Designs der 
echten Enterprise-Klasse. WD Se eignet sich 
bestens für Cloud-Massenspeicher, replizierte 
Umgebungen, Content-Delivery-Netzwerke 
(CDNs), umfangreiche Netzspeicher (NAS), 
Datensicherung und Archivierung.

WD Se
Festplatten mit  
Datacenter-Kapazität

Optimaler Speicher für NAS 
und Scale-out-Architekturen



WD Se
Festplatten mit Datacenter-Kapazität

Produktmerkmale

Technische Daten des Produkts

Western Digital, WD und das WD-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen. StableTrac und RAFF sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere ggf. hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen. Die gezeigten Bilder 
können vom tatsächlichen Produkt leicht abweichen. Unter Umständen sind nicht alle Produkte in allen Regionen der Welt erhältlich. Änderung aller Produkt- und Verpackungsspezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten. © 2013 Western Digital Technologies, Inc. Alle 
Rechte vorbehalten. Bei der Angabe von Speicherkapazitäten gilt: ein Megabyte (MB) = eine Million Bytes, ein Gigabyte (GB) = eine Milliarde Bytes und ein Terabyte (TB) = eine Billion Bytes. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität hängt von der Betriebsumgebung ab. Bei 
der Angabe von Übertragungsraten oder Schnittstellen sind ein Megabyte pro Sekunde (MB/s) eine Million Bytes pro Sekunde und ein Gigabit pro Sekunde (Gb/s) eine Milliarde Bits pro Sekunde.
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Tradition fürs Enterprise
WD ist einer der Pioniere und 
langjährigen Marktführer der 
Datenspeicherbranche, mit einer 
reichen Tradition als Hersteller 
zuverlässiger Enterprise-Speicher 
zu erschwinglichen Kosten. Mit 
über 28 Millionen ausgelieferten 
Terabytes Speicher der 
Enterprise-Klasse* – aufgebaut 
auf einer bewährten Plattform 
und gegenwärtig in der sechsten 
Generation – versteht WD, 
dass zuverlässige Produkte 
hoher Qualität den Rückgrat 
Ihrer Datacenter-Investitionen 
darstellen.
*Ausgelieferte Menge laut Stand vom  
März 2013.

Time-limited Error Recovery 
speziell für RAID (TLER) 
Verhindert Laufwerksausfälle, die 
längere Fehlerbehebungsprozesse 
von Festplatten auslösen, wie sie 
für Desktop-Laufwerke üblich sind. 

Für Qualität und 
Zuverlässigkeit entwickelt
Alle Laufwerke werden 
Funktionstests von mindestens 
5 Millionen Stunden und 
weiteren Tests von über 20 
Millionen Stunden unter echter 
Belastung in realen Servern und 
Speichersystemen unterzogen.

StableTrac™

Die Motorwelle ist an 
beiden Enden gelagert, um 
systembedingte Schwingungen 
zu reduzieren und die Platten für 
eine präzisere Ansteuerung bei 
Lese- und Schreibvorgängen zu 
stabilisieren. 

Mehrachsen-Stoßsensor
Erkennt automatisch die 
leichtesten Stoßvorgänge und 
kompensiert sie, um die Daten  
zu schützen. 

RAFF – Technologie 
zum Ausgleich von 
Drehschwingungen
Die erweiterte RAFF™-Technologie 
(Rotary Acceleration Feed Forward) 
umfasst ausgefeilte Elektronik 
zur Überwachung des Laufwerks 
und Korrektur von linearen sowie 
Drehschwingungen in Echtzeit. 
Das Ergebnis ist eine wesentliche 
Leistungsverbesserung in 
Umgebungen mit starker Vibration 
gegenüber der vorherigen 
Laufwerksgeneration.

Doppelprozessor
Doppelte Verarbeitungsleistung 
für maximale Leistung. 

Dynamische 
Flughöhentechnologie
Die Flughöhe jedes Schreib-/
Lesekopfes wird in Echtzeit 
nachjustiert, um die 
Zuverlässigkeit zu optimieren.

Dual Actuator-Technologie
Ein Kopfpositionierungssystem 
mit zwei Stellgliedern 
zur Verbesserung der 
Positionsgenauigkeit über 
den Datenspuren. Das 
primäre Stellglied übernimmt 
die grobe Positionierung 
mit einem konventionellen 
elektromagnetischen Antrieb. Das 
sekundäre Stellglied verwendet 
einen piezoelektrischen Antrieb, 
der die Genauigkeit der 
Kopfpositionierung erhöht. 

Thermisch erweiterter 
Dauertest 
Jedes Laufwerk durchläuft 
einen ausgedehnten Dauertest 
mit Temperaturzyklen, um 
einen zuverlässigen Betrieb 
sicherzustellen. 

SCHNITTSTELLE BaugröSSe U/min Cache
SATA 6 Gb/s 3,5 Zoll 7200 U/min 64 MB 

Modelle Kapazitäten MTBF Garantie
WD4000F9YZ
WD3000F9YZ
WD2000F9YZ

4 TB 
3 TB
2 TB 

800.000 Stunden 5 Jahre


