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SSDNow V+200

Everyday Business SSDs bieten Leistung zu

. . . . “ingston
einem erschwinglichen Preis. i

Kingston SSDNow V+200 bietet einen SATA Rev. 3.0 SandForce Processorder
zweiten Generation flr klassenbeste Lese-/Schreibgeschwindigkeiten in
Verbindung mit asynchronem NAND fur auBlergewdhnliche Qualitat und

Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Das Laufwerk bietet die perfekte
Balance zwischen Leistung und Erschwinglichkeit und kann leicht in die
regelmalligen Hardware-Anschaffungszyklen im Unternehmen integriert
werden.

Da die Datenintegritdt fir Ihr Unternehmen wichtig ist, mussen Sie
sicherstellen, dass die SSD, die Sie wahlen, den Datenschutz ernst nimmt.
V+200 bietet Datenintegritatsschutz mit DuraClass™ Technologie, plus RAISE™
fur erweiterte Datenzuverlassigkeit. Sie wurde darauf hin entwickelt, den mit
der Softwareverschlisselung verbundenen Leistungsabfall zu vermeiden,
damit Sie die verlorene Leistung wiedergewinnen und die Benutzererfahrung
Ihrer Mitarbeiter verbessern kdnnen.

V+200istin einer Reihe von Speicherkapazitaten verfigbar, passend zum Bedarf
Ihres Unternehmens. Erleichtern Sie die ErfUllung der Datenspeicherrichtlinien,
indem Sie den Speicher auf Kundenebene auf den Systemen Ihrer Benutzer
reduzieren. Die meisten Business-Systeme sind SATA Rev. 2.0, doch die V+200 ist
SATA Rev. 3.0 und abwartskompatibel bis hin zu SATA Rev. 1.0. Dies erméglicht
Ihnen die Flexibilitdt einer zukunftssicheren Anschaffung.

V+200 bietet eine dreijdhrige Garantie, 24/7 technischen Support und die
legenddre Zuverldssigkeit von Kingston®.

> Enthalt SandForce
> SATA Rev. 3,0 (6 Gb/s)
> Business SSD fur den Alltag

Merkmale/Spezifikationen auf der Ruckseite »»
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MERKMALE/VORZUGE

> Dramatische Leistungssteigerung fiir jedes System-Upgrade

> Verschiedene Ausfiihrungen mit unterschiedlicher
Kapazitat - die richtige Speicherkapazitat fur Ihren Bedarf

> Langlebigkeit — Schutz der Datenintegritat durch DuraClass

Technologie
> Betriebssicher — RAISE™ flr erhdhte Datenzuverldssigkeit
> Sicher — selbst verschlusselnde Laufwerkstechnologie

> Robust — DuraWrite™ optimiert Schreibvorgange zur
Erweiterung der Lebensdauer

> Zuverldssig — drei Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

> Formfaktor 2,5"

> Schnittstelle SATA Rev 3.0 (6Gb/s), SATA Rev 2.0 (3Gb/s),
SATA Rev 1.0 (1,5Gb/s)

> Speicherkapazitaten' 60GB, 90GB, 120GB, 240GB, 480GB

> Sequenzielle Lesegeschwindigkeit’
SATA Rev. 3.0 - 535MB/s
SATA Rev. 2.0 — 280MB/s

> Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit’
SATA Rev. 3.0: 60GB — 460MB/s
90GB, 120GB, 240GB, 480GB — 480MB/s
SATA Rev. 2.0: 260MB/s

> Anhaltende Random-Read/Write-Leistung fiir 4k’
60GB - 12,000/47,000 IOPS
90GB - 20,000/47,000 IOPS
120GB - 20,000/44,000 IOPS
240GB - 36,000/43,000 IOPS
480GB - 43,000/30,000 IOPS

> Maximale Random-Read/Write-Leistung fiir 4k’
60GB - 85,000/60,000 IOPS
90GB - 85,000/57,000 IOPS
120GB - 85,000/55,000 IOPS
240GB - 85,000/43,000 IOPS
480GB - 75,000/34,000 IOPS

> Garantie/Support Drei Jahre Garantie mit 24/7 kostenlosem

Support

> Energieverbrauch 0,565 W (TYP) Ruhebetrieb / 1,795 W (typ.)

Lesen /2,065 W (TYP) Schreiben
> Lagerungstemperatur -40°C ~ 85°C
> Betriebstemperatur 0°C ~ 70°C
> Abmessungen 69,85 x 100 x 9,5mm
> Gewicht 115 Gramm
> Schwingungsfestigkeit im Betrieb 2,17G
> Schwingungsfestigkeit im Leerlauf 20G
> MTBF 1,000,000 Stunden

Compatible with

Window§'7

» Vista®

Diese SSD ist zur Verwendung unter Belastungsverhaltnissen von Desktop- und Notebook-Computern vorgesehen, nicht jedoch fir Server-Umgebungen.
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SVP20053/60G
SVP200S3/90G
SVP200S3/120G
SVP20053/240G
ttSVP200S3/480G
SVP200S3B/60G
SVP200S3B/90G
SVP200S3B/120G
SVP20053B/240G
SVP20053B/480G

Standalone Laufwerk
Standalone Laufwerk
Standalone Laufwerk
Standalone Laufwerk
Standalone Laufwerk
Upgrade-Bundle-Kit
Upgrade-Bundle-Kit
Upgrade-Bundle-Kit

Upgrade-Bundle-Kit

Upgrade-Bundle-Kit

1 Bitte beachten: Ein Teil der angegebenen Kapazitdt auf einem Flashspeicher wird zur Formatierung und anderen Funktionen verwendet und steht daher nicht
zur Datenspeicherung zur Verfugung. Die tatsachlich zur Datenspeicherung verfugbare Kapazitat ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete. Weitere

Informationen finden Sie in englischer Sprache im Flash Memory Guide unter kingston.com/flash_memory_guide.

2 Basierend auf ,Out-of-Box-Leistung” mit IOMeter 2008. Die Geschwindigkeit kann abhangig von Host-Hardware, Software oder Benutzung variieren.
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