DataTraveler Elite 3.0

Uberlegene Geschwindigkeit, praktischer Preis.

DataTraveler® Elite 3.0 USB Flashspeicher von Kingston® ist auf der Basis des USB
3.0 Standards ausgelegt und ist eine wirtschaftliche Losung fir schnelle Multi-
Stream-Datendbertragungen. Er ist ideal fUr Desktops und Notebooks mit USB
3.0 Ports und verringert Uberdies die DatenUbertragungszeiten auf Systemen
mit USB 2.0 Ports.

Verbraucher  verwenden  zunehmend  HD-Video, digitale  Bilder,
Musikbibliotheken und Prasentationen. Computer missen daher mit hdheren
Anschlussleistungen umgehen kénnen. Die USB 3.0-Technologie bietet
eine héhere Ubertragungsrate, um die neuen Nutzungsformen und groBere

Mediendateien zu unterstitzen.

DataTraveler Elite 3.0 verflgt Uber ein praktisches kappenloses Design mit
einem Schiebeverschluss und ist durch eine finfiahrige Garantie, kostenlosen
technischen Support und die legenddre Zuverldssigkeit von Kingston

abgedeckt.

>USB 3.0, abwartskompatibel mit USB 2.0

>70MB/s Lesegeschwindigkeit, 30MB/s
Schreibgeschwindigkeit(USB 3.0)
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DataTraveler Elite 3.0

MERKMALE/VORZUGE
> Dreifarbig — Weil3, Schwarz, Graphit

> Bequem — Kappenloses Design mit Schiebeverschluss
> Konfigurierbar' — Co-Logo-Programm verfligbar

> Garantiert — fUnf Jahre Garantie, kostenloser technischer
Suppor

TECHNISCHE DATEN

> Speicherkapazitaten? 16GB, 32GB, 64GB

> Geschwindigkeit® USB 3.0 = 70MB/s Lesen, 30MB/s Schreiben,
USB 2.0 = 30MB/s Lesen, 25MB/s Schreiben

> Abmessungen 2,7185" x 0,8504" x 0,437"
(69,05mm x 21,6mmx 11,Tmm)

> Betriebstemperatur 32 °F bis 140 °F (0 °C bis 60 °C)
> Lagertemperatur -4 °F bis 185°F (-20 °C bis 85°C)

1 Es gelten besondere Bestimmungen; erkundigen Sie sich bei Inrem Vertriebspartner vor Ort.

2 Ein Teil der angegebenen Kapazitat auf einem Flashspeicher wird zur Formatierung und anderen Funktionen
verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfligung. Die tatséchlich zur Datenspeicherung
verflgbare Speicherkapazitat ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete. Weitere Informationen
finden Sie im Flash Guide von Kingston unter kingston.com/flash_memory_guide.

3 Die Geschwindigkeit kann je nach Hardware, Software und Auslastung variieren.
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