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SSDNow V300

Bringen Sie lhren Computer in Schwung.

Machen Sie mehr aus Ihrem Computer — ersetzen Sie lhre alte Festplatte
durch ein Kingston® SSDNow V300 Solid-State-Laufwerk, damit er wieder
optimal lduft. Es ist die kostengUnstigste Moglichkeiten, die Reaktionszeiten
lhres Systems drastisch zu verbessern — und ist wesentlich weniger
aufwendig, als Ihre Daten in ein neues System zu migrieren.

Kingston

Die SSDNow V300 hat einen eingebauten LSI® SandForce® Controller,
der genau auf Kingston zugeschnitten und optimal fur Flashspeicher
der ndchsten Generation geeignet ist, um den beiden fuhrenden
SSD-Marken hochste Qualitdt und Zuverldssigkeit zu verleihen. Da sie aus
Solid-State-Komponenten besteht und keine beweglichen Teile hat, ist sie
erschitterungsfest und halt auch Stiirze und Sto(3e aus.

Die SSDNow V300 ist als Kit erhéltlich, mit allem Zubehér fir eine schnelle, 10x Faster than a standard
problemlose Installation, einschlieRlich Software zum Klonen Ihrer Dateien 7200 RPM hard drive
und des BS in Minutenschnelle. Drei Jahre Garantie, kostenloser technischer 30000
Support und die legenddre Zuverldssigkeit von Kingston sind nattrlich 25000
inbegriffen. 20000
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> Die beste investition in Ihren computer
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EIGENSCHAFTEN/SPEZIFIKATIONEN
> Schneller — Applikationen werden in kirzester Zeit geladen und das
System startet schneller

> Zuverldssig — Solid-State-Laufwerke haben keine beweglichen Teile
und sind daher weniger stéranféllig als herkdmmliche Festplatten

> Wirtschaftlich — das optimale Konzept fiir die erschwingliche
Migration zu einer SSD

> Praktisch — Komplettpakete mit allen Komponenten fir die einfache
Installation

> Verschiedene Speicherkapazitaten — die allen Anspriichen gerecht
werden

> Format — 2,5-Inch Laufwerk lieferbar in 7,0 mm mit passendem
Adapter fur 9,5 mm Systeme

> Leise — lduft gerduschlos und kuhl _ =
> Garantie — drei Jahre Garantie, kostenloser technischer Support KINGSTON ARTIKELNUMMERN

SV300S37A/60G Standalone-Laufwerk

TECHNISCHE DATEN SV300S37A/120G  Standalone-Laufwerk
> Format 2,5" SV300S37A/240G  Standalone-Laufwerk
> Schnittstelle SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — abwartskompatibel zu SATA Rev. 2.0 SV30053D7/60G  Desktop-Upgrade-Kit
> Speicherkapazitaten' 60GB, 120GB, 240GB SV30053D7/120G  Desktop Upgrade-Kit

> Sequenzielle Lesegeschwindigkeit? SATA Rev. 3.0 bis zu: 450MB/s
> Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit? SATA Rev. 3.0 bis zu: 450MB/s
> Maximal 4k zuféllige Lese-/Schreibzugriffe?

SV300S3D7/240G  Desktop Upgrade-Kit
SV300S3N7A/60G  Notebook Upgrade-Kit

60GB — bis zu 85.000 / bis zu 60.000 IOPS SV300S3N7A/120G Notebook Upgrade-Kit
5%3—?&@%%;?&&%%8% SV300S3N7A/240G Notebook Upgrade-Kit
—Pbae ® z'u ’ . SV300S3B7A/60G  Desktop/Notebook Upgrade-Kit
> PCMARK® Vantage HDD Suite Ergebnis 60GB: 39,000 :
120GB: 49.000 SV300S3B7A/120G  Desktop/Notebook Upgrade-Kit

240GB: 57,000 SV300S3B7A/240G  Desktop/Notebook-Upgrade-Kit

> Energieverbrauch
0,640 W Leerlauf / 1,423 W Lesen / 2,052 W Schreiben

> Lagertemperaturen -40°C bis ca. 85°C PACKUNGSINHALT

> Betriebstemperaturen 0°C bis ca. 70°C

> Abmessungen 69,8 mm x 100,1 mm x 7 mm Desktop-Upgrade-Kit

> Gewicht 86g 3,5" Halterung und Befestigungsschrauben

> Schwingungen im Betrieb 2,17 G Spitze (7 - 800 Hz) SATA-Daten- und Stromkabel

> Schwingungen im Leerlauf 20 G Spitze (10 - 2000 Hz) Software (CD) zum Klonen der Festplatte *

> Lebensdauer 1 Mio. Stunden MTBF Installationsvideo (DVD)

> Garantie & Support Drei Jahre Garantie und kostenloser technischer Notebook-Upgrade-Kit

Support - 25" USB-Gehause

> Geschriebene Bytes insgesamt (TBW)*> 60GB: 32T8 —  Software (CD) zum Klonen der Festplatte *
120GB: 64TB : :
240GB: 128TR — Installationsvideo (DVD)

- Adapter von 7 mm auf 9,5 mm
Desktop/Notebook-Upgrade-Kit

2,5" USB-Gehduse
3,5" Halterung und Befestigungsschrauben
SATA-Daten- und Stromkabel
Software (CD) zum Klonen der Festplatte *
Installationsvideo (DVD)
Adapter von 7 mm auf 9,5 mm
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Testsystem: Dell XPS 8500, Intel H77 Chipset, Intel Core i7-3770 CPU, 8GB Systemspeicher. SSD getestet als primares
Laufwerk mit Ergebnissen auf Basis ,Out-of-Box-Leistung".

Diese SSD ist auf die Workloads von Desktop- und Notebook-Computern ausgelegt und ist nicht fiir
Serverumgebungen vorgesehen

1 Bitte beachten: Bei Flashspeichern wird ein Teil der angegebenen Speicherkapazitédt zur Formatierung und fir
andere Funktionen verwendet und steht daher nicht fur die Datenspeicherung zur Verfugung. Die tatsé&chlich zur
Datenspeicherung verfiigbare Speicherkapazitat ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete. Weitere
Informationen finden Sie im Flash Memory Guide unter kingston.com/flash_memory_guide.

2 Auf Basis ,Out-of-Box-Leistung” mit ATTO Disk Benchmark 2.41. Die Geschwindigkeit kann abhangig von
Host-Hardware, Software oder Benutzung variieren

3 Auf Basis ,Out-of-Box-Leistung” mit IOMeter.
4 UnterstUtzte Betriebssystem-Software: Windows® 7, Windows Vista® (SP2), Windows XP (SP3)

_ 5 Geschriebene Bytes insgesamt (TBW) bezieht sich auf die Gesamtzahl der Daten, die auf eine SSD fur eine bestimmte = (] ®
a0 Arbeitsauslastung geschrieben werden kdnnen, bevor das Laufwerk die Belastungsgrenzen erreicht. I { q
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