DataTraveler 100 G3

Preisglnstig Umsteigen auf USB 3.0.

Kingstons DataTraveler® 100 G3 (DT100G3) USB-Speicherstick erfullt die USB
3.0-Spezifikationen der nédchsten Generation und nutzt die Vorziige der
Technologien in neueren Notebooks, PCs und digitalen Gerdten. Mit dem
DT100G3 ist das Speichern, Ubertragen von Dokumenten, Prasentationen,
Musik, Videos und mehr, schneller und einfacher als je zuvor.
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Der DT100G3 ist klar konzipiert und so kostengUnstig, dass fur den Umstieg
auf diese Uberzeugende USB 3.0-Erfahrung nur eine minimale Investition
erforderlich ist. Der DT100G3 ist in Speicherkapazitaten von 8GB bis 64GB
erhaltlich, ist abwartskompatibel zu USB 2.0 und hat funf Jahre Garantie.
Sorgen Sie jetzt fur Ihre zukunftssichere mobile Speicherung!
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> Von 8GB bis 64GB i

*Basierend auf internen Tests.
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> Konform — mit USB-3.0-Sperzifikationen.

> Duale Kompatibilitat — USB-3.0-Anschluss, abwartskompatibel
zu USB 2.0

> Personalisierbar’ — Mit Co-Logo-Programm

> Garantie — FUnf Jahre Garantie, kostenloser technischer
Support

TECHNISCHE DATEN

> Speicherkapazitaten? 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

> Geschwindigkeit® 16GB, 32GB, 64GB: 40MB/s Lesen, 10MB/s
Schreiben

> Abmessungen 60mm x 21,2mm x 10 mm
> Betriebstemperatur 0°C bis 60°C
> Lagertemperatur -20°C bis 85°C

1 Es gelten besondere Bestimmungen; erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertriebspartner vor Ort.

2 Bei Flashspeichern wird ein Teil der angegebenen Speicherkapazitéat zur Formatierung und fiir andere Funktionen
verwendet und steht nicht fur die Datenspeicherung zur Verfugung. Die tatsachlich zur Datenspeicherung
verfligbare Speicherkapazitat ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete. Weitere Informationen erhalten
Sie in Kingstons Flash Guide unter Kingston.com/flashguide.

3 Die Geschwindigkeit kann je nach Hardware, Software und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.

4 http://www.volpinprops.com/portfolio/fallout-3-the-terrible-shotgun/ Hostgerat mit USB 3.0 Anschluss
erforderlich
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