
Die elegante Antwort auf leistungsstarken 
USB 3.0-Speicher.

Kingstons DataTraveler® Ultimate 3.0 USB Flashspeicher der 3.Generation 

(G3) bietet USB 3.0-Leistung, die Zeit spart und Übertragungsengpässe 

sogar bei großen Dateien vermindert. Er pass optimal zu den heutigen USB 

3.0-kompatiblen Geräten.

Dieser stilvolle Speicherstick wurde als Ergänzung von Systemen wie 

MacBook Pro konzipiert. Sein attraktives Gehäuse aus massivem Metall mit 

mattierter Ober� äche kann mit der Öse am Schlüsselanhänger befestigt oder 

bequem in einer Tasche untergebracht werden. Der USB-Anschluss ist durch 

den Schiebeverschluss geschützt. 

Der DataTraveler Ultimate 3.0 G3 ist mit allen Geräten kompatibel, die 

über einen 3.0 Anschluss verfügen. Er läuft unter Mac und Windows 

Betriebssystemen, einschl. Windows 8, und ist abwärtskompatibel zu USB 

2.0-Anschlüssen. Fünf Jahre Garantie, kostenloser technischer Support und 

die legendäre Zuverlässigkeit von Kingston® sind natürlich inbegri� en.

 >Schnelle USB 2.0 Übertragungsraten 
   bringen Zeitersparnis 

 >USB 3.0 = bis zu 150MB/s Lese- und 
   70MB/s Schreibgeschwindigkeit 

 >Für PC und Mac - die stilvolle Ergänzung 
   mobiler Geräte mit USB 3.0-Anschlüssen
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Merkmale und Spezifikationen auf 
der Rückseite >>

Ideal zum Speichern oder Übertragen von:
• Hochauflösenden Bildern
• HD-Videodateien
• Musikbibliotheken
• Präsentationen mit vielen Grafiken
• Digitaler Artwork
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 >USB 3.0-Leistung — bedeutende Zeitersparnis bei der 
Übertragung großer Mediendateien; 8x schneller als ein 
Standard-USB 2.02

 >Robuste Konstruktion — solides Metallgehäuse mit Schieber, es 
gibt keine Kappe, die verlorengehen kann

 >Abwärtskompatibel — kann mit USB 2.0-Systemen bei immer 
noch exzellenter Leistung verwendet werden

 >Garantie — fünf Jahre Garantie und kostenloser technischer 
Support

T E C H N I S C H E  D AT E N

 > Speicherkapazitäten1 32GB und 64GB und 128GB

 >Geschwindigkeit3 USB 3.0 = bis zu 150MB/s Lese- und 
         70MB/s Schreibgeschwindigkeit 
       USB 2,0 = bis zu 30MB/s Lese- und 
         20MB/s Schreibgeschwindigkeit

 >Abmessungen 
ohne Schlüsselanhänger: 2,6929" x 0,8961" x 0,4567" 
                  (68,40mm x 22,76mm x 11,6mm) mit 
Schlüsselanhänger: 3,3622" x 0,8961" x 0,4567" 
       (85,40mm x 22,76mm x 11,6mm)

 >Betriebstemperatur 0 °C bis 60 °C

 > Lagertemperatur -20 °C bis 85 °C

DTU30G3/32GB

DTU30G3/64GB

DTU30G3/128 GB

DataTraveler Ultimate 3.0 G3

K O M PAT I B I L I TÄT S TA B E L L E

K I N G S T O N  A R T I K E L N U M M E R N

Betriebssystem USB 3.02 USB 2.0

Windows® 8 √ √

Windows 7 (SP1) √ √

Windows Vista® (SP1, SP2) √ √

Windows XP (SP3) √ √

Linux v 2.6.x + √ √

Mac OS X v 10.5.x + √ √

1  Bei Flashspeichern wird ein Teil der angegebenen Speicherkapazität zur Formatierung und für andere Funktionen 
verwendet und steht nicht für die Datenspeicherung zur Verfügung. Die tatsächlich zur Datenspeicherung 
verfügbare Speicherkapazität ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete. Weitere Informationen � nden 
Sie im Flash Memory Guide von Kingston Technologies unter kingston.com/� ashguide.

2 Erfordert System mit USB 3.0-Anschluss.
3 Die Geschwindigkeit kann je nach der verwendeten Hardware, Software und Nutzung variieren.
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