SSDNow V310

Bringen Sie Inren Computer neu in Schwung —
und erhohen Sie die Speicherkapazitat.

Kingstons SSDNow V310 Solid-State-Drive verbessert die Reaktionszeiten
lhres Systems drastisch. Er verflgt Uber einen Phison 3108 Controller, erreicht
bis zu 450MB/s Lese- und Schreibgeschwindigkeit und'ist zehnmal schneller
als eine 7200RPM-Festplatte?
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Die V310 ist zuverlassiger und langlebiger als eine herkémmliche Festplatte, 30

ganz ohne bewegliche mechanische Teile, bleibt kiihl und verbraucht weni-
ger Energie. Ihre groBe Speicherkapazitdt ermdglicht Benutzern, den Inhalt
ihrer gesamten Festplatte und Bibliotheken auf die SSD zu migrieren. Sie bi-
etet mehr Platz zum Speichern ihrer Filme, Musik, Dateien, Spiele, Anwend-
ungen und mehr.

Kingston

Die V310 ist als Komplettpaket mit dem gesamten erforderlichen Zubehor
erhaltlich, plus Software zum Klonen der Dateien und des BS in nur wenigen
Minuten. Sie ermdglicht das nahtlose Umsteigen auf die neueste Technolo-
gie zu geringeren Kosten als fUr ein neues System.

Zusatzliche Sicherheit fir die SSDNow V310 bieten drei Jahre Garantie, kosten-
loser technischer Support und die legendare Kingston® Zuverlassigkeit.

> Verkurzt die Reaktionszeiten
lhres Systems

> Die maximal beste Investition in
lhren Computer

> Viel Platz zum Speichern Ihrer gesamten
Dateien, Ordner und Anwendungen

Merkmale und Spezifikationen auf der Rickseite ))
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SSDNow V310

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE
> Schneller — Applikationen werden in kirzester Zeit geladen und das
System startet schneller

> Zuverlassig — Solid-State-Drives haben keine beweglichen Teile und
sind daher weniger stéranfallig als herkdmmliche Festplatten

> Praktisch — Komplettpakete mit allen Komponenten fir die einfache
Installation

> Grof3e Speicherkapazitat — Genlgend Platz, um lhren gesamten
Festplatteninhalt auf eine SSD zu Ubertragen

> Formfaktor — 2,5-Zoll Laufwerk lieferbar in 7,0 mm mit passendem
Adapter fir 9,5 mm Systeme

> Leise — lduft gerduschlos und bleibt kihl

KINGSTON ARTIKELNUMMERN
TECHNISCHE DATEN

> Formfaktor 2.5" SV310S37A/960G Standalone-Laufwerk
> Schnittstelle SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — abwértskompatibel zu SATA Rev. 5V31053D7/960G Desktop-Upgrade-Kit’
20 SV310S3N7A/960G Notebook-Upgrade-Kit’
> Speicherkapazitdten® 960GB SV310S3B7A/960G Desktop-/Notebook-Upgrade-Kit

> Controller Phison 3108

> Leistung mindestens:*
Komprimierte Dateniibertragung (ATTO)

450MB/s Lesen, 450MB/s Schreiben

Nicht-komprimierte Dateniibertragung (AS-SSD und
CrystalDiskMark)

500MB/s Lesen, 440MB/s Schreiben

IOMETER Maximal 4k zufallige Lese-/Schreibzugriffe PACKUNGSINHALT
40.000 IOPS, 20.000 IOPS

4k zufillige Lese-/Schreibzugriffe Desktop-Upgrade-Kit
27.000MB/s Lesen, 10.500MB/s Schreiben - 3,5" Halterung und Befestigungsschrauben
PCMARK® 8 Bandbreite fiir Speicherung 4,700 — SATA Strom- und Datenkabel
> Stromverbrauch - Software (CD) zum Klonen der Festplatte’
0,08 W Ruhebetrieb / 1,28 W Durchschn./ 1,16 W (MAX) Lesen / 539 W — Installationsvideo (DVD)
(MAX) Schreiben
> Lagertemperatur -40°C bis ca. 85°C Notebook-Upgrade-Kit
> Betriebstemperatur 0°C bis ca. 70°C —2,5" USB-Gehause
> Abmessungen 69,8mm x 100,1mm x 7mm — Software (CD) zum Klonen der Festplatte®
> Gewicht 92,59 — Installationsvideo (DVD)
> Schwingungen im Betrieb 2,17 G Spitze (7 — 800 Hz) — Adapter von 7 mm auf 9,5 mm
> Schwingungen im Ruhebetrieb 20 G Spitze (10 - 2.000 Hz)
> Lebensdauer 1 Mio. Stunden mittlerer Ausfallabstand Desktop/Notebook-Upgrade-Kit
> Garantie & Support 3 Jahre Garantie und kostenloser technischer — 2,5" USB-Gehause
Support - 3,5" Halterung und Befestigungsschrauben
> Geschriebene Bytes insgesamt (TBW)¢ 2,728TB 2.65 DWPD? — SATTA Sirem- unel Detanlalse

— Software (CD) zum Klonen der Festplatte®
— Installationsvideo (DVD)
— Adapter von 7 mm auf 9,5 mm

Diese SSD ist zur Verwendung unter Belastungsverhaltnissen von PCs und Notebooks konzipiert; sie ist nicht fir
Server-Umgebungen geeignet.

1 Quelle: ATTO (Komprimierte Datenlbertragung)
2 Quelle: PCMark Vantage

3 Ein Teil der genannten Speicherkapazitat des Flashspeichers wird fir die Formatierung und andere
Zwecke verwendet und steht nicht fur die Datenspeicherung zur Verfligung. Daher ist die tatséchlich zur
Datenspeicherung verfugbare Speicherkapazitét geringer als die auf den Produkten gelistete. Weitere
Informationen erhalten Sie in Kingstons Flash Memory Guide unter kingston.com/flashguide.

4 Auf Basis ,Out-of-Box-Leistung” unter Verwendung eines SATA Rev. 3.0 Motherboards. Die Geschwindigkeit kann
abhangig von Host-Hardware, Software oder Benutzung variieren.

5 Unterstltzte Betriebssystem-Software: Windows® 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Windows XP (SP3)
6 Geschriebene Bytes insgesamt (TBW) werden vom JEDEC Client-Workload (JESD219A) abgeleitet.
7 Nichtin allen Landern verflgbar.

8 Drives Writes Per Day (DWPD - Anzahl der Schreibvorgange auf einem Laufwerk je Tag)
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