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400W/500W/620W

     Produkteigenschaften

80PLUS®-Effizienz
80 bis 86 % Wirkungsgrad bei einer Auslastung von 20 bis 100 %. LIBERTY ECO erfüllt die Anforderungen des Energie-
sparsiegels 80PLUS®.

Fit für die Zukunft
Flexibles modulares Kabelmanagement für zukünftige Grafikkartengenerationen mit 10P- und 12P-Stromversorgung.

Non-Stop @ 40°C
Volle Leistung auch im Dauerbetrieb bei 40°C Umgebungstemperatur.

DXX ready!
LIBERTY ECO unterstützt PCI Express 2.0 Grafikkarten der neuesten Generation durch integrierte 6+2P (8P) Stecker.

Intel ATX12V v 2.3
Entspricht dem neuesten Standard für Desktop-PC-Netzteile. Volle Kompatibilität mit der neuesten Prozessorengenera-
tion: Intel® Core 2 Duo™ / Quad™ / Extreme™ / i7™, AMD® Athlon™ 64X2/X4, Phenom™ X3/X4 / SLI™ / CrossFireX™.

Erstklassige Abschirmung
Eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit schützt das System vor Interferenzen (entspricht CE EMC EN 61204-3).

SpeedGuard
12cm Lüfter mit patentierter Umdrehungssteuerung nach Fuzzy-Logik für eine optimale und leise Kühlung.

AirGuard
Patentierter Lufteinlass reduziert Luftverwirbelungen und die damit verbundene Geräuschentwicklung.

SafeGuard
Konkurrenzlos sicher durch SafeGuard mit sechsfacher Sicherung gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, 
Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss (OCP, OVP, UVP AC & DC, OPP, OTP und SCP).

Weltweite Netzkompatibilität
Konzipiert für den Einsatz in Stromnetzen von 100 bis 240 V.

Hochwertige japanische Industriekomponenten
Höchste Qualitätsstandards für maximale Stabilität und Lebensdauer.

Abmessungen (B x H x T)
150 x 86 x 140mm

Garantie
3 Jahre
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     Kabel und Anschlüsse

Spezifikationen

Verbundene Kabel Modulare Kabel

Mainboard
+12V
CPU

6+2P(8P)

EMC011 
3x SATA

45/55/65cm

EMC013 
3x 4P Molex
+1x FDD

45/55/65/75cm

EMC014 
2x 6+2P(8P)
PCI-E 2.0

50cm

EMC016 
3x 4P Molex
+ 2x SATA

XXcm

ELT620AWT-ECO
24P 4+4P (8P)

2x 2x 1x 1x 1x

ELT500AWT-ECO
24P 4+4P (8P)

0x 1x 1x 1x 1x

ELT400AWT-ECO
24P 4+4P (8P)

0x 1x 1x 1x 1 x

ELT400AWT-ECO ELT500AWT-ECO ELT620AWT-ECO

AC Strom-Eingangswerte

Eingangsspannung 100-240VAC, 50-60Hz, Active PFC

Eingangsstromstärke 6.7–3A 7.5–3.5A 9.5–4A

DC Ausgangswerte

+3.3V 0.1–20A
120W

0.1–24A
130W

0.1–24A
140W

+5V 0.1–20A 0.1–24A 0.1–24A

+12V1 0.1–22A 384W
(32A)

0.1–24A 456W
(38A)

0.1–30A 576W
(48A)+12V2 0.5–22A 0.5–24A 0.5–30A

-12V 0–0.6A 7.2W 0–0.6A 7.2W 0–0.6A 7.2W

+5Vsb 0–3A 15W 0–3A 15W 0–3A 15W

Gesamtleistung 400W 500W 620W
Höchstleistung 440W 550W 680W

Modulare Kabelsockel
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LibertyECO

Führende Technologie für hohen Wir-
kungsgrad 

12cm Lüfter mit patentierter Umdrehungs-
steuerung nach Fuzzy-Logik, um eine 
optimale und zugleich besonders leise 
Kühlung zu berechnen

Patentierter Lufteinlass redu-
ziert Luftverwirbelungen und 
damit verbundene Geräuschent-
wicklung

Branchenführende sechsfache Sicherung mit 
Überstrom-, Überspannungs-, Unterspan-
nungs-, Überlastungs-, Überhitzungs- und 
Kurzschlussschutz 

     ПGeprüfte Qualität


