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80PLUS®-Effizienz
80 bis 86% Effizienz bei einer Auslastung von 20 bis 100%. ECO80+ besitzt das internationale Energiesparzertifikat 
80PLUS®.

Erstklassige Kühlung durch Magma-Lüfter
Der integrierte Magma-Lüfter mit der patentierten Twister Lager Technologie und den speziell geformten BATWING-
Lüfterblättern sorgt für bestmögliche und zugleich extrem leise Netzteilkühlung. Das Lager besteht aus einem selbst-
fettenden Nano-Material für eine lange Lebensdauer (100.000 Betriebsstunden).

Intel ATX12V v2.3
Entspricht dem neuesten Standard für Desktop-PC-Netzteile. Volle Kompatibilität mit der neuesten Prozessorengenera-
tion: Intel® Core 2 Duo™ / Quad™ / Extreme™ / i7™, AMD® Athlon™ 64X2, Phenom™ X3/X4.

SpeedGuard
12cm Lüfter mit patentierter Umdrehungssteuerung nach Fuzzy-Logik für eine optimale und leise Kühlung.

AirGuard
Patentierter Lufteinlass reduziert Luftverwirbelungen und die damit verbundene Geräuschentwicklung.

SafeGuard
Einsamer Spitzenreiter in Sachen Sicherheit - achtfacher Schutz gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung AC, 
Unterspannung DC, Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss sowie unvorhergesehene Stromstöße (OCP, OVP, AC UVP & 
DC UVP, OPP, OTP, SCP und SIP).

Non-Stop @ 40°C
Volle Leistung auch im Dauerbetrieb bei 40°C Umgebungstemperatur.

Erstklassige Abschirmung
Eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit schützt das System vor Interferenzen (entspricht CE EMC EN 61204).

Abmessungen (B x H x T)
150 x 86 x 140 mm

Garantie
3 Jahre

ECO80+ PC-Netzteil SerieECO80+ PC-Netzteil Serie

www.enermax.de • Hotline 0800-ENERMAX • support@enermax.de

350W

     Produkteigenschaften

     Kabel und Anschlüsse
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Spezifikationen

SpeedGuard

EES350AWT

AC Strom-Eingangswerte

Eingangsspannung
100-240VAC, 50-60Hz, 

Active PFC

Eingangsstromstärke 6–2.5A

DC Ausgangswerte

+3.3V 20A
110W

+5V 20A

+12V1 17A 324W
(27A)+12V2 17A

-12V 0–0.6A 7.2W

+5Vsb 0–3A 15W

Gesamtleistung 350W

Höchstleistung 385W
   

     AirGuard

     Erstklassige Kühlung durch Magma-Lüfter 
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ECO80+

Patentierter Lufteinlass reduziert Luftverwir-
belungen und damit verbundene Geräusch-
entwicklung

Einsamer Spitzenreiter in Sachen 
Sicherheit durch achtfachen Schutz-
mechanismus
(OCP, OVP, AC UVP & DC UVP, OPP, 
OTP, SCP und SIP) 

     Geprüfte Qualität

80Plus Effizienz

Führende Technologie für hohen Wirkungsgrad 

12cm Lüfter mit patentierter Umdrehungssteuerung nach 
Fuzzy-Logik, um eine optimale und zugleich besonders leise 
Kühlung zu berechnen

A

A

B CNur ein Berührungspunkt
Für eine geräuscharme Kühlung

Hitzebeständige und 
hochwertige Komponenten

Dauereinsatz bei 85°C

Twister Lager Technologie (patentiert)
Dauerhaft niedriger Geräuschpegel
Lange Lebensdauer: bis zu 100.000 Stunden

Batwing Blades
Für einen deutlich höheren Luftstrom und 
geringere Geräuschentwicklung

Rotor mit integriertem Magneten
Für einen reibungslosen und ruhigen 
Lauf

Selbstfettende Nano-Lagerhülse
Schutz vor Abnutzung für eine lange 
Lebensdauer
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