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     Produkteigenschaften
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Strahlende Farben und faszinierende Effekte
Durch patentierten LED-Ring mit bis zu 15 Dioden (12-cm-Modell) leuchtet Apollish bis zu viermal stärker als gewöhnli-
che LED-Lüfter.

Bogenförmige Lichtstrahlen
Innovative und extrem resistente Oberflächenbeschichtung für dauerhaften Glanz und außergewöhnliche Lichtreflexe.

Dauerhaft leise und langlebig
Patentierte Twister Lager Technologie mit selbstfettendem Nano-Lager für eine reibungs- und geräuscharme Kühlung 
sowie für eine lange Lebensdauer (MTBF 100.000 Betriebsstunden).

Optimale temperaturgeregelte Kühlung
Integrierter Temperatursensor sorgt für die ideale Regelung der Lüfterdrehzahl.

Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung und einfache Installation
Antivibrationsgummis verhindern Schwingungen und erleichtern den Einbau der Lüfter.

Vier verschiedene Farben, zwei Größen
Rot, Blau, Grün und Silber in 8 cm und 12 cm.

Brillant geschwungene 
LED-Beleuchtung

Abnehmbarer Rotor zur 
einfachen Reinigung

AntivibrationsgummisEIN-/AUS-Schalter für 
LED-Beleuchtung

Integrierter 
Temperatursensor

Hochglänzende und 
widerstandsfähige 

Oberflächenbeschichtung
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     Optimale Kühlung durch automatische Temperatursteuerung

     Technische Daten
   8cm    12cm

Maße (mm) B80 x H80 x T25 B120 x H120 x T25

Lagertechnologie Patentierte Twister Lager Technologie

Oberfläche Glänzende und extrem resistente Oberflächenbeschichtung

LED Beleuchtung (patentiert) LED-Ring mit 9 Leuchtdioden LED-Ring mit 15 Leuchtdioden

Drehzahl (1/min)
600~2.100 (+/- 10%)
(25°C~50°C)

700~1.700 (+/- 10%)
(25°C~50°C)

Volumenstrom
(CMF) 12,48~33,04 28,98~71,76

(m3/h) 21,21~56,15 49,24~121,93

Statischer Druck (mm-H2O) 0,673~1,886 0,853~2,03

Minimaler Geräuschpegel (dB(A)) 15 15

MTBF 100.000 Stunden

Leistungsaufnahme (W) 3,6 4,2

Nennspannung (V) 12 12

Zubehör 1x 3-pin zu 4-pin Adapter, 6x Antivibrationsgummis

Geprüfte Sicherheit

     Twister Lager Technologie

Patentierte
Twister Lager Technologie

Dauerhaft niedriger Geräuschpegel 

Lange Lebensdauer: MTBF 100.000 
Stunden

A Nur ein Berührungspunkt
Für eine geräuscharme Kühlung

B Rotor mit integriertem Magneten
Für einen reibungslosen und ruhigen 
Lauf

C Selbstfettende Nano-Lagerhülse
Schutz vor Abnutzung für eine lange 
Lebensdauer
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Magnetisierte Metallkugel

Selbstfettendes Nano-Lager 
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Magnetband im Rotor
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Temperaturgeregelte Lüftergeschwindigkeit
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