623 ENERMAX

POWER. INNOVATION. DESIGN.

T.B.Silence VR

# £23 ENERMAX

Silent-Gehause-Lifter
mit manueller Drehzahlregelung

UCT8A / 12A

Produkteigenschaften @Eﬁ?ﬁ;ﬁﬁy

Effiziente und leise Kiihlung
Stufenlose, manuelle Steuerung der Luftergeschwindigkeit per Drehregler.

Twister-Lager
Laufruhig und dauerhaft leise durch patentierte Twister Lager Technologie (bis zu 100.000 Stunden MTBF).

Batwing Blades
Kraftvolle Kihlung durch speziell geformte Batwing-Lufterblatter mit bis zu 20% hoherem Luftdurchsatz.

HALO Frame
Gestanzter HALO-Rahmen fur zusatzliche Frischluftzufuhr und wirkungsvolle Reduzierung von Luftverwirbelungen.

Modular Frame
Aluminium verstarkte, dreiteilige Rahmenkonstruktion fir hohe Lebensdauer.

Klick-Mechanismus
Abnehmbare Lufterblatter zur Reinigung von Schmutz und Staub.

Twister Lager Technologie

Patentierte
Twister Lager Technologie

Dauerhaft niedriger Gerduschpegel

Lange Lebensdauer: MTBF 100.000
Stunden

@ Magnetisierte Metallkugel Q Nur ein Beriihrungspunkt
Far eine gerduscharme Kihlung
e Selbstfettendes Nano-Lager
G Rotor mit integriertem Magneten
9 Spulen Far einen reibungslosen und ruhigen Lauf
@ Magnetband im Rotor @ Selbstfettende Nano-Lagerhiilse

Schutz vor Abnutzung fur eine lange Lebensdauer




Klick-Mechanismus

Abnehmen der Liifterblatter Anbringen der Lifterblatter

Vorsichtig mit beiden Daumen von hinten Druck austben bis Die Lufterblatter vorsichtig auf den Rahmen setzen und durch

sich die Lufterblatter mit einem , Klick” [6sen.

Technische Daten

leichten Druck auf die Lufternabe arretieren (, Klick”).

8cm 12cm
MaBe (mm) B82 x H82 x T25 B120 x H120 x T25
Lagertechnologie patentierte Twister Lager Technologie
Rahmen gestanzter HALO-Rahmen
Anzahl von Lifterblattern 7 9
Blattgeometrie Batwing
Drehzahl (1/min) 800 - 2.500 (+/- 10%) 800 - 1.500 (+/- 10%)
Volumenstrom (CFM) 18,11 -39,08 37,57 -71,25
Volumenstrom (m3/h) 30,77 - 66,40 63,83 - 121,05
Statischer Druck (mm-H,0) 0,676 — 3,202 0,722 - 1,676
Minimaler Gerauschpegel (dB(A)) 10 10
MTBF 100.000 Stunden
Leistungsaufnahme (W) 2,4 3,6
Nennspannung (V) 12 12
Eingangsstromstarke (A) 0,2 0,3
Zubehor 4 Schrauben, Adapter 3-Pin-zu-4-Pin, Klebestreifen zur Anbringung des Drehreglers

Gepriifte Qualitat
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