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     Produkteigenschaften

Luxuriöses Design
Edle Hochglanzfront aus getöntem Acrylglas mit Lufteinlässen von unten und der Seite. Schwarz lackierter 
Innenraum.

Spektakuläre dreifarbige Vegas-Light-Show
Führende LED-Technologie für einzigartige Effekte und unerreichte Leuchtkraft durch integrierten 12-cm-
Vegas-Frontlüfter mit Twister-Lager. Patentierter LED-Ring mit 36 Dioden. Drei Farben (blau/rot/grün) und bis 
zu 14 LED-Modi zur Auswahl. Schalter zur Steuerung der LED-Beleuchtung auf der Front.

Professionelles Kühlsystem
Platz für bis zu fünf Lüfter: Integrierter 12-cm-Front- und 12-cm-Rückwandlüfter. Aufhängungen für zwei 
12-cm-Seiten- und einen 12/14-cm-Deckenlüfter.

Netzteil am Gehäuseboden
Optimierte Gehäusekühlung durch Kamineffekt und bessere Kabelführung. Die aufsteigende warme Luft 
kann direkt über den Deckenlüfter abgeführt werden. Darüber hinaus kann das Netzteil auch mit dem 
Lüfter nach unten montiert werden. Mit leicht zu reinigendem Microstaubfilter.

Komfortable und werkzeuglose Systeminstallation
Schraubenlose Schnellverschlüsse für Laufwerke, Mesh-Slot-Blenden für Erweiterungskarten mit Rändel-
schrauben, um 90° gedrehter HDD-Käfig für bequeme Festplatteninstallation, Steckplatz zur Montage von 
2,5“ SSD oder HDD, Mainboard-Einsatz mit Öffnung für einen bequemen Einbau des CPU-Kühlers sowie 
Rändelschrauben zum Abnehmen der Seitenwände.

Ordnung im Gehäuse
Kabelmanagement mit Öffnungen für eine versteckte Verlegung der Kabel.

High-end-Grafik-Power
Genug Raum für aktuelle Hochleistungsgrafikkarten bis 310mm.

Leicht zugängliche Frontschnittstellen
2x USB 2.0, eSATA und HD/AC’97 Audio. 

Wasserkühlung
Zwei gummierte Schlauchöffnungen auf der Rückseite für wassergekühlte Systeme.
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     Führende LED-Technologie: Dreifarbige Vegas-Light-Show

     Technische Details

Geprüfte Qualität

M1: Blau – alle LEDs an      M8: Rot – 3-facher Propeller
M2: Rot – alle LEDs an      M9: Grün – 2-facher Propeller
M3: Grün – alle LEDs an      M10: Grün – 3-facher Propeller
M4: Combo – 3 Farben gleichzeitig    M11: Combo – 2-facher Propeller
M5: Blau – 2-facher Propeller     M12: Combo – 3-facher Propeller
M6: Blau – 3-facher Propeller     M13: Vegas-Modus (Modi 1-4 im Wechsel)
M7: Rot – 2-facher Propeller     M14: Alle LEDs aus

Hinweise: Der Lüfter besitzt eine Memory-Funktion, die beim Herunterfahren des Rechners den letzten ausgewählten Effekt speichert. 
Durch das Drücken des Lichtknopfes an der Front für ca. 3 Sekunden wird LED-Beleuchtung ausgeschaltet.

Model ECA3190-BS

Type ATX Midi Tower 

Maße (mm) T470 x B200 x H445

Material SECC

Laufwerksschächte

ODD 5x

HDD 5x

SDD 1x

M/B ATX & Micro ATX

Frontschnittstellen 2x USB 2.0, eSATA, HD/AC’97 Audio

Luftkühlung

Front 1x 12-cm-Vegas-Lüfter vorinstalliert

Rückwand 1x 12-cm-Lüfter vorinstalliert

Decke 1x 12-/14-cm-Lüfter optional

Seite 2x 12-cm-Lüfter optional

Erweiterungsschächte 7

Öffnung für Wasserkühlung 2

Kühlungssystem VGA-Einbaulänge

DECKE Luftauslass
1x 12-cm- oder 14-cm-Lüfter
für CPU-Kühlung

FRONT Lufteinlass
1x 12-cm-Lüfter
Für HDD-Kühlung

RÜCKWAND Luftauslass
1x 12-cm-Lüfter
für CPU/VGA-Kühlung

SEITE Lufteinlass
2x 12-cm-Lüfter
Für CPU/VGA-Kühlung

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14

Unterstützt Grafikkarten bis zu 310 mm


