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USB-Lufter mit magnetischem Gummirahmen
U.RVEGAS

Produkteigenschaften @ENERMAX

Unbegrenzte Flexibilitdt und Mobilitat
Anpassungsfahiger Lufter mit USB-Anschluss zur Anwendung in allen Bereichen, in denen zusatzliche Kihlung benétigt
wird (z. B. Gaming, Multimedia, HiFi).

Magnetischer Gummirahmen
Flexible Konstruktion zur bequemen, schraubenlosen Befestigung auBerhalb des PC-Gehauses. Effektive Vibrations-
dampfung.

Liiftergitter im Lieferumfang
Mehr Sicherheit bei Verwendung des Lufters auBerhalb eines PC-Gehauses.

Kraftvolle Kiihlung
Leistungsfahige Turbinen-Lufterblatter erméglichen einen Luftdurchsatz von 89,21 m3/h.

Konstante Drehzahl
Optimale Kihlung mit 1.250 1/min.

Twister-Lager
Laufruhig und dauerhaft leise durch patentierte Twister Lager Technologie (bis zu 100.000 Stunden MTBF).

Klick-Mechanismus
Abnehmbare Lufterblatter zur Reinigung von Schmutz und Staub.

Strahlende Farben
Intensive und glanzende Farben durch patentierten LED-Ring mit 18 Dioden. Enermax LED-LUfter leuchten um ein Viel-
faches starker als gewodhnliche LED-Lufter.

Spektakuldre Vegas-Light-Show
Fuhrende LED-Technologie fur unvergleichliche Effekte durch patentierten LED-Ring mit 18 Dioden. 7 LED-Modi zur
Auswahl. Schalter zur Steuerung der LED-Effekte.

Bogenformige Lichtstrahlen
Focus-Blades mit Lichtreflexstreifen fur auBergewohnliche, bogenformige Lichtstrahlen.

L

Flexibilitat und Mobilitat Abnehmbarer Rotor zur Focus-Blades mit Sicherheit dank Magnetischer USB-Anschluss und
einfachen Reinigung Lichtreflexstreifen fur abnehmbaren Gummirahmen LED-Schalter
brillante Effekte Luftergitter




Flihrende LED-Technologie: Spektakulare Vegas-Light-Show
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Twister Lager Technologie
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Dauerhaft niedriger Gerauschpegel
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Lange Lebensdauer: MTBF 100.000
Stunden

o Magnetisierte Metallkugel

Q Selbstfettendes Nano-Lager

Q Nur ein Beriihrungspunkt @ Rotor mit integriertem Magneten 9 Spulen
Far eine gerduscharme Kihlung Fur einen reibungslosen und ruhigen P
Lauf @ Magnetband im Rotor

@ Selbstfettende Nano-Lagerhiilse
Schutz vor Abnutzung fir eine lange
Lebensdauer

Technische Daten

£ UCTVD12A

MaBe (nur Lufter in mm) B120xH 120 x T 25

MaBe (mit Rahmen in mm) B 125,1 xH 125,1 x T 32

MaBe (mit Rahmen und Luftergitter in mm) | B 125,1 x H 125,1 x T 36,7

Farben Rot (-R)

Lagertechnologie Patentierte Twister Lager Technologie
LED-Beleuchtung (patentiert) 18-Dioden-LED-Ring

Drehzahl (1/min) 1.250 (+/- 10%)

Volumenstrom (m3/h) 56,51~121,93

Volumenstrom (CFM) 33,26~71,76

Statischer Druck (mm-H,0) 0,971~2,030

Minimaler Gerauschpegel (dB(A)) 21

MTBF 100.000 Stunden

Leistungsaufnahme (W) 2

Eingangsstromstarke (A) 0,4

Nennspannung (V) 5

Liifteranschluss USB 2.0/ USB 3.0

Zubehor 1x Gummirahmen, 1x LUftergitter
Gepriifte Sicherheit @ RAl. C€ b E




