
PC-Netzteil-SeriePC-Netzteil-Serie

www.enermax.de • Hotline 0800-ENERMAX • support@enermax.de

FMQ Design
Neuartiges Design zur gesamten Nutzung der vier magnetischen Quadranten des Transformators, um das Maximum an Effizienz und 
exzellenter Stabilität zu erreichen.

90PLUS Ready! @ 230-Volt
90 bis 94 Prozent Effizienz im 230-Volt-Netz bei einer Auslastung von 20 bis 100 Prozent. MaxRevo besitzt das internationale Energie-
sparzertifikat 80PLUS® Gold.

ErP Lot 6 ready!
Unterstützt die Einhaltung der EU-Ökodesignrichtlinie ErP/EuP Lot 6 für Computersysteme (< 1W im Standby-Betrieb) durch hoch-
effiziente 5-Volt-Standby-Schiene (+5Vsb). 

„Copper Bridge Array“ Übertragungs-Technologie
Innovative, patentierte Übertragungs-Technologie für eine direkte Spannungsübertragung mit weitaus weniger Widerständen. Erzielt 
wird eine höhere Effizienz und eine vereinfachte Bauweise für eine effektivere Luftzirkulation. 

C6 & Hybrid Support
Unterstützt die Energiesparmodi der aktuellen und kommenden CPU- und GPU-Generationen (C6- & Hybrid-Modus) durch ZERO LOAD 
Design (keine Minimallast erforderlich).

DXXI ready!
Volle Kompatibilität mit den DX11-Grafikkarten der neuesten Generation dank mindestens zwei 6+2P-(8P)-PCI-E-Steckern.

Zukunftssicher und flexibel
Bestens vorbereitet auf mögliche Steckerwechsel bei den kommenden Generationen der hochleistungsfähigen Grafikkarten und 
Prozessoren durch 12-Pin-Sockel.

Vollmodular
Vollmodulares Kabelmanagement für ein aufgeräumtes und einfaches Aufbauen des Systems, sowie bessere Luftzirkulation im 
Gehäuse.

Fit4Server
Kompatibel mit SSI PSDG für die neuesten Intel® Core™ Extreme/i7, Xeon™ und AMD® Opteron™ und SLI™ oder CrossFireX™ und 
abwärtskompatibel mit EPS12V v2.92, v2.8.

Stabil und zuverlässig
Sechs leistungsfähige und massive 12-Volt-Schienen mit extrem niedrigem Ripple-Noise.

Air Cooling by Enermax
Integrierter 13,9-cm-Lüfter mit patentierter Twister Lager Technologie für optimale und geräuscharme Kühlung sowie lange 
Lebensdauer (100.000 Stunden MTBF).

SpeedGuard 
Wegweisende und führende Lüftersteuerung für eine wirkungsvolle und extrem leise Kühlung bei 900-2.000 1/min.

HeatGuard
Der Netzteillüfter läuft für 30 bis 60 Sekunden nach dem Abschalten weiter, um die Systemrestwärme abzuführen und die Lebensdauer von 
System und Komponenten zu verlängern.

SafeGuard
Konkurrenzlos sicher – achtfacher Schutzmechanismus gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung AC, Unterspannung DC, 
Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss sowie unvorhergesehene Stromstöße (OCP, OVP, AC UVP, DC UVP, OPP, OTP, SCP und SIP).

CordGuard
Die praktische Netzsteckersicherung verhindert unfreiwillige Systemabstürze.

100% hochwertige japanische 105°C Industriekondensatoren
Höchste Qualitätsstandards für maximale Stabilität und Lebensdauer.

Volle Grafikpower
Unterstützt SLI™- und CrossFireX™-Systeme.

Abmessungen (B x H x T)
150mm x 86mm x 180mm

5 Jahre Herstellergarantie

     Produkteigenschaften

1350W/1500W1350W/1500W
外框線



     Kabel und Anschlüsse

EMR1350EWT EMR1500EGT

AC Input Rating
Eingangsspannung 100-240VAC, 50-60Hz, Active PFC

Eingangsstromstärke 14.0–6.5A 8.0–7.0A

DC Output Rating
+3.3V 25A

140W
25A

140W
+5V 25A 25A

+12V1 30A

1344W
(112A)

30A

1500W
(125A)

+12V2 30A 30A

+12V3 30A 30A

+12V4 30A 30A

+12V5 30A 30A

+12V6 30A 30A

-12V 0.5A 6W 0.5A 6W

+5Vsb 4A 20W 4A 20W

Gesamtleistung 1350W 1500W
Peakleistung 1620W 1650W

Modulare 
Kabelsockel

     Spezifikationen

MODULARE KABEL 500W

EMC014-G
2x PCI-E 2.0 6+2 Pin

4x
50cm

EMC018-G
8 Pin & 4 Pin 12V CPU/RAM

1x
60cm

EMC019-G
4x SATA

3x
45 / 60 / 75 / 90cm

EMC020-G
4x 4 Pin Molex + FDD

2x
45 / 60 / 75 / 90 / 105cm

EMC021-G
2x SATA + 2x 4 Pin Molex

1x
45 / 60 / 75 / 90cm

EMC022
24 Pin & 8 Pin MB/CPU

1x
60 / 65cm
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     Full-Zone Magnetic Quadrant Transformer Design 

     Copper-Bridge Array

     Hochmagnetischer Leistungstransformator

• Full-Zone Magnetic Quadrant Transformer Design
Das Gesamtspektrum aller 4 Transformator-Quadranten wird 
genutzt, um die maximale Schalteffizienz und exzellente KW-Aus-
gangsstabilität zu erreichen.

• Herkömmliches Design
Ideal für 80 Plus® Standard und 80 Plus® Bronze

1. Über 4x breiterer und kürzerer Übertragungsweg
2. Bis zu 3 % verbesserte Spannungs-Regulierung
3. Gewährleistet stabile und saubere Ausgangsspannung

Innovatives Transformator-Design
steigert die Kernnutzung bei kleinerer Baugröße

1. Extrem hohe Leistungsdichte
2. 50 % Platzersparnis gegenüber herkömmlichen Designs
3. Exzellente Wärmeabgabe
4. Weniger Luftwiderstand und weniger Geräuschentwicklung

B: Magnetische Flussdichte

H: Magnetfeldstärke  

     ErP Lot 6 ready!

ErP Lot 6 (ErP = Energy-related Products, vormals EuP = Energy-using Products) ist Bestandteil der EU-Ökodesignrichtlinie 
und legt unter anderem den maximalen Energieverbrauch von PC-Systemen im Standby-Modus fest. Danach soll ein Com-
putersystem nicht mehr als 1 Watt verbrauchen (ab 2013: < 0,5 Watt). Die entscheidenden Komponenten zur Erfüllung der 
ErP-Lot-6-Vorgaben sind das Mainboard und das Netzteil. Enermax setzt auf ein neues Schaltkonzept, mit dem die Effizienz 
der 5-Volt-Standby-Schiene (+5Vsb) um bis zu 20 Prozent gesteigert wird.

Unterstüzt ErP Lot 6 PC-Systeme.

Unterstüzt ErP Lot 6 PC-Systeme nicht.  



     Twister Lager Technologie

     Vollmodular

A Nur ein Berührungspunkt
Für eine geräuscharme Kühlung

B Rotor mit integriertem Magneten
Für einen reibungslosen und ruhigen Lauf

C Selbstfettende Nano-Lagerhülse
Schutz vor Abnutzung für eine lange Lebensdauer

Magnetisierte Metallkugel

Selbstfettendes Nano-Lager 

Spulen

Magnetband im Rotor

3

4

1

2

1 2

4

3

Patentierte
Twister Lager Technologie

Dauerhaft niedriger Geräuschpegel 

Lange Lebensdauer: MTBF 100.000 
Stunden A

B

C
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     90PLUS Reasy
bei 230V

SafeGuardHeatGuard

PSU Loading
20% 50% 100%

PSU E�ciency

%

93

91

89

87

 

230VAC

115VAC

PSU Loading

FAN RPM (±10%)

0
25% 50% 75% 100%

400

800

1200

1600

2000

900

330

Others

Seconds
0  30  4515 60

°C

36

35

34

33

32

31

Without
HeatGuard

With
HeatGuard

Sy
st

em
 Te

m
pe

ra
tu

re
 

32

33

34
34.5

35
35.5

36 36

MODU87+

PRO87+

PSU Loading
20% 50% 100%

PSU E�ciency

%

93

91

89

87

 

230VAC

115VAC

PSU Loading

FAN RPM (±10%)

0
25% 50% 75% 100%

400

800

1200

1600

2000

900

330

Others

Seconds
0  30  4515 60

°C

36

35

34

33

32

31

Without
HeatGuard

With
HeatGuard

Sy
st

em
 Te

m
pe

ra
tu

re
 

32

33

34
34.5

35
35.5

36 36

MODU87+

PRO87+

Führende Technologie für hohen 
Wirkungsgrad.

Der Lüfter läuft 30–60 s nach dem Abschalten 
weiter, um die  Systemrestwärme 
abzuführen.

Achtfacher Schutzmechanismus 
(OCP, OVP, AC UVP, DC UVP, OPP, 
OTP, SCP und SIP).

Vollmodulares Kabelmanagement für ein 
aufgeräumtes und einfaches Aufbauen 
des Systems, sowie bessere 
Luftzirkulation im 
Gehäuse.

Modulare Sockel & DC Spannungsverteilung

Geprüfte Qualität


