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ATX Midi TowerATX Midi Tower

Fulmo: Der König unter den Midi-Towern
Hochleistungsfähiger Midi-Tower mit viel Platz für kraftvolle Gaming-Rechner. Funktionales Design und 
innovative Lösungen für maximale Benutzerfreundlichkeit.

Heiß: Support für Multi-GPU-Systeme
Mit 8 Steckplätzen für Erweiterungskarten unterstützt Fulmo auch Systeme mit bis zu vier Grafikkarten. 
Maximale Einbaulänge: 410 mm.

Eiskalt: Hochleistungskühlung mit bis zu 14 Lüftern
Drei oder fünf vorinstallierte und laufruhige Lüfter: zwei 12-cm-Frontlüfter und ein 12-cm-Rückwandlüfter 
sowie zusätzlich ein 18-cm-Seitenlüfter und ein 12-cm-Deckenlüfter beim ECA892AG-BL. Erweiterbar auf bis 
zu 10 (ECA892AG-BL) oder 14 Lüfter (ECA892BG-BL).

Flexibel: Stufenloser Drehzahlregler*
Synchrone Steuerung der beiden 12-cm-Lüfter in der Front (700-1200 1/min.) und des 18-cm-Lüfters in der 
Seite (700-1000 1/min.) über den Drehzahlregler auf der Gehäuseoberseite. * nur ECA892AG-BL

Spektakulär: Vegas-Light-Show mit 6 Effekten (ECA892AG-BL)
Führende LED-Technologie für einzigartige Effekte und unerreichte Leuchtkraft durch drei integrierte 
Vegas-Lüfter in der Front (2x 12 cm) und in der Seite (1x 18cm). Patentierter LED-Ring mit blauen Dioden. 6 
LED-Modi zur Auswahl. Synchrone Einstellung über Druckknopf auf der Gehäuseoberseite.

Stylisch: Starke Farbakzente durch integrierte LED-Lüfter (ECA892BG-BL)
Zwei blaue LED-Frontlüfter für intensive Farben und schicke Ausleuchtung des Gehäuses. Die Beleuchtung 
kann bei Bedarf über den Druckknopf auf der Gehäuseoberseite abgeschaltet werden.

Blitzschnell: Datentransfer mit Höchstgeschwindigkeit
Je nach Modell ein oder zwei USB-3.0-Schnittstellen auf der Oberseite mit internem 19-Pin-Anschluss. 

Praktisch: Hot Swap für Speichermedien
Dockingstation auf der Gehäuseoberseite für den bequemen Anschluss von externen 2,5“- und 3,5“-SATA-
Festplatten (HDD/SSD). Staubabdeckung für die SATA-Schnittstelle bei Nichtverwendung.

Clever: Platzsparende, vertikale Festplattenmontage
Innovativer Mechanismus zur Anbringung der Festplatten: Herausklappbares, vertikales Montagesystem, 
bequeme Befestigung von drei 2,5“-Festplatten oder zwei 3,5“-Festplatten je Halterung. Schafft Raum für 
Grafikkarten mit Überlänge und ermöglicht bessere Luftzirkulation und Kühlung. Unten befinden sich zwei 
weitere 3,5“-Einschübe. 

EC
A

89
2B

G
-B

L

EC
A

89
2A

G
-B

L

     Produkteigenschaften



Komfortabel: Schnelle, werkzeuglose Systeminstallation
Innovative, vertikale Festplattenmontage, Schnellverschlüsse für optische Laufwerke und Erweiterungs-
karten. Mainboard-Einsatz mit Öffnung zur Erleichterung der CPU-Kühler-Installation. Bequeme Rändel-
schrauben zum Abnehmen der Seitenwände. Leicht abnehmbare Abdeckung auf der Oberseite für den 
Einbau von Lüftern oder eines Radiators.

Sicher: Netzteilmontage am Gehäuseboden
Mit Staubfilter, Antivibrations-Gummipads und Klettband zur Sicherung des Netzteils. 

Ordentlich: Durchdachtes Kabelmanagement
Viel Platz hinter dem Mainboard-Einsatz und zahlreiche gummierte Öffnungen für eine saubere, versteckte 
Kabelverlegung.

Bequem: Leicht zugängliche Schnittstellen auf der Oberseite
1-2x USB 3.0, 2x USB 2.0 sowie Audio I/O.

Luftig: Erstklassige Passivkühlung
Robuste und qualitativ erstklassige Honigwaben-Mesh-Front, Mesh-Flächen in der Seite und auf der Ober-
seite für ungehinderte Luftzirkulation und exzellente Passivkühlung. Mit leicht zu reinigenden Staubfiltern.

Frisch: Viel Raum für Wasserkühlungen
Fünf gummierte Öffnungen auf der Rückseite für den Einbau hochleistungsfähiger Wasserkühlungen. Platz 
für Radiatoren mit bis zu 240 mm unter der oberen Abdeckung.
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     Kühlungssystem

     Produkteigenschaften

2,5“/3,5“-Hot-Swap-
Dockingstation & USB-3.0

Leicht abnehmbare 
obere Abdeckung

Innovative, vertikale 
Festplatteninstallation

8 schraubenlose Steckplätze 
für Erweiterungskarten

Klettband für sichere 
Netzteilbefestigung

DECKE (Luftauslass)
2x 12-cm- oder 14-cm-
Lüfter für CPU-Kühlung

FRONT (Lufteinlass)
3x 12-cm-Lüfter für 
HDD-Kühlung*

BODEN (Lufteinlass)
1x 12/14-cm-Lüfter für 
Netzteilkühlung

*  Bei Nichtverwendung der 
 Laufwerksschächte 2 bis 4.

SEITE (Lufteinlass)
2x 18-cm-Lüfter 
(ECA892AG-BL) 
oder 
6x 12-cm-Lüfter 
(ECA892BG-BL) für 
CPU/VGA-Kühlung

RÜCKWAND (Luftauslass)
1x 12-cm-Lüfter 
für CPU/VGA-Kühlung

VGA-Einbaulänge 

Unterstützt Grafikkarten mit bis zu 410 mm Einbaulänge.

410 mm
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     Technische Details

Modell ECA892AG-BL ECA892BG-BL

Typ ATX Midi Tower

Maße (mm) T 520 x B 221 x H 505

Material 0,7 mm SECC

Laufwerks-
schächte

5,25“ 4

3,5“ 6

2,5“ 6 (umgewandelt von 4x 3,5”)

Hot-Swap-Docking-Station 
2,5“/3,5“ Oberseite

M/B ATX, mATX

Frontschnittstellen 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HD/AC’97 Audio 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, HD/AC’97 Audio

Luftkühlung

Front
vorinstalliert: 2x 12-cm-Vegas-Lüfter in Blau 

optional: 1x 12-cm-Lüfter (bei 
Nichtverwendung der ODD-Schächte 2-4)

vorinstalliert: 2x 12-cm-LED-Lüfter in Blau 
optional: 1x 12-cm-Lüfter (bei 

Nichtverwendung von ODD-Schacht 2-4)

Rückwand vorinstalliert: 1x 12-cm-Lüfter vorinstalliert: 1x 12-cm-Lüfter

Decke vorinstalliert: 1x 12-cm-Lüfter optional: 1x 12/14-cm-Lüfter

Boden optional: 1x 12/14-cm-Lüfter optional: 1x 12/14-cm-Lüfter

Linke Seite vorinstall.: 1x 18-cm-Vegas-Lüfter in Blau
optional: 1x 18-cm-Lüfter

optional: 6x 12-cm-Lüfter

Rechte Seite optional: 1x 9/12-cm-Lüfter 
(max. 20mm Tiefe)

optional: 1x 9/12-cm-Lüfter 
(max. 20mm Tiefe)

Erweiterungsschächte 8

Öffnung für Wasserkühlung 5

     Geprüfte Qualität 

     Führende LED-Technologie: Vegas-Light-Show Nur ECA892AG-BL

* Vegas-Modus – im Wechsel: Lighthouse / 2-facher Propeller / 3-facher Propeller
 Memory-Funktion: Beim Herunterfahren speichert der Lüfter den letzten ausgewählten Effekt.
 Quick-Off-Funktion: Durch das Drücken des Lichtknopfes an der Front für ca. 3. Sekunden wird die LED-Beleuchtung ausgeschaltet.

Die Lichteffekte können synchron für alle drei vorinstallierten Vegas-Lüfter über den Druckknopf auf der Gehäuseoberseite gesteuert werden.

Alle LEDs an 2-facher Propeller 3-facher Propeller  Flash Vegas* Aus


