
Jumbo-Tower für mehr Platz, mehr Power und mehr Komfort. Erste Wahl für High-End-Gaming-Systeme, 
Workstations und Server.

Mit 10 Steckplätzen für Erweiterungskarten unterstützt Fulmo GT auch Systeme mit bis zu vier Grafikkarten. 
Maximale Einbaulänge: 425 mm.

Fünf vorinstallierte und laufruhige Lüfter: ein 18-cm-Frontlüfter, zwei 18-cm-Seitenlüfter, ein 23-cm-Decken-
lüfter und ein 14-cm-Rückwandlüfter. Erweiterbar auf bis zu 15 Lüfter. 

Synchrone Steuerung von bis zu drei Lüftern über integrierte Lüfterplatine. Wahlweise können der 18-cm-
Lüfter in der Front (700-1000 1/min.), die beiden 18-cm-Lüfter in der Seite (700-1000 1/min.) oder der 23-cm-
Deckenlüfter (600-800 1/min.) über den Drehzahlregler auf der Gehäuseoberseite geregelt werden.

Führende LED-Technologie für einzigartige Effekte und unerreichte Leuchtkraft durch drei integrierte 
18-cm-Vegas-Lüfter in der Front (1x) und Seite (2x). Patentierter LED-Ring mit blauen Dioden. 6 LED-Modi 
zur Auswahl. Synchrone Einstellung über Druckknopf auf der Gehäuseoberseite.

Viel Raum für übergroße HPTX-Server-Mainboards.

Platz für zwei Netzteile (unten und oben). Mit Staubfilter am Boden, Antivibrations-Gummipads und 
Klettband zur Sicherung des unteren Netzteils.

Platz für bis zu 10 Festplatten. Universelle Festplatteneinschübe für 2,5“- und 3,5“-Laufwerke mit 
gummierter Auflage.

Dockingstation auf der Gehäuseoberseite für den bequemen Anschluss von externen 2,5“- und 3,5“-SATA-
Festplatten (HDD/SSD). Staubabdeckung für die SATA-Schnittstelle bei Nichtverwendung.

Vier USB-3.0-Schnittstellen auf der Oberseite mit internem 19-Pin-Anschluss.

Universelle Festplatteneinschübe, Schnellverschlüsse für optische Laufwerke sowie Rändelschrauben für 
Erweiter ungskarten. Mainboard-Einsatz mit Öffnung zur Erleichterung der CPU-Kühler-Installation. Bequeme 
Rändelschrauben zum Abnehmen der Seitenwände. Leicht abnehmbare Abdeckung auf der Oberseite für den 
Einbau von Lüftern oder eines Radiators.
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Viel Platz hinter dem Mainboard-Einsatz und zahlreiche gummierte Öffnungen für eine saubere, versteckte 
Kabelverlegung.

Massive Füße für stabilen Stand und bessere Luftzirkulation unter dem Gehäuse. Robuste Rollen (40 mm 
Durchmesser) mit Bremsen im Lieferumfang für den mobilen Einsatz des Gehäuses.

4x USB 3.0, 1x eSATA sowie Audio I/O.

Robuste und qualitativ erstklassige Honigwaben-Mesh-Front, Mesh-Flächen in der Seite und auf der Ober-
seite für ungehinderte Luftzirkulation und exzellente Passivkühlung. Mit leicht zu reinigenden Staubfiltern.

Sieben gummierte Öffnungen auf der Rückseite für den Einbau hochleistungsfähiger Wasserkühlungen. 
Platz für Radiatoren mit bis zu 420 mm unter der oberen Abdeckung.

     

     

Datentransfer mit Höchst-
geschwindigkeit: Interne 

USB-3.0-Anschlüsse

Bis zu vier Grafikkarten 
dank 10 Steckplätzen für 

Erweiterungskarten

2,5“-/3,5“-Hot-swap-
Dockingstation auf der 

Oberseite

Leicht abnehmbare obere 
Abdeckung

Robuste Räder mit Bremsen 
für mobilen Einsatz und 

sicheren Stand

2x 23-cm-Lüfter oder 3x 12/14-cm-Lüfter für 
CPU-Kühlung oder Radiator mit bis zu 420mm

1x 23-cm-Lüfter oder 
2x 12/14-cm-Lüfter für 
Netzteilkühlung

4x 18-cm-Lüfter für 
CPU/VGA-Kühlung

1x 12-cm-Lüfter 
für CPU/VGA-Kühlung

Unterstützt Grafikkarten mit bis zu 425 mm Einbaulänge.

1x 18/23-cm-Lüfter oder 
2x 12/14-cm-Lüfter für 
HDD-Kühlung

2x 14-cm-Lüfter für 
HDD-Kühlung



     

ATX Full Tower („Jumbo-Tower“)

T 674 x B 235 x H 640

0,8 mm SECC
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Oberseite

Micro ATX bis HPTX

4x USB 3.0, 1x eSATA, HD/AC’97 Audio

vorinstalliert: 1x 18-cm-Vegas-Lüfter in Blau

vorinstalliert: 2x 18-cm-Vegas-Lüfter in Blau
optional: 2x 18-cm-Lüfter

optional: 1x 9/12-cm-Lüfter (max. 20mm Tiefe)

vorinstalliert: 1x 23-cm-Lüfter 
optional: 1x 23-cm-Lüfter

optional: 1x 23-cm-Lüfter oder 2x 12/14-cm-Lüfter

vorinstalliert: 1x 14-cm-Lüfter

optional: 2x 14-cm-Lüfter (HDD-Kühlung)
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*  – im Wechsel: Lighthouse / 2-facher Propeller / 3-facher Propeller
  Beim Herunterfahren speichert der Lüfter den letzten ausgewählten Effekt.
  Durch das Drücken des Lichtknopfes an der Front für ca. 3. Sekunden wird die LED-Beleuchtung ausgeschaltet.

Die Lichteffekte können synchron für alle drei 18-cm-Vegas-Lüfter über den Druckknopf auf der Gehäuseoberseite gesteuert werden.

Alle LEDs an 2-facher Propeller 3-facher Propeller  Flash Vegas* Aus


