
Produkteigenschaften

Briskie Tastatur

2,4-GHz-Funktechnologie mit bis zu 10 Metern Reichweite.

Winziger und unauffälliger Funkempfänger, der während des Transportes auf der Rückseite der Maus 
befestigt werden kann.

Über den Receiver werden die Geräte automatisch mit dem Computer synchronisiert. Die umständliche 
Installation zusätzlicher Treiber entfällt (Plug & Play).

Bei Inaktivität schalten die Geräte in den Ruhemodus (Deep Sleep Mode).

Rote LED-Leuchte zur Anzeige eines niedrigen Batteriestandes.

Die robuste Konstruktion verhindert Schäden bei versehentlich vergossenen Flüssigkeiten oder der 
Reinigung der Tastatur.

Exakter und leiser Tastenanschlag mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Mio. Anschlägen.

Für die individuellen Arbeitsgewohnheiten des Nutzers.

Zwei Zusatztasten für eine mühelose und bequeme Einstellung der Lautstärke.

Dünnes Profil und extrem flacher Anstiegswinkel für höchsten Schreibkomfort und eine zeitlose Gestalt.

KM001W

Auf dem deutschen Markt ausschließlich mit deutscher Tastaturbelegung („QWERTZ“) erhältlich.



Winziger Nano-Receiver

Dünnes und flaches Profil

Statusanzeige „Low Battery“

Höhenverstellbar in zwei Stufen

Statusanzeige „Low Battery“

Beidhändige Bedienung

Spritzwasserschutz

Sondertasten zur Lautstärkeregelung

Einstellbare Auflösung 
(800/1000/1200/1600 dpi)

Bis zu 10 Millionen Tastenanschläge

Sicherer Halt und exakte Steuerung

An-/Aus-Schalter

Ergonomische Form für bequeme Bedienung, perfekten Halt und exakte Steuerung.

Druckknopf auf der Oberseite zur Anpassung der Auflösung (800/1000/1200/1600 dpi) an die individuellen 
Bedürfnisse des Nutzers.

Geeignet für rechts- wie auch für linkshändige Bedienung.

Der Nano-Receiver kann auf der Rückseite der Maus befestigt werden.

     Technische Daten

Konnektivität Funktechnologie (2,4 GHz)

Tastenanschlag Membran-Tastentechnologie 

Lebensdauer 10 Millionen Tastenanschläge

Tastenhub 2,8 mm

Tastenfelder 3 (Full-size)

Erhältliche Tastaturbelegungen DE & US*

Stromquelle 1x Micro-Batterie (AAA)

Abmessungen (L x B x H) 452,5 x 133 x 16,5 mm

Gewicht (ohne Batterien) 417,6 g

 * auf dem deutschen Markt ausschließlich mit deutscher Tastaturbelegung („QWERTZ“) erhältlich.

Konnektivität Funktechnologie (2,4 GHz)

Maustyp optisch

Auflösung 800/1000/1200/1600dpi

Tasten 4

Stromquelle 2x Micro-Batterien (AAA)

Abmessungen (L x B x H) 110 x 59 x 35 mm

Gewicht (ohne Batterien) 57,6 g


