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Nostalgie pur
USB-Audio-Gerät im zeitlosen Röhrendesign mit blauer Status-LED.

Kristallklare Klänge 
durch integrierten Linearverstärker.

Satter Bass-Sound 
dank kräftigen Bass-Boosters (80 Hz, +6 dB).

Für Perfektionisten
Optimiert die Wiedergabe- und Aufnahmequalität (24/16 Bit, 16/32/48/96 KHz, THD-N: -80dB, SNR: 90dB).

Für unterwegs
Leichte Ohrhörer mit sauberer Klangwiedergabe und exzellenter Akustik im Lieferumfang (nur AP001E).

Neueste Audio-Technologie
Leistungsstarker Audiochip VIA VT1620A.

USB Audio Class 1.0
Unterstützt den aktuellen Standard für USB-Audio-Geräte.

Plug & Play
Sofort einsatzbereit ohne umständliche Treiberinstallation.

USB-Audio-Verstärker und Bass-BoosterUSB-Audio-Verstärker und Bass-Booster

     Produkteigenschaften

AP001 – DreamBass™ Genie
AP001E – DreamBass™ mit Ohrhörern
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     Technische Daten: DreamBassTM Genie

     Technische Daten: DreamBassTM Ohrhörer (nur AP001E)

Audiochip VIA VT1620A

Betriebsspannung 5V
Betriebstemperatur 0°C bis +50°C
Lagerungstemperatur -10°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit 0% bis 90%
Abmessungen Ø 23mm x H 45mm
Material Gehäuse: PC

Sockel: ABS
I/O-Cover: ABS + Chrombeschichtung

Schnittstelle Mini-USB-Port
Aufnahmequalität 24/16 Bit, 16/32/48/96 KHz, THD-N: -80dB, SNR: 95dB
Wiedergabequalität 24/16 Bit, 16/32/48/96 KHz, THD-N: -80dB, SNR: 95dB
Kopfhörer-Ausgang 3,5-mm-Klinkenstecker
Mikrofon-Eingang 3,5-mm-Klinkenstecker
Unterstützte Betriebssysteme Windows 7, Vista, XP, 2000, Mac, Linux

Typ Ohrhörer („in-ear“)
Nennimpedanz 32 Ohm
Empfindlichkeit 95 dB
Maximale Eingangsleistung 10 mW
Frequenzbereich 20~23 kHz
Kabellänge 1,2 Meter
Gewicht 4,5 g
Anschluss vergoldeter 3,5-mm-Klinkenstecker

Kabel (links=Rot,
rechts=Schwarz)

Ohrstöpsel
in 2 Größen

USB-AdapterDreamBassTM Genie

Ohrhörer (in-ear)3,5-mm-Klinkenstecker

     Lieferumfang (nur AP001E)


