
Staray: Stabile Konstruktion, vollendetes Design
Schlichtes und zugleich elegantes Gehäuse für Office-Workstations und Gaming-Rechner. Gut durchlüftet dank großflächiger  
Mesh-Front. Mit schwarzer Lackierung im Inneren (nur ECA3175-S).

Durchdachtes Kühlsystem
Je nach Modell bis zu zwei Lüfter im Lieferumfang. Aufrüstbar auf bis zu vier Lüfter: ein Frontlüfter, ein Rückwandlüfter sowie zwei 
Seitenlüfter.

Erste Wahl für Silent-PC*
Zwei laufruhige 12-cm-T.B.Silence-Lüfter (Front und Rückwand) mit patentiertem Twister-Lager für eine flüsterleise und effektive 
Kühlung. * nur ECA3175-S 

Glänzende Apollish-Light-Show*
Integrierter Apollish-Lüfter mit patentiertem LED-Ring für eindrucksvolle Lichteffekte mit einer viermal stärkeren Leuchtkraft als ge-
wöhnliche LED-Lüfter. Druckknopf zur Auswahl der Lichteffekte oder zum Abschalten der LED-Beleuchtung auf der Front. 
* nur ECA3170-BL/-BR

Schnelle und nutzerfreundliche Systeminstallation
Schraubenlose Schnellverschlüsse für Laufwerke und Festplatten, Rändelschrauben zum Lösen der Seitenwände, Öffnung für eine 
bequeme CPU-Kühler-Installation (nur ECA3175-L/-S) sowie vorinstallierte Abstandshalter-Schrauben für das Mainboard.

Datentransfer mit Höchstgeschwindigkeit*
Ein oder zwei USB-3.0-Schnittstellen auf der Front für ultraschnelle Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s. *nur ECA3175-L/-S

Leicht zugängliche Frontschnittstellen
Bis zu 2x USB 3.0, bis zu 2x USB 2.0 sowie Audio I/O (je nach Modell).

Erstklassige Passivkühlung
Luftdurchlässige, engmaschige Mesh-Flächen auf der Front und auf dem Seitenpanel (nur ECA-3170-BL/-BR) mit leicht zu reinigenden 
Staubfiltern.

Wasserkühlung
Zwei gummierte Schlauchöffnungen auf der Rückseite für wassergekühlte Systeme.
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     Produkteigenschaften

     Kühlungssystem

12-cm-Lüfter-Halterung in
Front und Rückwand
Ein 12-cm-Lüfter in der Front im Liefer-
umfang enthalten

Luftdurchlässige, engmaschige Stahlnetzfront 
mit leicht zu reinigendem Mikrostaubfilter

Gummierte Schlauchöffnungen
auf der Rückseite für wassergekühlte Systeme

Halterungen für 2x 12-cm
oder 2x 14-cm-Seitenlüfter
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AAAAAAATTTTTTTXXXXXXX MMMMMMMiiiiiiidddddddiiiiiii TTTTTTToooooowwwwwweeeeeerrrrrrATX Midi Tower



ECA3175-L ECA3175-S

Farbe ATX Midi Gehäuse
Schwarz mit 
schwarzer Innenlackierung

Typ ATX Midi Tower

Abmessungen (D x W x H) 485 x 185 x 420 mm 450 x 185 x 411 mm

Material SECC

Laufwerksschächte 5,25“ 4x extern

Laufwerksschächte 3,5“ 1x extern / 6x intern

ATX / Micro ATX

Frontschnittstellen 2x USB 2.0, HD/AC'97 Audio
1x USB 3.0, 1x USB 2.0, HD/
AC'97 Audio

2x USB 3.0, HD/AC'97 Audio

Luftkühlung - Front
vorinstalliert: 1x 12-cm-Apollish-
Lüfter in Blau (-BL) oder Rot (-R)

vorinstalliert: 1x 12-cm-Lüfter
vorinstalliert: 1x 12-cm 
T.B.Silence-Lüfter

Luftkühlung - Rückwand optional: 1x 8/9/12-cm-Lüfter optional 1x 12-cm-Lüfter
vorinstalliert: 1x 12-cm-
T.B.Silence-Lüfter

Luftkühlung - Seite optional: 2x 12/14-cm-Lüfter

Maximale Länge Grafikkarten 252 mm

Maximale Höhe CPU-Kühler 166 mm ohne Seitenlüfter / 141mm mit Seitenlüfter

Erweiterungsschächte 7x

Öffnungen für Wasserkühlung 2x

Geprüfte Qualität     

     Ein glänzender Effekt

     Technische Details

Patentierte LED-
Beleuchtung für viermal stärkere 

Leuchtkraft

+ =

Je nach Modell: USB 3.0, USB 2.0 HD/AC´97 Audio, Schalter zur Auswahl 
zwischen zwei LED-Beleuchtungseffekten

     Twister Lager Technologie*

A

Für eine geräuscharme Kühlung

B Rotor mit integriertem Magneten
Für einen reibungslosen und ruhigen Lauf

C

Schutz vor Abnutzung für eine lange Lebensdauer

Magnetisierte Metallkugel

Selbstfettendes Nano-Lager 

Spulen

Magnetband im Rotor
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Patentierte
Twister Lager Technologie

Dauerhaft niedriger Geräuschpegel 

Lange Lebensdauer: MTBF 100.000 
Stunden A

B

C

Gute Verbindungen

* nur ECA3170-BR/-BL und ECA3175-S


