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     Produkteigenschaften

Ostrog – Die Festung für deine Hardware
Stabiles Gehäuse für Office-Workstations und Gaming-Rechner. Klare, zeitlose Form, veredelte schwarze 
Frontblende mit schickem Mesh-Rahmen in verschiedenen Farben. Schwarze Innenlackierung.

Professionelles Kühlsystem
Einzigartig bei einem Gehäuse der Einstiegsklasse: Platz für bis zu sieben Lüfter – ein 12-cm-Frontlüfter, ein 
12-cm-Rückwandlüfter (vorinstalliert), zwei 12- oder 14-cm-Seitenlüfter, zwei 12- oder 14-cm-Deckenlüfter 
und ein 12-cm-Bodenlüfter.

Datentransfer mit Höchstgeschwindigkeit
Eine USB-3.0-Schnittstelle auf der Oberseite für ultraschnelle Datenübertragung mit bis zu 5 Gbits/s. An-
schluss über internen 19-Pin-Stecker.

SSD ready!
3,5“-auf-2,5“-Adapter im Lieferumfang zur Installation von 2,5“-Festplatten (SSD oder HDD).

Leicht zugängliche Schnittstellen auf der Oberseite
1x USB 3.0, 3x USB 2.0 sowie Audio I/O.

Volle Gaming-Power
Herausnehmbarer Festplattenkäfig zur Installation von überlangen High-End-Grafikkarten mit bis zu 413 mm.

Ordnung im Gehäuse
Kabelmanagement mit Öffnungen für eine versteckte Verlegung der Kabel und viel Platz hinter dem 
Mainboard-Tray.

Schnelle und nutzerfreundliche Systeminstallation
Schraubenlose Schnellverschlüsse für Laufwerke und Festplatten, Rändelschrauben zum Lösen der Seiten-
wände sowie eine Öffnung für eine bequeme CPU-Kühler-Installation.

Netzteil am Gehäuseboden
Bessere Kabelführung und optimierte Kühlung durch Installation des Netzteils am Boden des Gehäuses. 
Leicht zu reinigender Staubfilter unterhalb des Netzteils. Gummipads zur Entkopplung und Vibrations-
dämpfung. 

Wasserkühlung
Zwei gummierte Schlauchöffnungen auf der Rückseite für wassergekühlte Systeme.

Schraubenlose Schnell-
verschlüsse

1x USB 3.0, 3x USB 2.0 
sowie Audio I/O auf der 

Oberseite

Interner 19-Pin-USB3.0-
Stecker

Platz für CPU-Kühler mit 
einer Höhe von 174 mm

Herausnehmbarer
Festplattenkäfig
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     VGA-Einbaulänge
DECKE (Luftauslass)
2x 12/14-cm-Lüfter 
für CPU-Kühlung

FRONT (Lufteinlass)
1x 12-cm-Lüfter für 
HDD-Kühlung

Boden (Lufteinlass)
1x 12-cm-Lüfter für VGA-
Kühlung

SEITE (Lufteinlass)
2x 12/14-cm-Lüfter für 
CPU/VGA-Kühlung

RÜCKWAND (Luftauslass)
1x 12-cm-Lüfter für CPU/
VGA-Kühlung

Kühlungssystem

Unterstützt Grafikkarten bis zu 286 mm 
bzw. bei ausgebautem HDD-Käfig bis 
zu 413 mm Länge.

     Technische Details

Modell ECA3250-B ECA3250-BW

Typ ATX Midi Tower

Farbe Schwarz Schwarz-Weiß

Innenlackierung Schwarz

Maße (mm) T 480 x B 200 x H 460

Material 0.6mm SGCC

Laufwerks-
schächte

5,25“ 4

3,5“ 1x extern / 5x intern

2,5“ 1x 3,5“-zu-2,5“-Adapter

M/B ATX & Micro ATX

Schnittstellen/Oberseite 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, HD/AC’97 Audio

Luftkühlung

Front 1x 12-cm-Lüfter (optional)

Rückwand 1x 12-cm-Lüfter (vorinstalliert)

Decke 2x 12-/14-cm-Lüfter (optional)

Seite 2x 12-/14-cm-Lüfter (optional)

Boden 1x 12-cm-Lüfter (optional)

Erweiterungsschächte   7

Öffnung für Wasserkühlung 2

Geprüfte Qualität
 


