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84 bis 88 Prozent Effizienz im 230-Volt-Netz bei einer Auslastung von 20 bis 100 Prozent. Triathlor besitzt das internationale Energie-
sparzertifikat 80 PLUS® Bronze. 

Unterstützt die Einhaltung der verschärften EU-Ökodesignrichtlinie ErP Lot 6 2013 für Computersysteme (< 0,5W im Standby-Betrieb*) 
durch hocheffiziente 5-Volt-Standby-Schiene (+5Vsb). * nur in Kombination mit einem ErP Lot 6 2013 konformen Mainboard

Die sekundären Spannungen (5 Volt und 3,3 Volt) werden von den primären Spannungsschienen (12 Volt) generiert. Positiver Effekt: 
Geringere Wirkungsgradverluste, saubere Ausgangsspannungen (extrem niedriger Ripple-Noise) und eine optimale Spannungs-
regulation bei jeder Last. * nur ETA385AWT, ETA450AWT und ETA550AWT 

Massive 12-Volt-Schienen für die Versorgung hochleistungsfähiger Prozessoren und Grafikkarten. Mehr als 98 Prozent der Netzteil-
Gesamtleistung können über die zentrale Spannungsleitung abgerufen werden. * nur ETA385AWT, ETA450AWT und ETA550AWT

Sichere Stromversorgung durch zwei stabile 12-Volt-Schienen mit separatem Überstromsschutz (OCP). 
* nur ETA385AWT, ETA450AWT und ETA550AWT 

Stabile Ausgangsspannungen selbst bei Nulllast. Damit unterstützt Triathlor die Stromsparfunktionen moderner Prozessoren und Gra-
fikkarten (C6-Status/Hybrid-Modus) und vermeidet Kompatibilitätsprobleme. * nur ETA385AWT, ETA450AWT und ETA550AWT 

Laufruhiger 12-cm-T.B.Silence-Lüfter mit patentiertem Twister-Lager (100.000 Stunden MTBF) und durchsatzstarken Batwing-Lüfter-
blättern für optimale und geräuscharme Kühlung. * nur ETA385AWT, ETA450AWT und ETA550AWT 

Extrem leise und wirkungsvolle Kühlung durch intelligente Lüftersteuerung nach Fuzzy-Logik mit je nach Modell praktisch unhörbaren 
500 oder 900 1/min. bei einer Auslastung von 0 bis 50 Prozent.

Patentierter Lufteinlass reduziert Luftverwirbelungen und die damit verbundene Geräuschentwicklung.

Führendes Enermax-Sicherungssystem mit Schutzmechanismen gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, 
Überhitzung, Kurzschluss sowie unvorhergesehene Stromstöße (OCP, OVP, UVP DC, OPP, OTP, SCP & SIP). * ELT300AWT: OVP, UVP DC, OPP, SCP & SIP

Mindestens zwei 6+2P-(8P)-PCI-E-Stecker zur Versorgung moderner Hochleistungsgrafikkarten und Multi-GPU-Systemen (CrossfireX™ 
& SLI™). * ETA385AWT mit einem 6+2P-(8P)-Stecker und ETA300AWT mit einem 6P-Stecker
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Höchste Qualitätsstandards bei der Auswahl der Netzteilbauteile für maximale Stabilität und Lebensdauer. Ausschließlich japanische 
Elektrolytkondensatoren 105°C. * nur ETA385AWT, ETA450AWT und ETA550AWT 

Entspricht dem neuesten Standard für Desktop-PC-Netzteile. Volle Kompatibilität mit den neuesten Prozessorengenerationen von 
Intel® und AMD®.

Unterstützt die Einhaltung des Energiesparstandards für Computersysteme ENERGY STAR 5.0.

Konzipiert für den weltweiten Einsatz in Stromnetzen von 100V bis 240V. Aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) bis zu 99%.

Abmessungen: 150 mm x 86 mm x 140 mm (B x H x T)

     

Dauerhaft niedriger Geräuschpegel
Lange Lebensdauer: bis zu 100.000 
Stunden

Dauereinsatz bei 85°C

Für einen deutlich höheren Luftstrom und 
geringere Geräuschentwicklung

Für eine geräuscharme Kühlung
A

Für einen reibungslosen und ruhigen Lauf
B

Schutz vor Abnutzung für eine lange 
Lebensdauer

C

A

B

C

 * nur ETA385AWT, ETA450AWT und ETA550AWT 



     

Eingangsspannung
100-240VAC, 50-60Hz, 

active PFC (max. 47-63Hz) 100-240VAC, 50-60Hz, active PFC (max. range 90-265 VAC)

Eingangsstromstärke 5-2.5A 5.5–2A 6–2.5A 7.5–3A

+3.3V 16A

90W

20A

100W

20A

110W

24A

120W

+5V 14A 20A 20A 24A

+12V1 22A
264W
(22A)

20A
384W
(32A)

20A
444W
(37A)

25A
540W
(45A)

+12V2 – 20A 20A 25A

-12V 0.3A 3.6W 0.5A 6W 0.5A 6W 0.5A 6W

+5Vsb 2.5A 12.5W 2.5A 12.5W 2.5A 12.5W 2.5A 12.5W

* Das Netzteil kann die Peakleistung bis zu 60 Sekunden lang aufrechterhalten.
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ErP Lot 6 (ErP = Energy-related Products, vormals EuP = Energy-using Products) ist Bestandteil der EU-Ökodesignrichtlinie 
und legt unter anderem den maximalen Energieverbrauch von PC-Systemen im Standby-Modus fest. Danach soll ein Com-
putersystem nicht mehr als 1 Watt verbrauchen (ab 2013: < 0,5 Watt). Die entscheidenden Komponenten zur Erfüllung der 
ErP-Lot-6-Vorgaben sind das Mainboard und das Netzteil. Enermax setzt auf ein neues Schaltkonzept, mit dem die Effizienz 
der 5-Volt-Standby-Schiene (+5Vsb) um über 20 Prozent gesteigert wird.
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Die sekundären Spannungen (5 Volt 
und 3,3 Volt) werden von den primären 
Spannungsschienen (12 Volt) generiert. 
Positiver Effekt: Geringere Wirkungs-
gradverluste, saubere Ausgangsspan-
nungen (extrem niedriger Ripple-Noise) 
und eine optimale Spannungsregulation 
bei jeder Last.

 * nur ETA385AWT, ETA450AWT und ETA550AWT 


