
Video Formate 1. MPEG-1 VCD Format (1.15Mbps CBR)
      [.mpg, .mpe, .mpeg, .dat, .m1v, .iso]

2. SD und HD MPEG2 bis zu 20 und 40 Mbps
      [.mpg, .mpe, .mpeg, .m2v, .vob, .vro, .iso]

3. SD und HD MPEG-4 (OpenDivx, Xvid, MP4)
      [.avi, .divx, .mov, .mp4., H.264, .iso]

4. SD und HD WMV9
     [.asf, .wmv, .mkv, .iso]

5. AVI Audio Codec: MP3, AC3, PCM, WMA, Ogg
Untertitel Formate 1. Untertitel

(MicroDVD, SubRip, Sub Station Alpha, Sami)
      [.sub, .srt, .saa, .smi]
Audio Formate 1. MPEG-1 Layer1 (MP1) [.mp1, .mpa]
 2. MPEG-1 Layer2 (MP2) [.mp2]
 3. MPEG-1 Layer3 (MP3) [.mp3]
 4. Ogg Vorbis (OGG) [.Ogg]
 5. AC3 5.1 (AC3) [.ac3]
 6. Microsoft PCM Wave (WAV) [.wav]
 7. Advanced Audi Coding (AAC, ADIF, ADTS) [.aac]
 8. Microsoft Windows Media Audio Professional

(WMA Pro) [.asf]
 9. Free Lossless Audio Codec (FLAC) [.flac]
Bild Formate JPEG, PNG, GIF

Modell IB-MP309HW-B
Artikel Nr. / EAN Code 25333 / 4250078184294
Farbe Schwarz
Produktserie ICY BOX
Artikel Text Full HD Festplatten- und Netzwerk

Multimediaplayer
Prozessor/System Board Sigma Designs® EM8635,

300 MHz 32-bit RISC,
256 MB DDR SDRAM Video Puffer

Netzwerk Unterstützung LAN 10/100 Mbps, RJ-45,
WLAN WiFi iEEE802.11n
(optionaler WiFi USB Dongle erforderlich)

Netzwerk Protokoll SAMBA (SMB), FTP, NFS, UPnP
WEB Portale z.B.: YouTube, Picasa, Shoutcast, RSS Feeds
Dateisystem • Ext2/3 (voller Netzwerk Funktionsumfang)

• NTFS/FAT32
(reduzierter Netzwerk Funktionsumfang)

Festplatten Schnittstelle 3,5" SATA bis zu 1,5 TB
Externe Datenschnittstellen 2x USB2.0 Host, 1x USB 2.0 zu PC
Externe Videoschnittstellen Composite, S-Video, Component,

HDMI 1.3 (bis zu 1920x1080p)
Externe Audioschnittstellen Stereo L/R, SPDIF (koaxial/optisch)
Netzteil AC 100~240 V, 50~60 Hz, 35 W, DC 12 V, 3 A

IB-MP309HW-B
Full HD Festplatten- und Netzwerk Multimediaplayer

Technische Daten

Hauptmerkmale

• Leistungsstarker Media Chip von Sigma Designs EM8635
• Unterstützt: LAN 10/100 Mbps, RJ-45
• Unterstützt: WiFi iEEE802.11n (optionaler WiFi USB Dongle erforderlich)

• 4 Server in 1: UPnP, SAMBA, NFS, FTP
• Unterstützt alle gängigen Video-, Audio- und Bildformate
• Audio Ausgang: Stereo 2 Chinch (RCA), SPDIF (coaxial/optical)
• Video Ausgang: HDMI 1.3, Composite, S-Video, Component
• Für 3,5" SATA Festplatten bis zu 1,5 TB
• Dateisystem: Ext3 (voller Netzwerk Funktionsumfang),

NTFS/FAT32 (reduzierter Netzwerk Funktionsumfang)
• Übertragungsrate: USB 2.0 bis zu 480 Mbit/s
• Unterstützt Windows bis zu XP/Vista, MAC OS >9/X, Linux
• Steuerbar mit Fernbedienung und USB Tastatur (nicht enthalten) –

per Kabel oder Funk USB Dongle!



Logistische Daten

Verpackungseinheit: 8 Stk./Karton Abmessung/Karton: 490x325x455 mm Importzolltarif: 84717030
Gesamtgewicht: 16,8 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 237x218x157 mm
Bruttogewicht (mit Verp.): 2,1 kg Abmessung von Artikel: 200x58x165 mm
Nettogewicht: 1,04 kg Ursprungsland: China

Ganz großes Kino. Full HD. Voll Spaß.

Festplatten-Multimediaplayer mit Full HD. Spielt alle aktuellen High Definition-
Formate, ob gestreamt, von der Blu-ray Disc oder sonst woher. Mit dem
breiten Angebot an Webdiensten bringen Sie z. B. YouTube auf den großen
Bildschirm oder die Leinwand. Bedienung ist auch per funkgesteuertem
Keyboard möglich. WLAN-tauglich. Gute Unterhaltung und viel Spaß.

Verpackungsinhalt: IB-MP309HW-B, Netzteil und Kabel, A/V Kabel, RGB Kabel, USB Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Software CD, Bedienungsanleitung

Rückansicht

2. 4. 6. 6. 9. 11.

Frontansicht

1. Netzteilanschluss 7. S/PDIF koaxial Ausgang
2. USB 2.0 zu PC 8. S/PDIF optischer Ausgang
3. HDMI Ausgang 9. Stereo L/R Ausgang
4. Composite Ausgang 10. RJ-45 10/100 Mbp/s Schnittstelle
5. S-Video Ausgang 11. Ein-/Ausschalter
6. YPbPr (Component) Ausgang 12. 40 mm Lüfter

1. 2x USB 2.0 Host
2. Infrarot Fenster
3. Datenzugriffs LED
4. Strom LED

1. 3. 5. 6. 7. 10.8. 9. 12.
1. 2. 3. 4.

Festplatten- und Netzwerk
Multimediaplayer
IB-MP309HW-B

YouTube Web RadioPicasa

IB-MP309HW-B

Webdienste

FernbedienungUSB Tastatur
(US Layout)


