
Hauptmerkmale

• Für Heim- und Büronetzwerke
• Aluminium Gehäuse für optimale Wärmeableitung ohne Lüfter
• Einfache Konfiguration über Webbrowser
• IP Konfiguration statisch oder von vorhandenem DHCP Server
• Für 3,5" SATA Festplatten bis zu 2 TB
• Betrieb an Ethernet oder USB möglich

- 10/100 Mbit/s Ethernet Schnittstelle
- USB 2.0 Schnittstelle bis zu 480 Mbit/s
- USB Host zum Anschluss eines Druckers

• 6 Server in einem:
- Samba (Windows Netzlaufwerke, Mac OS X)
- FTP Server (Fernzugriff über Internet)
- DHCP (Automatische Netzkonfiguration)
- Printer Server (Drucker gemeinsam über das Netzwerk nutzen)
- BitTorrent (Downloads ohne (laufenden) PC)
- UPnP-AV (Streaming von Videos, Musik und Bildern an XBOX360/PS3)

• Geräuscharm, lüfterloses Design
• Niedriger Stromverbrauch
• Externe Datenkabel inklusive
• Externe Stromversorgung AC: 100-240 V

IB-NAS903
NAS und Festplattengehäuse in einem –
einfach Daten über das Netzwerk gemeinsam nutzen

Netzwerkprotokoll Networking: TCP/IP, File Sharing: SAMBA, FTP,
Management: HTTP

Netzwerkservice UPnP AV Server für XBOX360 (Foto und Musik)
FTP/SAMBA
Benutzer Verwaltung max. 16 Benutzerkonten, max. 16 Freigabeordner

pro Benutzerkonto
Dateisystem FAT32 (max. einzel Dateigröße 127 GB)
Festplattenschnittstelle 3,5" SATA
Externe Datenschnittstelle USB 2.0 und eSATA
Stromversorgung AC 100~240 V, 12 V / 2 A

Technische Daten

Modell IB-NAS903StU-B
Artikel Nr. 23023
EAN Code 4250078184577
Marke ICY BOX
Farbe Schwarz
Material Aluminium
Artikel Text 3,5" NAS und Festplattengehäuse
Festplattengröße 3,5"
Festplattenanschluss 1x SATA
Festplattenkapazität Bis zu 2 TB
Externe Datenschnittstelle USB 2.0, USB Host
Betriebssystem Windows 98SE/NT/2000/XP/2003/Vista/7,

Linux Redhat/Fedora/Suse, Mac OS ab 10.2

Server Samba, FTP, DHCP, Printer Server,
BitTorrent, UPnP-AV

RAID Level Nein
Dateisystem FAT32
Prozessor RDC 3282 32bit RISC Core 150MHz
Flash Memory 1 MB
Arbeitsspeicher 16 MB
Bedientaste/-knopf An-/Ausschalter, Reset-Taste
Display/Frontblende Nein
LED Status, Festplattenzugriff
Stromversorgung Steckernetzteil:

AC: 100-240 V/50-60 Hz/1 A;
DC: 12 V/3 A



Lieferumfang: 1x IB-NAS903StU-B, 1x Software CD, 1x RJ-45 Kabel, 1x USB Kabel, 1x Steckernetzteil, 1x Bedienungsanleitung
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*Es kann entweder USB
oder LAN angewendet
werden.

IB-NAS903

Rückansicht

Reset Taste

Stromanschluss

An-/Ausschalter

USB 2.0 Anschluss

Netzwerk Anschluss

Netzwerkspeicher mit Serverfunktion

Würden Sie Ihre Winterreifen den Sommer über im Kofferraum spazieren fahren? Ebenso
wenig braucht man Daten, die nicht häufig benutzt werden, auf der Festplatte des Rechners
spazieren zu fahren. Am besten speichert man sie auf einer externen Festplatte. Das lohnt
sich besonders bei großen Datenmengen und/oder kleinen Speichern im Rechner (Notebook,
Netbook).

Das ICY BOX IB-NAS903 macht es sogar mehreren Nutzern möglich, ihre Daten zentral in
einem Netzwerk zu speichern. Das IB-NAS903 bietet nicht nur die Möglichkeit, eine Festplatte
einzusetzen, es stellt auch die nötige Serversoftware für die Datenverwaltung bereit. Die
schützt sogar die Privatsphäre bei Daten, die nicht geteilt werden sollen.

USB 2.0 Host


