
Hauptmerkmale

• 4x 2,5" SAS oder SATA Festplatten in einem 5,25" Einbauschacht
• 2x Host Connector (Dual Channel) für jede Festplatte
• Festplattenkapzität ohne Beschränkung
• Passend für Festplattenhöhe 9,5 - 15 mm
• SATA Hostanschluss 3.0 Gbit/s
• Festplattenträger abschließbar
• LED für Betriebsbereitschaft und

Festplattenzugriff/-fehler
• 2x  40x40x10 mm Lüfter
• Plug & Play und Hot Swap
• Unterstützt alle Betriebssysteme

IB-2222SSK Serie:
4x 2,5" Dual Channel SAS/SATA Festplatten Backplane

Für professionelle Servereinsätze

Festplatten im 2,5"-Format werden immer beliebter. Ihre Speicherkapazität
wächst. Da bietet es sich an, sie auch in Servern einzusetzen. Deshalb bietet
ICY BOX jetzt ein Backplane an, das in einer 5,25"-Einheit Platz hat und vier
2,5"-SAS- oder SATA-Festplatten aufnimmt. Die Festplattenhöhe darf dabei
15 mm – für die höchste Speicherkapazität – erreichen. Je zwei Host Connectoren
erlauben den Betrieb von SAS-Festplatten im Dual Channel Modus.

Diese ICY BOX arbeitet selbst bei sehr hohem Datendurchsatz äußerst stabil.
Deshalb empfehlen wir sie besonders für anspruchsvolle Einsätze in RAID-
Systemen. Entsprechend aufwendig ist die Temperaturregelung ausgelegt. Das
Aluminiumgehäuse kühlt, und die zwei 40-mm-Lüfter arbeiten zuverlässig und
leise. Alles ist so solide und sicher, wie man es von den bewährten ICY BOX
Backplanes für "die Großen" kennt.



Technische Daten

Modell IB-2222SSK

Artikel Nr. 20295

EAN Code 4250078184669

Marke ICY BOX

Artikel Text 4x 2,5" Dual Channel SAS/SATA

Festplatten Backplane

Farbe Schwarz

Material Aluminium

Benötigter Platz 1x 5.25"

Lüfter 2x 40x40x10 mm

Festplattenanschluss 4x 2.5" SAS/SATA

Festplattenhöhe 9,5 bis 15 mm

Verpackungsinhalt

1x IB-2222SSK Backplane, 5x Gehäuseschrauben, 18x Festplattenschrauben, 2x Schlüssel, 4x SATA Kabel, 1x HDD Fehler-Signal-Kabel, 1x Handbuch

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 8 Stk./Karton Abmessung/Karton: 592x422x310 mm Importzolltarif: 84733080
Gesamtgewicht: 14,5 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 290x210x155 mm
Bruttogewicht (mit Verp.): 1,70 kg Abmessung von Artikel: 180x146x42 mm
Nettogewicht: 1,30 kg Ursprungsland: Taiwan
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1. Molex 4Pin (12 V/5 V)

2. Anschluss Festplatten 1-4 primär

3. Anschluss Festplatten 1-4 sekundär

4. 40x40x10 mm Lüfter

5. Anschluss HDD Fehler-Signal-Kabel

Rückansicht

Festplattenkapazität Keine Kapazitätsbeschränkung

Host-Schnittstelle 8x SATA

(Dual Channel)

Übertr.geschwindigkeit Bis zu 3.0 Gbit/s

Hot Swap Ja

Plug & Play Ja

Schloss Ja

Betriebssystem Betriebssystem unabhängig

Alarm Visuell, LED leuchtet rot

LED 4x Betriebsbereitschaft,

4x Festplattenzugriff/Festplattenfehler

Stromverbindung 2x Molex 4Pin (12 V/5 V)

1. 2. 3. 5.4.2.

1. Front-LED-1 für Betriebsbereitschaft (blau),
leuchtet nur bei eingebauter Festplatte

2. Front-LED-2 für Festplattenzugriff (grün blinkend)
 und Festplattenfehler (rot)

3. Entriegelung Festplattenträger

4. Auszug/Verriegelung Festplattenträger

5. Festplattenträger-Schloss

Frontansicht


