
Technische Daten

Modell IB-223StU-B IB-223StU-Wh
Artikel Nr. 21223 20231
EAN Code 4250078184263 4250078184362
Farbe Schwarz Weiß
Produktserie ICY BOX
Artikel Text                         Externes Gehäuse für 2,5" SATA Festplatten

mit Smart AP Software
Chipset JM20229
Festplattenschnittstelle 2,5" SATA
Externe Datenschnittstelle USB 2.0
LED Betrieb/Zugriff Blau/blau blinkend

Hauptmerkmale

• Hochwertiger Kunststoff mit hoher Härte (Polykarbonat),
Oberfläche auf Hochglanz poliert

• Smart AP Software (Win & Mac) zeigt
Festplatten-Informationen: Temperatur,
gesamte und freie Kapazität, Transferrate,
Ein/Aus-Zyklen usw.

• USB 2.0 Hostanschluss 480 Mbit/s
• Stromversorgung über USB,

kein Netzteil erforderlich
• LED für Betrieb und Festplattenaktivität
• Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm,
• Festplattenkapazität bis 500 GB
• Unterstützt: PC & Mac

(Windows 98/ME/2000/XP/Vista, Mac OS X >10.4.1)
• Hot Plug & Play und Hot Swap

IB-223 Serie
Externes Gehäuse für 2,5" SATA Festplatten
mit Smart AP Software

Für alle, die es genau wissen wollen

Dieses externes Gehäuse für eine 2,5" SATA-Festplatte
hat eine Smart AP Software. Die gibt klipp und klar
Auskunft über die Temperatur im Gehäuse, über die
verbleibende Festplattenkapazität sowie die momentane
Transferrate. Auch die Ein- und Ausschaltvorgänge
werden für jede Festplatte gezählt. Was kann man mit
diesem Wissen anfangen?

Man kann Grenzen setzen. Man stellt die höchste tolerierte
Temperatur oder eine Grenze für die Festplattenbelegung
ein, und bei deren Erreichen geht ein Alarm los.



Logistische Daten

Verpackungseinheit: 20 Stk./Karton Abmessung / Karton: 420x288x310 mm Importzolltarif: 84733080
Gesamtgewicht: 5,4 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 200x140x50 mm
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,27 kg Abmessung von Artikel: 130x80x13 mm
Nettogewicht: 0,06 kg Ursprungsland: Taiwan

Smart AP Software

Beim Klicken auf die Schaltflächen 1 – 4 zeigt die Smart AP Software folgende Festplatten-Informationen an:
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Schaltfläche 1 –
HDD Status:

Anzeige von gesamter und
freier Speicherkapazität,
Transferrate und Ein/Aus-
Zyklen.

Beim links gezeigten Beispiel ist
die Festplatte 678 mal ein- und
ausgeschaltet worden. Bei einer
alten Festplatte werden die frühe-
ren Ein/Aus Zyklen weitergezählt.

Schaltfläche 3 –
Alarm Status:

Wird die voreingestellte
Temperatur bzw. der
Kapazitätsprozentsatz
erreicht, blinkt das linke
Lämpchen rot. Im
normalen Zustand blinkt
das rechte Lämpchen
grün.

Schaltfläche 2 –
Festplatten-
temperatur:

Die aktuelle und die
je erreichte höchste
Temperatur werden
angezeigt.

Schaltfläche 4 –
Voreinstellung:

Voreinstellung für
Festplattenbezeichnung,
Auffrischungsintervall,
Alarm-Kapazitäts-
prozentsatz und
Alarm-Temperatur.

Verpackungsinhalt: 1x Gehäuse, 1x Tasche, 2x Schrauben, 1x Y-Kabel, 1x Handbuch, 1x CD


