
Macht den Rechner kontaktfreudiger

Jede Menge Peripheriegeräte finden Anschluss dank
dieser Multifunktionsfrontblende. Allein 60 Speicherkarten
können gelesen werden. Der USB 3.0 Anschluss sorgt
für schnellste Datentransfers. Im Multimedia-Zeitalter
der kommende Standard.

Hauptmerkmale

• Passend für einen Standard 3,5" Einbauschacht
• 6x Kartenleser Slot
• Unterstützt über 60 verschiedene Speicherkarten
• 3x USB 2.0, 1x USB 3.0 und 1x eSATA Anschluss
• Betriebssystem unabhängig

IB-864-B
3,5" Multikartenleser
mit Multifunktions-Frontblende

Technische Daten

Modell IB-864-B
Artikel Nr. 20064
EAN Code 4250078184980
Marke ICY BOX
Artikel Text 3,5" Multikartenleser

mit Multifunktions-Frontblende
Farbe Schwarz
Material Kunststoff
Benötigter Platz 1x 3,5"
Speicherkartenunterstützung Übergeordnete Kartenformate:

xD, SD, SDHC, SDXC, MMC,
RS MMC, MicroSD, CFI, CFII,
MD, MS, MS Pro, MS Pro Duo, M2

Externe Datenschnittstelle/
Frontanschluss 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x eSATA,

6x Kartenleser Slot
Betriebssystem Betriebssystem unabhängig
Übertr.geschwindigkeit USB 2.0 bis zu 480 Mbit/s

USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
eSATA bis zu 3 Gbit/s

Ein-/Ausschalter Nein
LED Betrieb und Zugriff
Stromverbindung Big-4Pin Molex



Verpackungsinhalt : 1x IB-864-B, 1x USB 3.0 Durchleitungsblech, 1x Schraubensatz, 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 10 Stk./Karton Abmessung / Karton: 385x290x220 mm Importzolltarif: 84733080
Gesamtgewicht: 5,4 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 198x140x74 mm
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,483 kg Abmessung von Artikel: 102x24,5x119 mm
Nettogewicht: 0,285 kg Ursprungsland: China

Anmerkung: Um den USB 3.0 Anschluss
verwenden zu können, wird ein externer
USB 3.0 Anschluss auf dem Mainboard
oder eine entsprechende USB 3.0 PCI-X
Erweiterungskarte benötigt.

1. USB 2.0 Hub (3x USB 2.0)
2. 1x USB 3.0 Anschluss
3. 1x eSATA Anschluss
4. 6x Kartenleser Slot
5. LED Betrieb
6. LED Zugriff
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Anschluss IB-864-B:

USB 3.0: Extern an USB 3.0 Anschluss
auf Mainboard oder USB 3.0
PCI-X Erweiterungskarte via 
USB 3.0 Kabel

USB 2.0 Hub und
Kartenleser: Intern auf Mainboard

via USB 2.0 Kabel
eSATA: Intern auf Mainboard via

SATA Kabel
Audioverbindung: Intern auf Mainboard via

Audio Kabel
Stromverbindung: Intern auf Systemnetzteil 

via Big-4Pin Molex


