
IB-MP3012DVB-T

DVB-T, Festplatten- und Netzwerk-Multimedia-Player und Recorder

Hauptmerkmale

• Elegantes Gehäuse
• Leistungsstarker Media Chip RealTek RTD1283
• Unterstützt 3,5" SATA Festplatten bis zu 2 TB Kapazität
• DVB-T MPEG2 und MPEG4 (HD) und EPG (Electronic Programm Guide)
• Aufnahme- und Timeshiftfunktion
• Netzwerkfähig via LAN 10/100 und WiFi iEEE802.11n

Standard (optionaler WiFi USB erforderlich)

• Inklusive DTS, Dolby Digital, Dolby True HD, WMA und AAC downmix
Unterstützung

• Unterstützt Internetfunktionen, wie BT Download und RSS Feeds
(u.a. Flickr, Picasa, Nachrichten, Wetter)

• Dateikopierfunktionen von und nach Netzwerkgeräten, interner Festplatte
oder USB-Speichern

DVB-T Single Tuner(MPEG2/MPEG4) mitAufnahme-Funktion,
Timeshift und EPG



Empfangen und aufnehmen in HD (High Definition)

DVB-T in HD, in einigen Ländern heute schon Standard, in anderen der Standard der Zukunft. Der Tuner dieses Media-Recorders empfängt sowohl normales (SD)
wie auch hochauflösendes (HD) DVB-T. Aufnahmen mit dem IB-MP3012 sind im jeweiligen Sendeformat oder in geringerer Auflösung, auch anlog, möglich.

Untertitel Formate SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, IDX+SUB

Untertitel Kodierung UNICODE (UTF8), Westlich, Türkisch, Mitteleuropäisch,

Griechisch, Kyrillisch, Süd-Osteuropäisch,

Traditionelles Chinese (BIG5),

Vereinfachtes Chinesisch (GBK)

Sprachunterstützung Deutsch, Englisch, Italienisch, Niederländisch, Russisch,

Chinesisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch

Audio Formate MP3/OGG Vorbis/WMA/WAV/ASF,

AAC, MP4, M3U (Playlist)

Bild Formate HD-JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF, TIF, TIFF

DTV System: DVB-T 170~230, 470~862 MHz

Bandweite: 6/7/8 MHz

Modulation: QPSK, 16QAM, 64QAM

Empfindlichkeit: -75 +/-1 dBm

Funktion: EPG, Teletext

Aufnahme: Timeraufnahme (manuell oder EPG),

OneTouch Aufnahme, Timeshift

Analoge Aufnahme Auflösung: NTSC/PAL

Aufnahmequalität: HQ, SP, LP, EP, SLP

Funktion: Timeraufnahme,

OneTouch Aufnahme, Timeshift

Stromverbindung Steckernetzteil: AC 100-240 V, 50-60 Hz,

0,7 A, DC 12 V, 2 A

Lüfter 1x 40x40 mm

Technische Daten

Modell IB-MP3012DVB-T

Artikel Nr. / EAN Code 25313 / 4250078184249

Farbe Schwarz

Produktserie ICY BOX

Material Metall/Kunststoff

Festplatten Schnittstelle 3,5" SATA bis zu 2 TB

Artikel Text DVB-T, Festplatten- und Netzwerk-

Multimedia-Player und Recorder

Prozessor/System Board Realtek RTD1283

Netzwerk Unterstützung LAN 10/100 Mbps,

RJ-45, WLAN bis zu WiFi iEEE802.11n

(optionaler WiFi USB Dongle erforderlich)

Netzwerk Protokoll SAMBA (SMB), UPnP

WEB Funktion BT Unterstützung, RSS Feeds

(u.a. Flickr, Picasa, Nachrichten, Wetter)

Dateisystem NTFS/FAT32

Externe Audioschnittstellen Stereo L/R, SPDIF (optisch/koaxial)

Externe Datenschnittstelle 2x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device

Externe Videoschnittstellen Composite out, Component out,

HDMI 1.3a out, A/V in (mini Klinke),

Antenneneingang

Video Formate AVI/MKV/TS/M2TS/MPG/MP4/MOV/VOB/

ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB,

FLV Auflösung bis zu 720p/1080i/1080p

Verpackungsinhalt: 1x IB-MP3012DVB-T, 1x Steckernetzteil, 1x A/V Kabel (mini Klinke zu Chinch), 1x Audiokabel (Chinch), 1x Fernbedienung,

2x Batterien für Fernbedienung (AAA), 1x Schnellinstallationsanleitung (Englisch), 1x Handbuch (Englisch)



Logistische Daten

Verpackungseinheit: x Stk./Karton Abmessung/Karton: x mm Importzolltarif: 85219000
Gesamtgewicht: x kg/Karton Abmessung (mit Verp.): x mm
Bruttogewicht (mit Verp.): x kg Abmessung von Artikel: x mm
Nettogewicht: x kg Ursprungsland: China

Frontansicht

Rückansicht

1. Infrarot Sensor
2. Betrieb/Standby-Taste
3. LED Festplattenstatus

5.

2.

4. Aufnahme-Taste
5. USB 2.0 Anschluss für externe Geräte
6. USB 2.0 Anschluss für PC Verbindung
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6.

1. HDMI Anschluss
2. Component Anschluss (YPbPr)
3. Video (CVBS)
4. Audio L/R

5. S/PDIF
6. Ethernet Anschluss
7. USB 2.0 für externe Geräte
8. Stromanschluss

9. AV In
10. Antennenanschluss
11. Lüfter
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