
HAUPTMERKMALE

• Unterstützt H.264, MPEG-4 und MJPEG –

 dreifache Codec Komprimierung mit multiplen Streams

• Vollbildverfahren 1/2.7" CMOS Sensor

• 1.3 Megapixel Aufl ösung bis zu 1280x1024 pixel

• Bis zu 30fps bei HD720

• Mit CS-Mount Objektiv: 6mm/F1.8 Megapixel mit IR Korrektur

• Tag- und Nachtfunktion durch mechanischen IR Cut Filter

• Unterstützt 2-Weg-Audio

• Eingebauter SD/SDHC Kartenleser

• 802.3af-entsprechendes PoE

• Unterstützt ONVIF Standard

IB-CAM2001

IP Box Kamera, Innenbereich,
Sensor: 1.3MP 1/2.7" CMOS

Vielseitige Sicherheit, sicher zu managen

Die ICY BOX IB-CAM2001 ist eine Überwachungskamera für Innenräume mit hervorragenden optischen Eigenschaften. Sie hat 

darüber hinaus  Features, die einen Einsatz zur Sicherung wertvoller Einrichtungen unter den verschiedensten Umständen auf 

hohem Niveau möglich macht.

Die Kombination von großem Sensor-Chip, 1/2,7" (CMOS), 1,3 Megapixeln und einem lichtstarken 1/1,8-Objektiv erlaubt einen 

weiten Anwendungsbereich mit hoher Schärfe und Aufl ösung. 

Mit dem umfassenden Event-Management ist eine aktive Bewegungsüberwachung möglich. Bei Bedarf können z. B. extern ange-

schlossene Infrarot-Leuchten (IR Cut Filter vorhanden), Strahler oder akustische Alarme eingeschaltet werden. Benachrichtigung 

über eMail oder FTP. Die Software verwaltet bis zu 16 Kameras, stellt Live-Bilder bereit, speichert Aufzeichnungen und stellt sie 

bei Bedarf zur Verfügung.



TECHNISCHE DATEN

Modell IB-CAM2001

Artikel Nr. 80422

EAN Code 4250078185321

Marke ICY BOX

Kategorie IP Kamera

Artikel Text IP Box Kamera, Innenbereich,
Sensor: 1.3MP 1/2.7" CMOS

Farbe Schwarz/weiß

Material Kunststoff

Objektiv ● CS mount,
● Fixierte Iris
● Brennweite 6.0mm
● Blendenöffnung F1.8

Verschlusszeit ● Bis zu 1/960 Sek.

Bildsensor ● 1.3 Megapixel Vollbildverfahren
 1/2.7" CMOS 

Mindestbeleuchtung ● 0.5 Lux / F1.8

IR Beleuchtung Nein

Videokompression ● H.264
● MPEG-4
●  MJPEG
● 30 fps 1280 x 1024 bis zu
 30fps bei HD720

Bildeinstellungen ●  ICR (Beweglicher IR->>Cut Filter)
für Tag- und Nachtsicht

● AEC
● AWB 
● WDR
● Helligkeit
● Kontrast 
● Farbsättigung 
● Schärfe
● Spiegeln 
● Drehen
●  Bildeinblendungen: Zeit, Datum, Text 

und Diskretionsmaske

Audio ● Ext. Mic In
● Audio Out

Netzwerk ● 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
●  Protokolle: IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPs, 

UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, FTP, 
DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, NTP, SMTP

● ONVIF kompatibel

Alarm- und
Ereignis-
Verwaltung

Alarm ● Bewegungsüberwachung
● Digitaler Eingang
● Manuelle Alarmschaltung

Aktion ● Digitaler Ausgang
● Benachrichtigung via Email,
  FTP oder SD mit angehängter
  Videodatei oder Screenshot

Lokaler Speicher ● SD/SDHC Kartenleser

Sicherheit ● Multi-Level Benutzereinrichtung
 mit Passwortsicherung
● IP Adressen Filter
● HTTPS verschlüsselte
 Datenübertragung

Benutzer ● 10 für Webinterface
● 16 für Software

LED Indikatoren ● System Aktivität und Netzwerk-
 verbindungs-Indikator

Stromversorgung ● DC 12 V/2 A
 AC 24 V
● PoE IEEE 802.3af konform

Anschlüsse/Bedientasten ●  1x RJ45 Ethernet LAN Anschluss
● 3,5 mm Klinke für Audio Out
● 3,5 mm Klinke für Mic/Line
●  1x Reset Knopf, für Systemneustart 

und Zurücksetzung auf Werkseinstel-
lungen

● 1 x DC-iris Stromadapter
●  8-pin Terminalanschluss für RS-485 / 

Digitaler Eingang x 2 / Digitaler Aus-
gang / Erdung

● 1 x 12 V Eingang

Verpackungseinheit: 12 Stk./Karton

Gesamtgewicht: 12,8 kg/Karton

Bruttogewicht (mit Verp.): 0,98 kg

Nettogewicht: 0,358 kg

Abmessung Exportkarton: 560x380x490 mm

Abmessung (mit Verp.): 360x240x90 mm

Abmessung Artikel: 127x72x58 mm

Ursprungsland: Taiwan

Importzolltarif: 8525801990

LOGISTISCHE DATEN

VERPACKUNGSINHALT IB-CAM2001, Software CD, Netzteil, Bedienungsanleitung, Befestigungsmaterial


