k\@«

HAUPTMERKMALE

k ICY BO

powered by ingrasys

IB-NAS7240

High Performance 4-fach
NAS Server mit iSCSI Target

FestplattengroBe Inch (cm)
Festplattenschnittstelle
Festplattenkapazitat

Festplattentrager

Moderner RAID NAS Server fiir den Einsatz im Business-

und Unternehmensbereich

Intel CM550 (2.0G/1M/533MHz) und 1 GB RAM, erweiterbar bis zu 4 GB
Verwendete Backplane: 1x ICY BOX IB-554SSK

Erweiterte RAID Verwaltung fiur RAID 0, 1, 5, 10 und JBOD mit
zentraler Hot-Spare und RAID Erweiterung

Fortschrittliches NAS mit doppeltem Nutzen, sowohl Online Dateiservice,
wie auch Nearline CD/DVD Cashingservice auf einem zentralen Server
Dual Gigabit LAN: Failover, Load-Balancing Stand-Alone und
Link-Aggregation

Hohe Datenintegritdt: Bietet Funktionen zur Fehlerprifung und
-korrektur

Hohe Systemzuverlassigkeit: Je ein eigener Port fir jedes Laufwerk
bietet eine hohe Sicherheit gegen Ausfélle durch Entkopplung jedes
Laufwerkes und jeder Kabelverbindung

Die integrierte iSCSI Target Funktion bietet eine kostenglinstige IP-SAN
(Storage Area Network) Alternative

Diverse Backup Losungen bieten ein umfassendes Datensicherheits-
konzept flr Laufwerk-zu-CD/DVD+ Blu-ray, Laufwerk-zu-Tape,
Laufwerk-zu-Laufwerk und Server-zu-Server Sicherungen

(Advanced Tapeless Backup)

Integrierte Trend Micro Antivirus Software

TECHNISCHE DATEN

Produktname IB-NAS7240
Artikelnummer 72400

EAN Code 4250078185444
Produktserie ICY BOX
Kategorie NAS

Farbe Schwarz
Material Stahl/Kunststoff
Formfaktor Tower

3,5" (8,89 cm)
4x SATA I/II/II1
Bis zu 12 TB (3,5")

4x herausnehmbare und
abschlieBbare Festplattentréager

Verwendete Backplane

Optionale
Laufwerksunterstiitzung

Externe Datenschnittstellen

1x ICY BOX IB-554SSK

CD-R/RW, DVD+RW, DVD-DL,
Blu-ray writer (optional)

2x USB 2.0, 2x Gigabit RJ-45 LAN

Liifter

VGA

RS-232
Prozessor Typ
SDRAM

Tasten

Stromversorgung

LCD Anzeige

LED

System: 1x 90x90 mm (Smart Fan)

Nein

Ja

Intel CM550 (2.0G/1M/533MHz)

1 GB DDRII RAM, erweiterbar bis zu 4 GB

Ein-/Aus-Taste,
Tasten zur Systemkonfiguation

Internes Single ATX Netzteil
AC: 100-240V, 350 W,
mit 80 plus Prifzeichen

e LAN1: IP, Subnetzmaske, Gateway,
MAC Adresse

e LAN2: IP, Subnetzmaske, Gateway,

MAC Adresse

Servername (veranderbar)

Datum und Zeit

Firmware Version

CPU Liftergeschwindigkeit

Systemtemperatur

Stromverbrauch (Voltage)

Status, HDD 1-4, 2x LAN, Power,




LCD Display
LED LAN 2

LED LAN 1

Navigationstaste links

Enter Taste

LED Stromzufuhr
LED fir Lufter-Ausfall und Uberhitzung
Stummschalter

Trager-LED fir Festplatten-Présenz

Trager-LED fir Zugriff und Festplattenfehler

Trager Schloss

RS232 Anschluss

2x USB 2.0
Anschluss

(7
2 ICY BOX

LED Datenzugriff

LED Power

Navigationstaste rechts

Optisches Laufwerk
(nicht im Lieferumfang enthalten)

1x 90x90 mm Lufter

(Smart Fan)

2x Gigabit LAN Anschluss

Stromanschluss

An-/Ausschalter

VERPACKUNGSINHALT 1x IB-NAS7240, 1x Stromkabel, 2x Ethernet Kabel, 1x CD-ROM (Handbuch, Software), 1x Schraubenset
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Hight-End NAS

High End heiBt, das IB-NAS7240 erfillt hohe Anspriiche. Wer hat die und welche sind das?

Wir wenden uns an Systemadministratoren von modernen Unternehmen, in denen die IT z. B. fir Workgroups organisiert wird, sowie an Anwender in vergleichbaren
Positionen mit ahnlichen Aufgaben.

Die Netzwerkserver der Serie IB-NAS72xx zeichnen sich durch hohe Zugriffsgeschwindigkeit auch bei mehreren Usern (Workgroup) aus. Dabei stellen sie groBe
Datenmengen, umfangreiche Sicherheits-Features und ausgezeichnete systemische Erweiterbarkeit bei sehr wirtschaftlichem Betrieb zur Verfiigung.

SOFTWARE EIGENSCHAFTEN

e RAID 0, 1, 5, 10 und JBOD mit Global

Betrieb: t Li = t
etriebssystem e Linux-embedded System Hot-Spare und RAID Erweiterung

* Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/

VISTA/Server 2003/ 2008/7 e NAS-zu-NAS Datensynchronisation mit

SmartSync
Unterstiitzte

Betriebssysteme * Mac0S 8.x, 9.x, 0S X

e Erweiterte Funktion fiir Wiederherstellung

e Solaric, FreeBSD, Linux, und andere UNIX iy RAID SEldoren

Ableitungen

Datensicherheit e Unterstitzt die Moglichkeit zum Brennen
TCP/IP, AppleTalk von CD-R/RW, DVD+RW, DVD-DL und
‘ / PP Blu-ray Medien fur Datenbackup (benétigt
optionales, internes Laufwerk)
Netzwerkprotokolle e HTTP, CIFS/SMB, NFS v3/v4, NCP, FTP, AFP
« BOOTP, RARP, DHCP, DNS, WINS, SMTP, e Unterstlitzt Smart-Signaling UPS, USB UPS
SNMP, ’NTP, ssL ! ! ! und Netzwerk UPS

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausféllen

e Mehrsprachige, webbasierte Benutzerober- (MTBF), berechnet 380.400 Stunden

flache zur Systemverwaltung

Integrierte Trend Micro Antivirus Software

e LCD Bedienungsfeld zum Einstellen der ¢ Integration in Microsoft Windows
IP-Adressen und Anzeige von Systeminfor- NT/2000/2003/2008/7 Domanen und

mationen Active Directory Umgebung mdglich
° Eenstzltler Quota und Ordner Quota Netzwerksicherheit e Unterstiutzt UNIX Network Information
ontrolle Service (NIS)

e Systemiberwachung von CPU Temperatur,
CPU Luftergeschwindigkeit und CPU

Spannung e Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit Ver-

e Unterstitzt Access Control List (ACL)

Systemwerkzeuge o
v i e Systemiberwachung von CPU und Spei- schiisselung
cherauslastung, sowie Datendurchsatz von « Spracherkennung und -unterstiitzung fiir
LAN1/LAN2 Webzugriff auf die Benutzeroberflache:
Englisch, Traditionelles Chinesisch, Verein-
« NAStart Dienstprogramme fur eine schnelle Sprachunterstiitzung fachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch,
Inbetriebnahme und Systemkonfiguration Franzésisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
¢ Snapshot Technologie fir konsistente Back- e Unicode UTF-8

upimages des Dateisystems, fir bis zu 256
snapshots Standard (30 Tage Testversion)

e Internet Explorer 7 und 8
e Email Benachrichtigung, SNMP Verwaltung Mult|br9.wser ° S_afar| 3 und 4
(MIB II) und Systemfehleralarmton Unterstiitzung : ggif;l)é ?éhrome
LOGISTISCHE DATEN
Verpackungseinheit: x Stk./Karton Abmessung Exportkarton: X mm
) Abmessung (mit Verp.): X mm
Gesamtgewicht: x kg/Karton
Ab g Artikel: X mm
Bruttogewicht (mit Verp.): x ki
g ( P-) o Ursprungsland: China
Nettogewicht: x kg Importzolltarif: 85176200




