
RaidSonic
STORAGE SOLUTIONS WITHOUT LIMITS

Hauptmerkmale

• Unterstützt 2x 3,5" SATA Festplatten
• Externe Datenverbindung:

USB 3.0 + eSATA
• Abwärtskompartibel zu USB 2.0
• RAID Level 0, 1
• Hot Swap Festplattenträger für leichte Installation
• Hot Swap unter RAID 1
• One Touch Datenwiederherstellung
• RAID Level und Passwort Einstellung via Bedientasten und LCD
• Front LCD zeigt viele Systeminformationen an
• Warnung via roter LED und Buzzer für Festplatten-Defekt,

Lüfterfehler und Überhitzung
• Kensington-Schloss Vorbereitung
• 6 cm Lüfter (geräuscharm, leicht wechselbar)
• GUI Software für Systemüberwachung und Firmware Update
• Internes 70 W Netzteil für sichere Stromversorgung
• Gesamte Kapazität über 2,2 TB (2x2 TB bei RAID 0 = 4 TB)
• Unterstützt Windows, Linux und Mac
• Stylisches Design und stabile Aluminumkonstruktion

Festplattenträger
auch seperat
erhältlich.
Kompatibel zu
GT1640/GT1650/
GR3630 und GR5630
(Art.-Nr. 12135)

GR3630 Serie
RAID Subsystem für
2x 3,5" SATA Festplatten, RAID 0, 1

Technical data

Modell GR3630-2S-SB3

Artikel Nr. 12226

EAN Code 4711132863963

Marke RAIDON

Farbe Schwarz

Material Aluminium

Formfaktor Externes Gehäuse

Artikel Text RAID Subsystem für 2x 3,5"

SATA Festplatten, RAID 0, 1

Prozessor ASM1051 + SR2045

Betriebssystem Betriebssystem unabhängig

Festplattenanschluss 2x 3,5" SATA

Festplattenkapazität Bis zu 2 TB

Ext. Datenschnittstelle 1x eSATA, 1x USB 3.0 

Benutzerschnittstelle Nein

Übertr.geschwindigkeit USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s,

eSATA bis zu 3.0 Gbit/s

RAID Level RAID 0, 1

Auto Rebuilding Ja

Hot Swap Ja (RAID 1)

Plug & Play Nein

Display/Frontblende               Display zeigt Produktname, Firmwareversion,

RAID Level (RAID 0 oder 1),

Festplattenstatus (OK, keine Festplatte, Fehler),

Systemtemperatur, Lüfterdrehzahl in RPM,

Festplatten Rebuilding-Fortschritt in %

Lüfterfehler, Überhitzung.

Bedientasten für Systemeinstellungen:

Auf/Ab, ESC, ENTER

LEDs signalisieren Betrieb und

Alarm (Festplattenfehler, Lüfterfehler, Überhitzung)

LED Zusätzliche Zugriff-LED je Festplattenträger

Alarm  Akustisch (Buzzer) und visuell durch LED und LCD

Lüfter 1x 60x60 mm (4.600 RPM)

Ein-/Ausschalter Ja

Stromversorgung Internes Netzteil: AC: 100-240 V,

DC 12 V/5 V, 70 W



Logistische Daten

Verpackungseinheit: 8 Stk./Karton Abmessung / Karton: 560×393×458 mm Importzolltarif: 84733080
Gesamtgewicht: 21,8 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 268×186×210 mm
Bruttogewicht (mit Verp.): 2,7 kg Abmessung von Artikel: 215×122×102 mm
Nettogewicht: 1,7 kg Ursprungsland: Taiwan

Schöner und sicherer speichern

Auf den ersten Blick sieht das RAID-System Raidon GR3630 schon mal sehr gut aus. Ein klares Display, übersichtlich angeordnete Bedientasten und der hochglänzend
schwarz lackierte Körper. Unter dessen Oberfläche steckt zunächst ein Gehäuse aus Aluminium. Das ist stabil und hilft dem starken Lüfter, Wärme aus dem
Inneren abzuleiten.

Im Inneren können zwei 3,5" SATA Festplatten im RAID 1 oder 0 arbeiten. Im RAID 1 können Sie eine Festplatte per Hot Swap, d. h. bei laufendem Betrieb
austauschen. Danach startet das Reduild. Das Display gibt Auskunft über den Rebuild-Fortschritt und anderes mehr. Eine so kopierte Festplatte ist bootfähig.

LCD Anzeige

Festplattenträger

LED Festplattenzugriff

Ver-/Entriegelung

LED Alarm

Frontansicht

LED Betrieb

Bedientasten

Rückansicht

An-/Ausschalter

Mute Schalter

Kensington Lock
Vorbereitung

1x USB 3.0
1x eSATA

Verpackungsinhalt

1x GR3630-2S-SB3, 1x Stromkabel, 1x USB 3.0 Kabel, 1x eSATA Kabel, 1x Quick Installation Guide, 1x CD (Bedienungsanleitung), 1x Schraubenset

Fan

Stromanschluss


