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GR5630-WSB3
Externes RAID System fur 4x 3,5" SATA Festplatten, RAID 5

Hauptmerkmale

Lauft von selbst

“-RAIDON

= Aluminium Gehdause fur 4x 3,5" SATA Festplatten

e Trippel Host 1x eSATA + 1x USB 3.0 + 2x FireWire 800

= Automatische RAID 5 Initialisierung, kein Setup notig

« LCD zeigt den RAID-Zustand

= LED auf jedem Tragern zeigen Festplatten-Status

= Buzzer-Alarm bei Uberhitzung (> 60° C) und Lufterausfall
(Buzzer kann stumm geschaltet werden)

Technische Daten

Rote Alarm-LED fir keine Festplatte, Uberhitzung
und Lufterausfall (im Stumm-Modus)

Unterstutzt alle Betriebssysteme: Window/Mac/Linux
8 cm Lufter, temperaturgesteuert

Hot Swap

RAID 5 ist voreingestellt. Sobald mindestens die Festplatten eingesetzt sind, beginnt das RAID. Der Nutzer braucht kein Set-up vorzunehmen.
RAID 5 heil3t, eine Festplatte wird fir die Datensicherung benutzt, die anderen zur Speicherung. Féllt eine der letzteren aus, muss man nur
eine neue dafir einsetzen, und das RAID stellt die gespeicherten Dateien wieder her.

Raid Level RAID 5

Modell GR5630-WSB3 Auto Rebuilding Ja
Artikel Nr. 12234 Hot Swap Ja
EAN Code 4711132864007 Plug & Play Ja
Marke RAIDON Display RAID-Zustand, Rebuilding-Status,
Farbe Schwarz Festplattenfehler
Material Aluminium Bedientasten Mute (Stummtaste), 2x Auswahltaste,
Artikel Text Externes RAID System fur Fan (Smart Fan/Full speed Modus)

4x 3,5" SATA Festplatten LED Betrieb, Alarm (keine Festplatte,
Prozessor Oxford 936QSE Uberhitzung, Lifterausfall),
Betriebssystem Betriebssystem unabhangig Festplatten-Status (Boot,
Festplattenschnittstelle 4x 3,5" SATA keine Festplatte, Festplatten-Fehler,
Festplattenkapazitat 4x bis zu 2 TB Rebuilding, Formatierung, Zugriff)
Festplattenhdéhe Standard Alarm Visuell bei keine Festplatte, Lufterausfall
Externe Datenschnittstelle 1x eSATA, 1x USB 3.0, und Uberhitzung, akustisch (Buzzer) bei

2x FireWire 800 Lufterausfall und Uberhitzung
Datenubertragung eSata bis zu 3 Gbit/s, Lufter 1x 80x80 mm, 1x 40x40 mm

USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s Schloss Nein

FireWire 800 bis zu 800 Mbit/s Ein-/Ausschalter Ja
Benutzerschnittstelle Nein Stromversorgung Internes Netzteil: AC: 100-240 V, 200 W
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Ver-/Entriegelung
Festplattentrager

LED Festplatten-Status
Boot komplett: blau

Keine Festplatte: rot
Festplatten-Fehler: rot
Rebuilding: blinkt lila und rot
Formatierung / Zugriff: lila

Festplattentrager

LCD Anzeige

Fan Modus

(Smart Fan/Full Speed)

80x80 mm Lufter

1x USB 3.0

1x eSATA

2x FireWire 800
(1EEE 1394b)

40x40 mm Lufter
(Netzteil)

Ein-/Ausschalter

Kensington Lock
Vorbereitung

Stromverbindung

LED Alarm

LED Betrieb

Mute Taste

Auswahl-Tasten

Festplattentrager auch
seperat erhéaltlich
Art.-Nr. 12135

Verpackungsinhalt

1x GR5630-WSB3, 1x USB 3.0 Kabel, 1x eSATA Kabel, 1x Firewire 800 Kabel, 1x Stromkabel, 1x Handbuch, 1x CD, 1x Zubehdresatz

Logistische Daten

Verpackungseinheit:
Gesamtgewicht:

4 Stk./Karton
18,6 kg/Karton

Bruttogewicht (mit Verp.): 4,4 kg

Nettogewicht:

3,4 kg

Abmessung / Karton:
Abmessung (mit Verp.):
Abmessung von Artikel:
Ursprungsland:

561x481x245 mm
270x231x223 mm
125x168x212 mm
Taiwan

Importzolltarif: 84733080




