
MR2020 Serie
Internes 2x 2,5" SATA-Festplatten
RAID System

Hauptmerkmale

• Internes 2x 2,5" Festplatten RAID für 5,25" Einbauschacht
• Festplattenhöhe bis zu 12,5 mm
• RAID 0, 1
• Hot Swap Funktion
• Kompatibel mit allen Windows, Linux und Mac OS Versionen
• Alarm bei Festplattenausfall, Lüfterausfall und Überhitzung

per akustisches Signal, LED, Display und/oder
RaidGUIDE Software (Software nur über Windows)

• Verriegelungsschalter und Auswurftaste für Festplattenträger
• Einfache Installation der Festplatten

Raid Level RAID 0, 1
Auto Rebuilding Ja
Hot Swap Ja
Plug & Play Ja
Displayanzeige Betrieb, Festplattenausfall,

Festplatte nicht installiert,
Wiederherstellung, Lüfterausfall

Bedientasten Auswahl (Auf/Ab), ESC,
ENT, Mute (Stummtaste).
Auswurftaste, Verriegelung

LED Betrieb/Alarm, Zugriff
Alarm Akustisch und/oder visuell bei

Festplattenausfall, Überhitzung,
Lüfterausfall

Lüfter 30x30 mm
Ein-/Ausschalter Nein
Stromversorgung 1x 4Pin Molex Stecker

Technische Daten

Modell MR2020-2S-S2R
Artikel Nr. 12163
EAN Code 4711132863895
Marke RAIDON
Farbe Schwarz
Material Aluminium
Artikel Text 2,5" Festplatten RAID System
Chip Satz RAIDON SR2045
Betriebssystem Betriebssystem unabhängig
Festplattenschnittstelle 2x 2,5" SATA II
Festplattenkapazität Bis zu 2,2 TB
Festplattenhöhe Bis zu 12,5 mm
Benötigter Platz 1x 5,25" Schacht
Externe Datenschnittstelle 1x SATA
Datenübertragung Bis zu 3 Gbit/s
Benutzerschnittstelle 1x RS232



Logistische Daten

Verpackungseinheit: 12 Stk./Karton Abmessung / Karton: 657x334x462 mm Importzolltarif: 84733080
Gesamtgewicht: 17 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 317x220x104 mm
Bruttogewicht (mit Verp.): 1,4 kg Abmessung von Artikel: 172x147x43 mm
Nettogewicht: 0,9 kg Ursprungsland: Taiwan

Verpackungsinhalt: 1x MR2020-2S-S2, 1x SATA zu SATA Kabel, 1x RS232 Kabel, 1x Installationsanleitung, 1x RAIDGuide CD, 1x Schraubenset

Doppelt hält besser

Dieses System für zwei 2,5"-Festplatten spiegelt die Daten der einen Festplatte auf die andere (RAID 1).
Sobald man die zweite Festplatte einlegt – hot swappable, also bei laufendem Rechner – startet das RAID.
Die Spiegelung hat einen klaren Vorteil. Sollte eine Festplatte beschädigt sein, sind die Daten auf der anderen
(unbeschädigten) sowohl vorhanden wie auch zugänglich wie gewohnt.
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ENTER Taste LED Betrieb (blau)
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Stummschalter

Auswurftaste

LED Betrieb/Festplattenzugriff

Verriegelung Festplattenträger

30x30 mm Lüfter 4Pin Molex Stecker
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