
Hauptmerkmale

• Für zwei 2,5" SATA Festplatten (SATA 1.5 oder 3.0)
• JBOD Gehäuse zum Einbau in einen freien 3,5" FDD Schacht
• SATA II Anschluss 3,0Gb/s Übertragunsrate
• Unterstützt RAID (Raid Controller erforderlich)
• Hot Swap Support (Festplatten können im laufenden betrieb

ausgetauscht werden)
• LED Status Anzeige
• Unterstützte Betriebssysteme Windows, Linux, MAC & 

Windows Vista

ST2760-2S-S2 Serie
Speicher Modul für zwei 2,5" SATA Festplatten

ST2760 eingebaut im
Diskettenlaufwerk!

Technische Daten

Modell ST2760-2S-S2B
Artikel-Nr. 13276
EAN-Nr.: 4711132865943
Brand RAIDON
Artikeltext Speicher Modul für

zwei 2,5" SATA HDDs
HDD Schnittstelle 2x SATA II 3.0 GHz für 2,5" HDD
Hostschnittstelle 1x SATA II 3.0 GHz
HDD Kapazität Kein Limit
Übertragungsrate 3 Gbit/s
Hot-Swap Ja
Energieversorgung SATA 15 Pin
Statusanzeige Blaues LED
Unterstützte
Betriebssysteme Windows, Linux, Mac & Windows Vista

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 32 Stück / Karton Bruttogewicht: 0,48 kg Importzolltarif: 84733080
Maße/Artikel: 101x25,8x147 mm Gesamtgewicht: 15,36 kg/Karton
Maße/Verpackung: 200x135x55 mm Nettogewicht: 0,38 kg
Maße/Karton 568x416x244 mm Ursprungsland: Taiwan

Das ST2760 im
Vergleich zu einer
3,5" Festplatte

Stationärer Einbau
in den Floppy Schacht


