
Hauptmerkmale

• Hochwertiges Aluminium Gehäuse für 3,5" SATA Festplatten
• Festplattenkapazität unbeschränkt (unterstützt 3 TB)
• Externe Datenschnittstelle: 1x USB 3.0, 1x eSATA,

1x FireWire 400, 2x FireWire 800
• Mit Stromschalter zum einfachen Energie sparen
• Das Aluminium Gehäuse sorgt für perfekte Wärmeableitung

GT1650-WSB3
Externes 3,5" SATA Festplattengehäuse
mit USB 3.0, eSATA und FireWire Anschluss

Das USB 3.0-Gehäuse, das auch da schnell ist, wo es kein USB 3.0 gibt

Ein externes Gehäuse mit einer einzelnen Festplatte nimmt man gern auch mal mit zu Freunden oder zu seinen Kunden. Was aber wird
mit der schönen schnellen Übertragungsgeschwindigkeit des USB 3.0, wenn es bei Freunden oder beim Kunden keinen USB 3.0-fähigen
Rechner gibt?

Mit dem neusten GT1650-WSB3 ist das kein Problem. Es hat außer USB 3.0 auch eSATA, FireWire 400 und FireWire 800. Damit ist es ideal
für Multimediadateien, wo große Datenmengen oft schnell übertragen werden müssen und bleibt cool dabei. Es ist so cool, dass es ohne
Lüfter auskommt. Denn es führt die Betriebswärme mit Hilfe seines Metallgehäuses nach dem Prinzip des Wärmetauschers nach außen ab.

Technische Daten

Modell GT1650-WSB3

Artikel Nr. 12175

EAN Code 4711132864380

Marke RAIDON

Farbe Schwarz

Material Aluminium/Kunststoff

Artikel Text Externes 3,5" SATA

Festplattengehäuse mit USB 3.0

eSATA und FireWire Anschluss

Festplattenanschluss 1x 3,5" SATA

Festplattenkapazität Keine Kapazitätsbeschränkung

Hot Swap Ja

Plug & Play Ja

Ext. Datenschnittstelle 1x USB 3.0, 1x eSATA,

1x FireWire 400, 2x FireWire 800

Betriebssystem Windows, Mac und Linux

Übertr.geschwindigkeit USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s,

eSATA bis zu 3 Gbit/s,

FireWire 400 bis zu 400 Mbit/s,

FireWire 800 bis zu 800 Mbit/s

Ein-/Ausschalter Ja

Lüfter Nein

LED Stromversorgung, Festplattenzugriff

Stromverbindung Externes Netzteil:

AC: 100-240 V, DC 12 V 2 A

• Geräuscharm, lüfterloses Design
• Wechselbarer Festplattenträger erleichtert die

Datenverwaltung
• Plug & Play und Hot Swap
• USB 3.0, abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
• Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Mac und Linux



Verpackungsinhalt

1x GT1650-WSB3, 1x Netzteil, 1x USB 3.0 Kabel, 1x eSATA Kabel, 1x FireWire 400 Kabel, 1x FireWire 800 Kabel, 1x Zubehörset,
1x Standfuß, 1x Schnellinstallationsanleitung

Das GT1650 arbeitet auch (über ein USB 3.0 Kabel oder USB 2.0 Kabel) mit Computer/Notebooks mit USB 2.0/1.1 Schnittstellen.
Sie können Ihren Computer/Notebook mit einer USB 3.0 Erweiterungskarte (z.B. ICY BOX IB-AC604/605) auf USB 3.0 aufrüsten.

Rückansicht

USB 3.0 Stromanschluss

Ein-/Ausschalter

Frontansicht

LED Stromversorgung
LED Festplattenzugriff

Ver-/Entriegelung
Festplattenträger

Anschlussvarianten

USB 3.0 Host USB 2.0 Kabel USB 2.0 Laufwerk OK

USB 2.0 Host USB 2.0 Kabel USB 3.0 Laufwerk OK

USB 2.0 Host USB 3.0 Kabel USB 3.0 Laufwerk OK

USB 3.0 Host USB 3.0 Kabel USB 2.0 Laufwerk Nicht OK

USB 3.0 hat eine 10 fache Bandbreite wie USB 2.0 (5 Gbit/s zu
480 MBit/s) und somit theoretisch 10 fache Transferrate. In der
Praxis wird die Transferrate von der langsameren SATA Schnittstelle
auf der Festplatte (3 Gbit/s) eingeschränkt. Das bedeutet, die
USB 3.0 Schnittstelle hat die Geschwindigkeit der jetzigen SATA
Festplatte voll ausgereizt.

eSATA

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 12 Stk./Karton Abmessung / Karton: 605x372x357 mm Importzolltarif: 84733080
Gesamtgewicht: 17,4 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 288x165x103 mm
Bruttogewicht (mit Verp.): 1,2 kg Abmessung von Artikel: 203x122x32.5 mm
Nettogewicht: 0,6 kg Ursprungsland: Taiwan

Festplattenträger

Aluminium Gehäuse

FireWire 800 FireWire 400


