
Hauptmerkmale

• Unterstützt 2x 3,5" SATA Festplatten
•  Externe Datenschnittstelle: 1x USB 3.0
•  Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
•  Übertragungsrate: USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
•  Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Mac und Linux
• RAID Level 0, 1, JBOD
• Hot Swap Festplattenträger für leichte Installation
• Automatische Datenwiederherstellung
• Kensington-Schloss Vorbereitung
• 6 cm Lüfter (geräuscharm, leicht wechselbar)
• Internes 70 W Netzteil für sichere Stromversorgung
• Stylisches Design und stabile Aluminumkonstruktion

Technische Daten

Modell GR3650-B3 

Artikel Nr. 12227 

EAN Code 4711132863956

Marke RAIDON

Farbe Schwarz

Material Aluminium/Kunststoff

Formfaktor Externes Gehäuse

Artikel Text RAID Subsystem für 2x 3,5"

  SATA Festplatten, RAID 0, 1 und JBOD

Prozessor OXU3102

Betriebssystem Betriebssystem unabhängig

Festplattenanschluss 2x 3,5" SATA

Festplattenkapazität 2x bis zu 2 TB

Externe Datenschnittstelle 1x USB 3.0

Benutzerschnittstelle Nein

Übertr.geschwindigkeit USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s,

RAID Level RAID 0, 1, JBOD

Auto Rebuilding Ja

Hot Swap Ja

Plug & Play Ja

Display/Frontblende Nein

Bedientasten Nein

LED Power LED: Betrieb, RAID LED: 1, 0, JBOD

Verbindungs-LED: Host Verbindung, Standby

LED je Festplattenträger:

keine Festplatte, Leerlauf Festplatte,

Festplattenfehler, Festplattenzugriff, 

Wiederherstellung

Alarm Visuell durch LED bei Festplattenfehler

Lüfter 1x 60x60 mm

Ein-/Ausschalter Ja

Stromversorgung Internes Netzteil: AC: 100-240 V,

DC 12 V/5 V, 70 W

GR3650 Serie
RAID Subsystem für
2x 3,5" SATA Festplatten,
RAID 0, 1 und JBOD

Festplattenträger
auch seperat erhältlich.
Kompatibel zu
GT1640/GT1650/
GR3630 (Abbildung),
GR3650 und GR5630
(Art.-Nr. 12135)



Logistische Daten

Verpackungseinheit: 8 Stk./Karton Abmessung / Karton: 560x393x458 mm Importzolltarif: 84733080
Gesamtgewicht: 21,8 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 268x186x210 mm
Bruttogewicht (mit Verp.): 2,7 kg Abmessung von Artikel: 215x122x102 mm
Nettogewicht: 1,7 kg Ursprungsland: Taiwan

Das RAID-System, das Sie vergessen können

Festplatten einsetzen, Gerät an den Rechner oder Server mit der schnellen USB 3.0 Verbindung anschließen, Stromnetzstecker einstecken, RAID per Dipschalter
einstellen, mit der Speichernutzung und der Arbeit beginnen. Das System kontrolliert sich selbst. Im Falle eines Falles warnt es den Nutzer. Bei Festplattenfehler
einfach Festplatte wechseln (Auto Rebuild).

Festplattenträger
Ver-/Entriegelung

LED Festplatte

Frontansicht

LED Betrieb

Stromanschluss

An-/Ausschalter

Lüfter

Kensington Lock
Vorbereitung

1x USB 3.0

Verpackungsinhalt

1x GR3650-B3, 1x Stromkabel, 1x USB 3.0 Kabel, 1x Zubehörsatz, 1x Schnellinstallationsanleitung

Rückansicht

RAID Modus Einstellung

LED Festplatte

LED RAID 1

LED Verbindung

LED RAID 0


