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IB-PL200/250 Serie

Adapter fiir Dateniibertragung mit bis zu 200 Mbit/s™*

uber das hausinterne Stromnetz

Einstecken, fertig, los! -

Netzwerk iiber die Stromleitung in wenigen Sekunden!

HAUPTMERKMALE

e Ethernet-Verbindung (RJ45)

e Bis zu 200 Mbit/s Datendurchsatz *1

e AES 128 Bit-Verschlisselung

e Ohne Software-Installation sofort betriebsbereit
(Plug & Play)

e Energie-effizient: < 1 Watt im Bereitschaftsmodus
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Kompatibel mit allen gédngigen
der 200/500 Mbit/s-Klasse, max. 64 Adapter pro Netzwerk
Sehr geringe Abmessungen

Steckdose mit Entstorfilter fur weitere Geréte

(nur IB-PL250 / IB-PL250D)

Kindersicherung (nur IB-PL250 / IB-PL250D)

*1 Bei der angegebenen Ubertragungsleistung handelt es sich um Bruttowerte. Die tatséchlich erreichbare Nutzdatenrate kann darunter liegen und ist unter anderem

abhéngig von baulichen Merkmalen.

IB-PL200

PowerlineEthemetBridge
200Meps

»
;

=

eeeedeet

e |
2
-
2

IB-PL250
-
.
LA NN
(AN NAN]
[N AN RS
\ (A NNRR]
(XL AA)
— XL
g/ﬂf[’//”
W”“’//,/;/;,;///Zﬁj o
s ”"u \
.
#
[CYﬂoX %
<
o

y -
>\ 9




ICY 1BOX

B B[] www.icybox.de :

e
o

gy
TECHNISCHE DATEN
Modell IB-PL200 IB-PL200D IB-PL250 IB-PL250D
Artikelnummer 50200 55200 50250 55250
EAN Code 4250078186052 4250078186090 4250078186069 4250078186106
Marke ICY BOX
Artikel-Text Adapter fir Datenlbertragung Uber das hausinterne Stromnetz
Farbe WeiB
Anzahl Adapter 1 2 1 2
Steckdose mit Entstorfilter Nein Ja
LEDs Stromversorgung, Powerline-Verbindung, Ethernet-Verbindung
Temperatur-Bereich Betrieb: 0-40° C, Lagerung: -20-60° C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10-85 % nicht kondensierend, Lagerung: 5-90 % nicht kondensierend
Distanz Stromkabel: Max. 300 Meter
Max. Anzahl Adapter in einer 64
Netzwerk-Gruppe
Netzwerk-Standards 10BASE-T, 100BASE-T
AES 128 Bit-Verschliisselung Ja
Sromverbrach in
Stromverbrauch unter Last 3,8-4,3 Watt (220-240 V)
Ubertragungsgeschwindigkeit Bis zu 200 Mbit/s *1
Betriebssystem Betriebssystemunabhé&ngig
1x IB-PL200, 2x IB-PL200, 1x IB-PL250, 2x IB-PL250,
Verpackungsinhalt 1x Netzwerk-Kabel, 2x Netzwerk-Kabel, 1x Netzwerk-Kabel, 2x Netzwerk-Kabel,
1x Schnellinstallationsanleitung | 1x Schnellinstallationsanleitung | 1x Schnellinstallationsanleitung | 1x Schnellinstallationsanleitung
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ANWENDUNG IB-PL200 | | ANWENDUNG 1B-PL250

AN Conmasiien

Cempuiar

LN Conmeeien

LOGISTISCHE DATEN

Modell

IB-PL200

IB-PL200D

IB-PL250

IB-PL250D

Verpackungseinheit

40 Stk./Karton

20 Stk./Karton

40 Stk./Karton

20 Stk./Karton

Gesamtgewicht

12,5 kg/Karton

12,7 kg/Karton

15,8 kg/Karton

16 kg/Karton

Bruttogewicht (mit Verp.)

0,288 kg

0,585 kg

0,370 kg

0,750 kg

Nettogewicht

0,105 kg

0,210 kg

0,180 kg

0,360 kg

Abmessung/Karton

482x403x378 mm

482x403x378 mm

482x403x378 mm

482x403x378 mm

Abmessung (mit Verp.)

100x187x96 mm

200x187x96 mm

100x187x96 mm

200x187x96 mm

Abmessung Artikel

94x60x28 mm

94x57x42 mm

Ursprungsland

Taiwan

Importzolltarif

85176990




