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2x 3,5" RAID Netzwerkspeicher

Hauptmerkmale

=  Zweifach Hybrid Gehause:
Einsetzbar als Direct Attached Storage (DAS) oder
Network Attached Storage (NAS)

- Ihre personliche "Cloud" -
Webportal fir Fernzugriff unterwegs oder zu Hause

Anlegen von bis zu 16 Benutzerkonten

Unterstutzt zwei 3,5" SATA Festplatten ohne GréRenbeschrankung
Unterstitzt RAID O (Beschleunigung), RAID 1 (Datenspiegelung)
und LARGE

Gigabit LAN Anschluss und USB 3.0 Anschluss fur bis zu 5 Gbit/s

- Benotigt nicht mehr als 45 Sekunden fir die Ersteinrichtung
(ausgenommen Festplatteninstallation und —formatierung)
. Niedriger Stromverbrauch
(ca. 18 W im Betrieb mit 2 x 1,5 TB Festplatten)
- Unterstitzt Windows XP/Vista/Win7, MAC OS X > 10.5

~

Technische Daten Server DHCP, Samba, WebDAV, FTP, UPnP-AV,
iTunes® Support

Modell I1B-NAS5520 RAID Level RAID 0, RAID1 und LARGE

Art.-Nr. 52552 Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7, MAC OS X > 10.5

EAN-Code 4250078186267 Dateisystem exFAT

Marke ICY BOX Prozessor JCS 358 + JM539 + JM390

Artikel Text 2x 3,5" (8,89 cm) RAID Netzwerkspeicher Flash Memory 2 MB SPI flash

Farbe Schwarz Arbeitsspeicher 32 MB DDR1 SDRAM

Material Aluminium/Kunststoff Bedientaste/-knopf An-/Ausschalter, Reset, Confirm, FW

FestplattengroiRe @ /s" Display Nein

Festplattenanschluss SATA LED Betrieb, System, Festplattenstatus,

Festplattenkapazitat Keine Kapazitatsbeschrankung Festplattenauslastung, Firmware

Externe Datenschnittstelle 1x USB 3.0, Sprachunterstitzung Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Spanisch,

1x Gigabit RJ-45 Ethernet Italienisch, Chinesisch
VGA Nein Stromversorgung Steckernetzteil:
\_ RS-232 Nein \_ AC: 100-240 V, DC: 12V /2 A Y,




Eigener Speicher fur die personliche
Multimedia-Cloud

Das IB-NAS5520 ist ein innovatives Produkt, welches entweder
als Netzwerkspeicher (NAS) oder als USB Festplattenspeicher
(DAS) verwendet werden kann. In Verbindung mit USB 3.0
Technologie kénnen Sie eine superschnelle Ubertragungsrate
erreichen. Wenn Sie das Gerat mit Ihrem Netzwerk verbinden,
konnen Sie einfach und schnell Gber Ihre Netzwerkverbindung
oder sogar aus der Ferne via Internet auf lhre Daten zugreifen.
Der Hardware-RAID Kontroller unterstttzt RAID O, RAID 1
und LARGE.

Grofte Sicherheit.

Alle Dateien liegen auf dem eigenen Netzwerkspeicher des
Benutzers und nicht auf irgendeinem Server eines "social
networks". Sie sind gesichert durch die Firewall.

Vielseitigkeit und Mobilitat.

Der ICY BOX Mediaspeicher arbeitet mit allen internetfahigen
Geraten zusammen. Also mit PCs und Macs, mit DLNA-
kompatiblen Mediaplayern, mit XBox 360 und Sony PS3
sowie mit netzwerkfahigen Fernsehern. Auch mit mobilen
Endgeraten kooperiert die ICY BOX durch freie App’s fur MAC
und Android.

Einfachste Voraussetzungen.

Was muss man wissen oder kénnen, um den ICY BOX Media-
speicher einzusetzen? Nicht viel. Vor allem muss man kein
Experte sein. Man braucht einen Computer an einem DSL-
Zugang. ICY BOX ebenfalls an den Router anschlieRen und
Uber Web-basierte Benutzeroberflache einrichten. Fertig!
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Frontansicht

. LED Betrieb

. LED Betriebssystem

. LED Festplattenstatus

. LED Festplattenauslastung
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CONFIRM

. LED Firmware

. Taste FW (Firmware-Update durchfiihren)
RAID Modus Einstellung

Gigabit RJ-45 Ethernet

Taste Confirm (Bestatigung RAID Modus)

. Kensington Lock Vorbereitung

. Reset Taste (Gerateeinstellungen zuriicksetzen)
. Stromanschluss

. USB 3.0 Anschluss
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Verpackungsinhalt:

1x IB-NAS5520, 1x Steckernetzteil, 1x LAN Kabel, 1x USB 3.0 Kabel, 1x Schraubenset, 1x Schnellinstallationsanleitung (Mehrsprachig)

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 6 Stk./Karton Abmessung/Karton: 570x420x250 mm Importzolltarif: 85176200
Gesamtgewicht: 11,64 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 270x224x130 mm
Bruttogewicht (mit Verp.): 1,94 kg Abmessung von Artikel: 80%x120x185 mm
Nettogewicht: 1,62 kg Ursprungsland: China
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